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Schöck Isokorb® tipo KXT-HV
Adatto per balconi a sbalzo con abbassamento di quota. Il balcone ha un’altezza inferiore rispetto al solaio. 
Trasferisce momenti negativi e forze di taglio positive.

Schöck Isokorb® tipo KXT-BH
Adatto per balconi a sbalzo con innalzamento di quota. Il balcone ha un’altezza superiore rispetto al solaio. 
Trasferisce momenti negativi e forze di taglio positive.

Schöck Isokorb® tipo KXT-WO
Indicato per i balconi a sbalzo da collegare ad una parete in calcestruzzo armato verso l’alto. Trasferisce mo-
menti negativi e forze di taglio positive.

Schöck Isokorb® tipo KXT-WU
Indicato per i balconi a sbalzo da collegare ad una parete in calcestruzzo armato verso il basso. Trasferisce 
momenti negativi e forze di taglio positive.

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WO, KXT-WU

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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≥ 220120

Balcone Solaio

H

h vds c a
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94: Schöck Isokorb® tipo KXT: salto di quota ridotto verso il basso (balcone con abbassamento di quota)Fig. 

 Salto di quota hV ≤ hD - ca - ds - ci

 ▶ Se hV ≤ hD - ca - ds - ci si può scegliere Schöck Isokorb® tipo KXT con barra di trazione dritta.
hV = salto di quota
hD = spessore solaio
ca = copriferro esterno
ds = diametro barra di trazione Isokorb
ci = copriferro interno
H = altezza Isokorb

Esempio: Schöck Isokorb® tipo KXT50-CV35
hD = 180 mm, ca = 35 mm, ds = 8 mm, ci = 30 mm
max. hV = 180 - 35 - 8 - 30 = 107 mm
 ▶ Raccomandazione: larghezza minima della trave di bordo 220 mm.
 ▶ In caso di impiego di lastre prefabbricate lato solaio, come ci si deve considerare lo spessore della lastra prefabbricata + ⌀S.

 Salto di quota hV > hD - ca -ds -ci

Se la condizione hV ≤ hD - ca -ds -ci non è soddisfatta, è possibile eseguire il raccordo con le seguenti varianti:
 ▶ KXT-HV10-CV35 per un salto di quota tra 90 mm e 140 mm
 ▶ KXT-HV15-CV35 per un salto di quota tra 150 mm e 190 mm
 ▶ KXT-HV20-CV35 per un salto di quota tra 200 mm e 240 mm

Balcone con abbassamento di quota e Schöck Isokorb® tipo KXT

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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95: Schöck Isokorb® tipo KXT-HV: balcone con abbassamento di quota e 
isolamento esterno

Balcone con abbassamento di quota

Fig. 
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96: Schöck Isokorb® tipo KXT-BH: balcone con innalzamento di quota e 
isolamento esterno

Balcone con innalzamento di quota

Fig. 

≥ 220120

Balcone Parete

H

97: Schöck Isokorb® tipo KXT-WO: collegamento alla parete verso l’alto 
con isolamento esterno

Collegamento a parete verso l’alto

Fig. 

≥ 220120

H

Balcone Parete

98: Schöck Isokorb® tipo KXT-WU: collegamento alla parete verso il bas-
so con isolamento esterno

Collegamento a parete verso il basso

Fig. 

 Ampiezza minima della trave principale e della trave superiore
 ▶ 220 mm.
 ▶ Sono disponibili anche modelli speciali per ampiezze inferiori  della trave principale e della trave superiore.

 Spessore minimo della parete
 ▶ 220 mm.
 ▶ Sono disponibili anche modelli speciali per spessori della parete inferiori.

Sezioni costruttive

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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Tipo/Classe di portata
Salto di quota Isokorb®

Copriferro
Classe di port. forze di taglio

Altezza Isokorb®
Protezione antincendio

KXT25 -HV15-CV50- V6 -H180-REI120

20
≥ 

35

120

HV
10

/1
5/

20

H m
in
 - 

25
0

99: Schöck Isokorb® tipo KXT-HV15: sezione dell’elementoFig. 

Tipo/Classe di portata
Salto di quota Isokorb®

Classe di port. forze di taglio
Copriferro

Altezza Isokorb®
Protezione antincendio

KXT25 -BH15-CV50- V6 -H180-REI120

120

20
≥ 

35

BH
10

/1
5/

20

H m
in
 - 

25
0

100: Schöck Isokorb® tipo KXT-BH15: sezione dell’elementoFig. 

Le varianti di Schöck Isokorb® tipo KXT-HV
I modelli di Schöck Isokorb® tipo KXT-HV possono presentare diverse varianti:
 ▶ Classe di portata: 

KXT25-HV, KXT30-HV, KXT50-HV, KXT65-HV
 ▶ Forma del raccordo:

salto di quota Isokorb®: 90 - 140 mm
HV15 = salto di quota Isokorb®: 150 - 190 mm
HV20 = salto di quota Isokorb®: 200 - 240 mm

 ▶ Copriferro delle barre di trazione:
CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm (ad es.: KXT50-HV15-CV35-V6-H200)

 ▶ Classe di portata per le forze di taglio:
q.tà e diametro delle barre a taglio V6, V8 con KXT65-... disponibile

 ▶ Classe di resistenza al fuoco: R0 (standard), REI120

Denominazione del prodotto nella documentazione di progetto

Le varianti di Schöck Isokorb® tipo KXT-BH
I modelli di Schöck Isokorb® tipo KXT-BH possono presentare diverse varianti:
 ▶ Classe di portata: 

KXT25-BH, KXT30-BH, KXT50-BH, KXT65-BH
 ▶ Forma del raccordo:

BH10 = salto di quota Isokorb®: ≤ 100 mm
BH15 = salto di quota Isokorb®: ≤ 150 mm
BH20 = salto di quota Isokorb®: ≤ 200 mm

 ▶ Copriferro delle barre di trazione:
CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm (ad es.: KXT50-BH15-CV35-V6-H200)

 ▶ Classe di portata per le forze di taglio:
q.tà e diametro delle barre a taglio V6, V8 con KXT65-... disponibile

 ▶ Classe di resistenza al fuoco: R0 (standard), REI120

Denominazione del prodotto nella documentazione di progetto

 Soluzioni speciali
Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-
volgervi al nostro u�  cio tecnico (per i contatti v. pagina 3).

Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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Tipo/Classe di portata
Collegamento a parete verso l’alto

Copriferro
Classe di port. forze di taglio

Altezza Isokorb®
Protezione antincendio

KXT25 -WO-CV50- V6 -H180-REI120

120

20
≥ 

35

H m
in
 - 

25
0

101: Schöck Isokorb® tipo KXT-WO: sezione dell’elementoFig. 

Tipo/Classe di portata
Collegamento a parete verso il basso

Copriferro
Classe di port. forze di taglio

Altezza Isokorb®
Protezione antincendio

KXT25 -WU-CV50- V6 -H180-REI120

120

20
≥ 

35

H m
in
 - 

25
0

102: Schöck Isokorb® tipo KXT-WU: sezione dell’elementoFig. 

Le varianti di Schöck Isokorb® tipo KXT-WO
I modelli di Schöck Isokorb® tipo KXT-WO possono presentare diverse varianti:
 ▶ Classe di portata: 

KXT25-WO, KXT30-WO, KXT50-WO, KXT65-WO
 ▶ Geometria del raccordo:

WO = raccordo ad una parete verso l’alto
 ▶ Copriferro delle barre di trazione:

CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm (ad es.: KXT50-WO-CV35-V6-H200)
 ▶ Classe di portata per le forze di taglio:

q.tà e diametro delle barre a taglio V6, V8 con KXT65-... disponibile
 ▶ Classe di resistenza al fuoco: 

R0 (standard), REI120

Denominazione del prodotto nella documentazione di progetto

Le varianti di Schöck Isokorb® tipo KXT-WU
I modelli di Schöck Isokorb® tipo KXT-WU possono presentare diverse varianti:
 ▶ Classe di portata: 

KXT25-WU, KXT30-WU, KXT50-WU, KXT65-WU
 ▶ Geometria del collegamento:

WU = raccordo ad una parete verso il basso
 ▶ Copriferro delle barre di trazione:

CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm (ad es.: KXT50-WU-CV35-V6-H200)
 ▶ Classe di portata per le forze di taglio:

q.tà e diametro delle barre a taglio V6, V8 con KXT65-... disponibile
 ▶ Classe di resistenza al fuoco: 

R0 (standard), REI120

Denominazione del prodotto nella documentazione di progetto

 Soluzioni speciali
Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-
volgervi al nostro u�  cio tecnico (per i contatti v. pagina 3).

Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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Schöck Isokorb® tipo

KXT25-HV10/15/20
KXT25-BH10/15/20

KXT25-WO
KXT25-WU

KXT30-HV10/15/20
KXT30-BH10/15/20

KXT30-WO
KXT30-WU

KXT50-HV10/15/20
KXT50-BH10/15/20

KXT50-WO
KXT50-WU

KXT65-HV10/15/20
KXT65-BH10/15/20

KXT65-WO
KXT65-WU

Valori di 
calcolo per

Copriferro
 CV [mm] Classe di resistenza ≥ C25/30

CV35 CV50 mRd,y [kNm/m]

Altezza 
Isokorb® 
H [mm]

160 -14,7 -20,6 -28,0 -36,4

180 -15,6 -21,8 -29,7 -38,6

170 -16,4 -23,0 -31,4 -40,8

190 -17,2 -24,1 -33,1 -43,1

180 -18,1 -25,3 -34,8 -45,3

200 -18,9 -26,5 -36,5 -47,5

190 -19,8 -27,7 -38,3 -49,7

210 -20,6 -28,9 -40,0 -51,9

200 -21,5 -30,1 -41,7 -54,2

220 -22,3 -31,2 -43,4 -56,4

210 -23,2 -32,4 -45,1 -58,6

230 -24,0 -33,6 -46,8 -60,8

220 -24,8 -34,8 -48,5 -63,0

240 -25,7 -36,0 -50,2 -65,3

230 -26,5 -37,2 -51,9 -67,5

250 -27,4 -38,3 -53,6 -69,7

240 -28,2 -39,5 -55,3 -71,9

250 -29,9 -41,9 -58,7 -76,4

vRd,z [kN/m]
Classe di port. 
forze di taglio

V6 28,2 42,3 42,3 56,7

V8 - - - 66,2

Schöck Isokorb® tipo

KXT25-HV10/15/20
KXT25-BH10/15/20

KXT25-WO
KXT25-WU

KXT30-HV10/15/20
KXT30-BH10/15/20

KXT30-WO
KXT30-WU

KXT50-HV10/15/20
KXT50-BH10/15/20

KXT50-WO
KXT50-WU

KXT65-HV10/15/20
KXT65-BH10/15/20

KXT65-WO
KXT65-WU

Lunghezza Isokorb® [mm] 1000 1000 1000 1000

Barre di trazione 5 ⌀ 10 7 ⌀ 10 10 ⌀ 10 13 ⌀ 10

Barre a taglio V6 4 ⌀ 6 6 ⌀ 6 6 ⌀ 6 6 ⌀ 8

Barre a taglio V8 - - - 7 ⌀ 8

Reggispinta (pz.) 5 7 8 12

Sta� a speciale (pz.) - - - 4

 Informazioni per il calcolo
 ▶ Per CV50, H = 180 mm è l’altezza minima di Isokorb®. Questo richiede uno spessore minimo della soletta h = 180 mm.

Dimensionamento per calcestruzzo C25/30

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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100

CV

SolaioBalcone

Hh

lk

103: Schöck Isokorb® tipo KXT-HV: schema staticoFig. 

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, -BH, -WO, -WU

Fattori di deformazione 
per

tan α [%]

CV35 CV50

Altezza 
Isokorb® 
H [mm]

160 1,1 -

170 1,0 -

180 0,9 1,1

190 0,8 1,0

200 0,8 0,9

210 0,7 0,8

220 0,7 0,7

230 0,6 0,7

240 0,6 0,6

250 0,6 0,6

Deformazione
I fattori di deformazione indicati nella tabella (tan α [%]) risultano dalla sola deformazione di Schöck Isokorb® per lo stato limite 
di esercizio. Questi consentono di valutare la controfreccia necessaria. La controfreccia da imprimere al cassero della soletta del 
balcone è data dalla somma della deformazione calcolata secondo SIA 262 più la deformazione di Schöck Isokorb®. La controfrec-
cia del cassero della soletta del balcone che l’ingegnere/il costruttore dovrà indicare negli elaborati progettuali (base: deforma-
zione totale della soletta a sbalzo + deformazione derivante dalla rotazione del solaio + deformazione dovuta a Schöck Isokorb®), 
deve essere calcolata in modo da rispettare la direzione di drenaggio di progetto (arrotondamento per eccesso in caso di drenag-
gio verso la facciata dell’edi� cio; arrotondamento per difetto in caso di drenaggio verso il bordo esterno del balcone).

Deformazione (wü) a seguito di Schöck Isokorb®
 wü = tan α · lk · (müd / mRd) · 10 [mm]
Fattori da considerare:
 tan α  =  inserire il valore indicato in tabella 
 lk = lunghezza dello sbalzo [m] 
 müd =  momento � ettente rilevante [kNm/m] allo stato limite ultimo (SLU) rilevante per il 

calcolo della deformazione wü [mm]  di Schöck Isokorb®.
La combinazione di carico rilevante per il calcolo della deformazione viene stabilita 
dall’ingegnere.
(Consiglio: Per il calcolo della controfreccia wü : g+q/2, müd allo allo stato limite ulti-
mo (SLU))

 mRd = momento resistente di progetto [kNm/m] di Schöck Isokorb®

Esempio di calcolo vedasi pagin 56

Deformazione/Controfreccia

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, -BH, -WO, -WU

Lunghezza massima dello 
sbalzo per

lk,max [m]

CV35 CV50

Altezza 
Isokorb® 
H [mm]

160 1,65 -

170 1,78 -

180 1,90 1,70

190 2,03 1,80

200 2,15 1,90

210 2,28 2,00

220 2,40 2,10

230 2,53 2,20

240 2,65 2,30

250 2,78 2,40

Rapporto luce-altezza
Per garantire il funzionamento allo stato limite di esercizio del prodotto consigliamo di limitare il rapporto luce-altezza rispettan-
do le seguenti lunghezze di sbalzo massime lk [m]:

Lunghezza massima dello sbalzo
I valori della tabella si basano sulle seguenti considerazioni:
 ▶ Balcone percorribile
 ▶ Densità del calcestruzzo γ=25 kN/m3

 ▶ Peso proprio del rivestimento del balcone g2 ≤ 1,2 kN/m2

 ▶ Ringhiere del balcone gR ≤ 0,75 kN/m
 ▶ Carico utile q = 4,0 kN/m² con coe�  ciente ψ2,i = 0,3 per la combinazione quasi semipermanente
 ▶ Frequenza naturale fe ≥ 7,5 Hz

 Lunghezza massima dello sbalzo
 ▶ La lunghezza massima dello sbalzo per assicurare il funzionamento allo stato limite di esercizio è un valore indicativo. Può es-

sere limitata, in caso di impiego di Schöck Isokorb® tipo KXT, dalla capacità di carico.

Snellezza

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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Balcone

Solaio

≤ 1/2 e ≤ e

ad es. tipo KXT-HV

Tipo QXT
Schöck Dorn tipo LD

Giunto di dilatazione

ad es. tipo KXT-HV

l k

104: Schöck Isokorb® tipo KXT-HV: disposizione dei giunti di dilatazioneFig. 

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, -BH, -WO, -WU

Distanza max. tra i giunti di dilatazione per e [m]

Spessore corpo isolante [mm] 120 21,7

Distanza massima tra i giunti di dilatazione
Se la lunghezza del balcone supera la distanza massima tra i giunti di dilatazione e, occorrerà inserire delle fughe aggiuntive per 
interrompere le solette perpendicolarmente all’isolante, al � ne di limitare gli e� etti delle variazioni termiche. In caso di punti � s-
si, come ad es. angoli di balconi, attici e parapetti, o nel caso dell’impiego del tipo complementare EQXT va considerata la metà 
della distanza massima tra i giunti di dilatazione e/2 dal punto � sso.
La trasmissione della forza di taglio nel giunto di dilatazione può essere garantita con un perno a taglio scorrevole longitudinal-
mente come Schöck Dorn.

 Distanze tra i bordi
Schöck Isokorb® deve essere posizionato in corrispondenza del giunto di dilatazione rispettando i seguenti criteri:
 ▶ per la distanza assiale delle barre di trazione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: eR ≥ 50 mm 

ed eR ≤ 150 mm;
 ▶ per la distanza assiale degli elementi di compressione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione: eR ≥ 50 mm;
 ▶ per la distanza assiale delle barre a taglio dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: eR ≥ 100 mm ed eR ≤ 

150 mm.

Distanza tra i giunti di dilatazione

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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105: Schöck Isokorb® tipo KXT30-HV15: sezione dell’elementoFig. 
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106: Schöck Isokorb® tipo KXT30-BH15: sezione dell’elementoFig. 
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107: Schöck Isokorb® tipo KXT30-HV: pianta del prodottoFig. 
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108: Schöck Isokorb® tipo KXT30-BH: pianta del prodottoFig. 

 Descrizione del prodotto
 ▶ Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.
 ▶ Altezza minima Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH: Hmin = 160 mm
 ▶ È possibile la suddivisione in opera di Schöck Isokorb® tipo KXT-HV e KXT-BH in corrispondenza delle aree senza armatura. Con-

siderare in tal caso la capacità di carico ridotta dell’elemento suddiviso e le distanze minime dai bordi delle componenti.
 ▶ Copriferro delle barre di trazione: CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm.

Descrizione del prodotto

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO

Ca
lce

st
ru

zz
o 

ar
m

at
o/

Ca
lce

st
ru

zz
o 

ar
m

at
o



89

20
≥ 

35

200

57
7

120595

10
0

PareteBalcone

H m
in
 - 

25
0

109: Schöck Isokorb® tipo KXT30-WO: sezione dell’elementoFig. 
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110: Schöck Isokorb® tipo KXT30-WU: sezione dell’elementoFig. 
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111: Schöck Isokorb® tipo KXT30-WO: pianta del prodottoFig. 
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112: Schöck Isokorb® tipo KXT30-WU: pianta del prodottoFig. 

 Descrizione del prodotto
 ▶ Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.
 ▶ Altezza minima Schöck Isokorb® tipo KXT-WO, KXT-WU: Hmin = 160 mm
 ▶ È possibile suddividere in opera Schöck Isokorb® tipo KXT-WU-WO nei punti privi di armatura. Considerare la capacità di carico 

ridotta dell’elemento suddiviso e le distanze dai bordi necessarie.
 ▶ Copriferro delle barre di trazione: CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm.

Descrizione del prodotto

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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Balcone Solaio

≥ l0

≥ l0

Pos. ① Pos. ②

Pos. ③Pos. ①

Pos. ②

Pos. ②

Pos. ④

h v

Pos. ③/④

113: Schöck Isokorb® tipo KXT: armatura in opera con salto di quota ridottoFig. 

 Armatura in opera
 ▶ A causa dello spessore dell’armatura della trave principale si consiglia di utilizzare solo tipi � no a KXT55.
 ▶ Per deviare la forza di trazione sul lato del solaio, è necessario inserire nel cordolo di bordo una sta� a sagomata come indicato 

in � gura: Pos. 3 (lunghezza rinforzo superiore l0,bü). La sta� a (Pos.3) garantisce la ridistribuzione del carico dovuto a Schöck 
Isokorb®.

 ▶ L’armatura a taglio (Pos. 4) è determinata dal carico del balcone e del solaio e dalla luce tra i pilastri della trave di bordo. Per 
tale motivo, spetterà al progettista strutturale veri� care di volta in volta l’armatura a taglio.

 ▶ L’armatura a taglio necessaria nel cordolo di bordo deve essere calcolata secondo SIA262.
 ▶ Eventualmente Schöck Isokorb® KXT va montato prima dell’armatura della trave principale o di quella superiore.
 ▶ Pos. 3: i valori per le altezze di Isokorb® tra 160 mm e 250 mm possono essere interpolati.
 ▶ Pos. 3: per larghezze maggiori del cordolo di bordo, è possibile ridurre l’armatura su indicazione del progettista.

Armatura in opera - Schöck Isokorb® tipo KXT

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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Schöck Isokorb® tipo KXT15 KXT25 KXT30 KXT40

Armatura
in opera

Classe di port. forze di 
taglio V6 V8 V6 V8 V6 V8 VV V6 V8 V10 VV

Posizione Altezza 
[mm] Classe di resistenza ≥ C25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione in base al diametro della barra

Pos. 1 con ⌀8 [cm²/m]

lato balcone 160 - 250

2,89 2,58 4,57 4,26 5,75 5,44 6,03 6,61 6,22 6,22 6,89

Pos. 1 con ⌀10 [cm²/m] 3,52 3,17 5,53 5,18 6,95 6,62 7,30 7,98 7,55 7,62 8,34

Pos. 1 con ⌀12 [cm²/m] 4,22 3,81 6,64 6,22 8,34 7,94 8,77 9,58 9,06 9,14 10,00

Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2
lato balcone 160 - 250 2 ⌀ 8

lato solaio 160 - 250 3 ⌀ 8

Pos. 3 Armatura a sta� e per la deviazione dell’azione di trazione

Pos. 3 [cm²/m] lato solaio 160 1,59 2,54 3,61 4,54

Pos. 3 [cm²/m] lato solaio 250 2,98 5,36 7,67 9,28

Pos. 4 Armatura a sta� e in base al calcolo della forza di taglio

Pos. 4 lato solaio 160 - 250 Armatura a sta� e secondo la norma SIA 262

Schöck Isokorb® tipo KXT45 KXT50 KXT55

Armatura in opera

Classe di port. forze di 
taglio V6 V8 V10 VV V6 V8 V10 VV V8 V10 VV

Posizione Altezza 
[mm] Classe di resistenza ≥ C25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione in base al diametro della barra

Pos. 1 con ⌀8 [cm²/m]

lato balcone 160 - 250

7,62 7,24 7,51 7,54 8,66 8,27 8,27 8,80 9,79 9,79 9,90

Pos. 1 con ⌀10 [cm²/m] 9,20 8,77 9,17 9,11 10,44 10,01 10,07 9,21 10,40 10,61 10,51

Pos. 1 con ⌀12 [cm²/m] 11,04 10,52 11,00 10,93 12,53 12,01 12,09 9,62 11,02 11,43 11,13

Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2
lato balcone 160 - 250 2 ⌀ 8

lato solaio 160 - 250 3 ⌀ 8

Pos. 3 Armatura a sta� e per la deviazione dell’azione di trazione

Pos. 3 [cm²/m] lato solaio 160 5,58 5,58 7,16

Pos. 3 [cm²/m] lato solaio 250 11,68 11,68 15,17

Pos. 4 Armatura a sta� e in base al calcolo della forza di taglio

Pos. 4 lato solaio 160 - 250 Armatura a sta� e secondo la norma SIA 262

Proposta per l’armatura di raccordo in opera
Indicazione dell’armatura di sovrapposizione per Schöck Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di 
progetto di Schöck Isokorb® per C25/30; varianti in base alla classe di portata. La sezione necessaria dell’armatura dipende dal 
diametro della barra.

Armatura in opera - Schöck Isokorb® tipo KXT

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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Balcone Solaio

HV

≥ l0

Pos. ③Pos. ① Pos. ②

Pos. ①

Pos. ②

Pos. ④

≥ l0

Pos. ③Pos. ②

Pos. ④Pos. ②

a

114: Schöck Isokorb® tipo KXT-HV: armatura in operaFig. 

Schöck Isokorb® tipo KXT25-HV KXT30-HV KXT50-HV KXT65-HV

Armatura
in opera Posizione Classe di resistenza ≥ C25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione

Pos. 1 [cm²/m] lato balcone 4,03 6,29 8,73 11,3

Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 lato balcone/trave di bordo 5 ⌀ 8 5 ⌀ 8 5 ⌀ 8 5 ⌀ 8

Pos. 3 Sta� a

Pos. 3 [cm²/m]
Trave principale a = 260 mm 7,32 10,52 15,38 20,75

Trave principale a = 135 mm 4,54 6,50 9,25 12,27

Pos. 4 Sta� a

Pos. 4 Trave di bordo Calcolo da parte del progettista secondo forze di taglio e momenti sollecitanti

Proposta per l’armatura di raccordo in opera
Indicazione dell’armatura di sovrapposizione per Schöck Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di 
progetto di Schöck Isokorb® per C25/30: as armatura di sovrapposizione ≥ as barre di trazione Isokorb®.

 Armatura in opera
 ▶ Per deviare la forza di trazione sul lato del solaio, è necessario inserire nel cordolo di bordo una sta� a sagomata come indicato 

in � gura: Pos. 3 (lunghezza rinforzo superiore l0,bü). La sta� a (Pos.3) garantisce la ridistribuzione del carico dovuto a Schöck 
Isokorb®.

 ▶ l0 per l0 (⌀10) ≥ 570 mm, l0 (⌀12) ≥ 680 mm e l0 (⌀14) ≥ 790 mm.
 ▶ La pos. 3 vale per le larghezze della trave principale b = 220 mm. Per b > 220 mm è possibile una riduzione.
 ▶ La pos. 3. è indicata per due salti di quota a. Nel mezzo è possibile interpolare.
 ▶ L’armatura a taglio (Pos. 4) è determinata dal carico del balcone e del solaio e dalla luce tra i pilastri della trave di bordo. Per 

tale motivo, spetterà al progettista strutturale veri� care di volta in volta l’armatura a taglio.
 ▶ L’armatura a taglio necessaria nel cordolo di bordo deve essere calcolata secondo SIA262.
 ▶ Eventualmente Schöck Isokorb® KXT-HV va montato prima dell’armatura della trave principale o di quella superiore.

Armatura in opera - Schöck Isokorb® tipo KXT-HV

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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Balcone Solaio

BH

≥ l0

≥ l0

Pos. ① Pos. ②

Pos. ②

Pos. ⑥

Pos. ⑤

Pos. ③/④

Pos. ①

Pos. ②

Pos. ⑥

Pos. ③/④

Pos. ⑤a

115: Schöck Isokorb® tipo KXT-BH: armatura in operaFig. 

Schöck Isokorb® tipo KXT25-BH KXT30-BH KXT50-BH KXT65-BH

Armatura in opera Posizione Classe di resistenza ≥ C25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione

Pos. 1 [cm²/m] lato balcone 4,03 6,29 8,73 11,3

Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 lato balcone/trave di bordo 5 ⌀ 8 5 ⌀ 8 5 ⌀ 8 5 ⌀ 8

Pos. 3 e pos. 5 Sta� a

Pos. 3 e pos. 5 
[cm²/m]

Trave superiore a = 260 mm 7,32 10,52 15,38 20,75

Trave superiore a = 135 mm 4,54 6,50 9,25 12,27

Pos. 4 Sta� a

Pos. 4 Trave di bordo Calcolo da parte del progettista secondo forze di taglio e momenti sollecitanti

Pos. 6  Armatura obliqua

Pos. 6 Trave di bordo ⌀ 6/200 ⌀ 6/200 ⌀ 8/100 ⌀ 10/130

Proposta per l’armatura di raccordo in opera
Indicazione dell’armatura di sovrapposizione per Schöck Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di 
progetto di Schöck Isokorb® per C25/30: as armatura di sovrapposizione ≥ as barre di trazione Isokorb®.

 Armatura in opera
 ▶ Per poter deviare la forza di trazione sul lato del solaio, è necessario inserire nel cordolo di bordo un’armatura costituita da 

sta� e: Pos. 3 + Pos. 5 (lunghezza rinforzo superiore l0,bü). Tale armatura (Pos. 3 + Pos. 5) garantisce la risistribuzione dei carichi 
di Schöck Isokorb®.

 ▶ l0 per l0 (⌀10) ≥ 570 mm, l0 (⌀12) ≥ 680 mm e l0 (⌀14) ≥ 790 mm.
 ▶ Pos. 3 e pos. 5 valgono per le larghezze della trave superiore b = 220 mm. Per b > 220 mm è possibile una riduzione.
 ▶ Pos. 3 e pos. 5 sono indicate per due salti di quota a. Nel mezzo è possibile interpolare.
 ▶ L’armatura a taglio (Pos. 4) è determinata dal carico del balcone e del solaio e dalla luce tra i pilastri della trave di bordo. Per 

tale motivo, spetterà al progettista strutturale veri� care di volta in volta l’armatura a taglio.
 ▶ L’armatura a taglio necessaria nel cordolo di bordo deve essere calcolata secondo SIA262.
 ▶ Eventualmente Schöck Isokorb® tipo KXT-BH va montato prima della posa dell’armatura della trave principale o di quella supe-

riore.

Armatura in opera - Schöck Isokorb® tipo KXT-BH

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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≥ 
l 0
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l 0

PareteBalcone

Pos. ① Pos. ②

Pos. ②

Pos. ①

Pos. ③ Pos. ②Pos. ③ Pos. ②

116: Schöck Isokorb® tipo KXT-WO: armatura in operaFig. 

Schöck Isokorb® tipo KXT25-WO KXT30-WO KXT50-WO KXT65-WO

Armatura
in opera Posizione Classe di resistenza ≥ C25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione

Pos. 1 [cm²/m] lato balcone 4,03 6,29 8,73 11,3

Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 lato balcone/lato 
parete 3 ⌀ 8 3 ⌀ 8 3 ⌀ 8 3 ⌀ 8

Pos. 3 Sta� a

Pos. 3 lato parete ⌀ 8/100 ⌀ 10/100 ⌀ 12/100 ⌀ 14/100

l0 [mm] lato parete ≥ 570 ≥ 680 ≥ 790 ≥ 790

Proposta per l’armatura di raccordo in opera
Indicazione dell’armatura di sovrapposizione per Schöck Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di 
progetto di Schöck Isokorb® per C25/30: as armatura di sovrapposizione ≥ as barre di trazione Isokorb®.

 Armatura in opera
 ▶ L’armatura a taglio necessaria nel cordolo di bordo deve essere calcolata secondo SIA262.
 ▶ Schöck Isokorb® tipo KXT-WO deve essere eventualmente montato prima della posa dell’armatura esterna nella parete.

Armatura in opera - Schöck Isokorb® tipo KXT-WO

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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Pos. ②

Pos. ③

Pos. ②

Pos. ③

117: Schöck Isokorb® tipo KXT-WU: armatura in operaFig. 

Schöck Isokorb® tipo KXT25-WU KXT30-WU KXT50-WU KXT65-WU

Armatura in opera Posizione Classe di resistenza ≥ C25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione

Pos. 1 [cm²/m] lato balcone 4,03 6,29 8,73 11,3

Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 lato balcone/lato parete 3 ⌀ 8 3 ⌀ 8 3 ⌀ 8 3 ⌀ 8

Pos. 3  Barra verticale

Pos. 3 lato parete ⌀ 8/100 ⌀ 10/100 ⌀ 12/100 ⌀ 14/100

l0 [mm] lato parete ≥ 570 ≥ 680 ≥ 790 ≥ 790

Proposta per l’armatura di raccordo in opera
Indicazione dell’armatura di sovrapposizione per Schöck Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di 
progetto di Schöck Isokorb® per C25/30: as armatura di sovrapposizione ≥ as barre di trazione Isokorb®.

 Armatura in opera
 ▶ L’armatura a taglio necessaria nel cordolo di bordo deve essere calcolata secondo SIA262.
 ▶ Schöck Isokorb® tipo KXT-WU deve essere eventualmente montato prima della posa dell’armatura esterna nella parete.

Armatura in opera - Schöck Isokorb® tipo KXT-WU

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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4B

≤ 150 mm ≥ 200 mm

≥ 100 mm ≥ 200 mm

3A 3B

3C 3D

≥ 220 mm ≥ 220 mm

≥ 220 mm ≥ 220 mm
>0

Nei giunti di compressione è necessaria una zona 
di getto in opera ≥ 100 mm! 

Istruzioni di posa

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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Istruzioni di posa

Schöck Isokorb® tipo KXT-HV

TI Schöck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
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