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Contatti

Servizio di progettazione e consulenza

O Sede della societa

Schock Bauteile AG

Neumattstrasse 30

5000 Aarau

Consulente di architetto

Per zona BS/BL, SO, LU, BE, OW, NW, UR, TI Per zona SH, AG, ZH, TG, AR/Al, SG, ZG, SZ, GL, GR:
VS, JU, FR (area di lingua tedesca): Lars Biirgers

Pablo Abelenda Mobile: 079 536 07 79

Telefono: 062 212 37 78 Fax: 062 834 00 11

Fax: 062 21237 79 lars.buergers@schoeck.com

Mobile: 079 139 79 40
pablo.abelenda@schoeck.com

Consulente di ingegnere / Ufficio tecnico per domande statiche

Per zona Neuhaus e Cerf: Per zona Zoppi e Cirnigliaro:
Ingegnere Geert Grauwels Ingegnere Sebastian Latzko
Telefono: 062 834 00 13 Telefono: 062 834 00 15

Fax: 062 834 00 11 Fax: 062 834 00 11

Mobile: 079 151 87 63 Mobile: 079 425 00 98
geert.grauwels@schoeck.com sebastian.latzko@schoeck.com

Alfonso Zoppi

Giuseppe Cirnigliaro

Yves Cerf

)

Il vostro responsabile di zona delle vendite tecniche

Jan Neuhaus Alfonso Zoppi

Mobile: 079 848 59 63 Mobile: 079 598 07 89

Fax: 0323721081 Fax: 062 849 59 04
jan.neuhaus@schoeck.com alfonso.zoppi@schoeck.com

Yves Cerf Giuseppe Cirnigliaro

Mobile: 079 282 34 74 Mobile: 079 816 53 03

Fax: 032 341 84 82 Fax: 043 366 56 84
yves.cerf@schoeck.com giuseppe.cirnigliaro@schoeck.com
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Indicazioni

Indicazioni | Simboli

Scheda tecnica

La presente scheda tecnica sull'impiego dei rispettivi prodotti ha validita esclusivamente nel suo complesso e puo quindi esse-
re riprodotta solo integralmente. La pubblicazione di singoli testi ed immagini potrebbe veicolare informazioni incomplete o
addirittura sbagliate. La responsabilita della divulgazione sara pertanto dell'utente o dell'operatore!

La presente scheda tecnica é valida esclusivamente per a Svizzera e si basa sulle norme e sulle autorizzazioni nazionali.
Qualora si preveda di effettuare il montaggio in un altro Paese, sara necessario fare riferimento alla scheda tecnica del Paese
corrispettivo.

La scheda tecnica valida & sempre quella piu attuale.

(disponibile sul sito www.schoeck-bauteile.ch/download-it)

Strutture speciali - Piegatura dell’acciaio per calcestruzzo
Alcune situazioni di collegamento non sono realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni
tecniche. In questo caso é possibile richiedere strutture speciali presso il reparto tecnico (per i contatti v. pagina 3)

Attenzione: se l'acciaio di armatura Schock Isokorb® viene piegato dal cliente, il rispetto ed il monitoraggio delle condizioni ne-
cessarie restano al di fuori del controllo di Schock Bauteile AG. Pertanto in tali casi decade qualsiasi diritto di garanzia.

Spiegazione dei simboli usati

Avvertenza
Il triangolo giallo con punto esclamativo indica un’avvertenza che, se non osservata, puo rivelarsi letale!

Info
Il quadrato con unai al suo interno contrassegna la presenza di un’informazione importante per es. da considerare nella fase di
calcolo.

Checklist
Il quadrato con la spunta rappresenta la checklist, ossia la lista riassuntiva dei punti principali da considerare nella fase di calcolo.
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Sommario delle tipologie
Applicazione Tipo di messa in opera Schock Isokorb® tipo

Balconi a sbalzo

'1\ g == f Cantiere KXT Pagina 41

Balconi in calcestruzzo armato gettato in opera

Prefabbricato

Balconi interamente prefabbricati
KXT

Balconi parzialmente prefabbricati

Balconi a sbalzo

T = = Cantiere EXT [ITE] Pagina 59
T [

| Balconi in calcestruzzo armato gettato in opera
|

|
1 | Prefabbricato
|

EXT
Balconi parzialmente prefabbricati

Balconi a sbalzo con dislivello (HV) verso il basso

S i E— Cantiere KXT-HV Pagina 83
| q\ ! Balconi in calcestruzzo armato gettato in opera
I /UI_' Prefabbricato
U I _T_ 1L Balconi interamente prefabbricati
KXT-HV

q\ Cantiere KXT-BH Pagina 83

Il
H e L Balconi in calcestruzzo armato gettato in opera
! I.Z 3_ Prefabbricato

[

Balconi interamente prefabbricati

Balconi a sbalzo con raccordo a parete verso l'alto

L Cantiere KXT-WO Pagina 83
) '1\ [ Balconi in calcestruzzo armato gettato in opera
i | 19 Prefabbricato

Balconi interamente prefabbricati
KXT-WO
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Indice

Sommario delle tipologie
Applicazione Tipo di messa in opera Schock Isokorb® tipo

Balconi a sbalzo con raccordo a parete verso il basso

H fi\ I Cantiere KXT-Wu LTE Pagina 83
h Lé v Balconi m. calcestruzzo armato gettato in opera
i Prefabbricato

1 Balconi interamente prefabbricati

KXT-WU

Balconi appoggiati

el Cantiere QXT TE Pagina 103
I ¢ r | Balconi in calcestruzzo armato gettato in opera
I ~=INp I Prefabbricato

l LH o T Balconi interamente prefabbricati

Balconi parzialmente prefabbricati

Balconi appoggiati con forze di taglio positive e negative

i AR r T QXT+QXT  [TE Pagina 103
i | Balconi in calcestruzzo armato gettato in opera
11 =T @) 1 Prefabbricato
l L‘ 1 _1T_ T Balconi interamente prefabbricati
QXT+QXT

Balconi parzialmente prefabbricati

Balconi appogagiati con picchi di carico

i — — Cantiere QPXT Pagina 117
I ¢ f | Balconi in calcestruzzo armato gettato in opera
I I ,’{}_'\ Prefabbricato
l LH o i Balconi interamente prefabbricati

Balconi parzialmente prefabbricati

Balconi appoggiati soggetti a forze di taglio positive e negative con picchi di carico
i —— Cantiere QPXT+QPXT Pagina 117
i f | Balconi in calcestruzzo armato gettato in opera

I
] I { \ Prefabbricato
l LH . p— Balconi interamente prefabbricati
QPXT+QPXT

Balconi parzialmente prefabbricati
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Indice

Sommario delle tipologie

Applicazione

Tipo di messa in opera

Complementi per carichi orizzontali e momenti positivi

1 1] [

Complemento come pezzo isolante intermedio
I r |
===

N

—— s

=%

-

Cantiere EQXT
Balconi in calcestruzzo armato gettato in opera
Prefabbricato

Balconi interamente prefabbricati

Balconi parzialmente prefabbricati

Cantiere IXT
Balconi in calcestruzzo armato gettato in opera
Prefabbricato

Balconi interamente prefabbricati

Balconi parzialmente prefabbricati

Solai continui con momenti flettenti e forze di taglio

DXT

Parapetti e balaustre

,/‘\ \__/
o VX\
ABXT =

Cantiere DXT
Balconi in calcestruzzo armato gettato in opera
Prefabbricato

Balconi interamente prefabbricati

Balconi parzialmente prefabbricati

Cantiere ABXT
Calcestruzzo armato gettato in opera

Prefabbricato

Prefabbricato

Schock Isokorb® tipo

Pagina 131

Pagina 141

Pagina 143

Pagina 155
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Sommario delle tipologie

Applicazione Tipo di messa in opera Schock Isokorb® tipo

Travi e balconi in calcestruzzo armato a sbalzo
| I Cantiere SXT Pagina 169
s

|
i i Prefabbricato
i

Calcestruzzo armato gettato in opera

Prefabbricato

ST

Pannelli di parete a sbalzo
Cantiere WXT Pagina 181
Calcestruzzo armato gettato in opera

— Prefabbricato

Prefabbricato

I
———
—_—

l WXT
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Software per il dimensionamento | Ricerca tipologie

Il software per il dimensionamento di Schock Isokorb® e il software per il dimensionamento di Schock Isokorb® tipo KST offrono
un valido supporto per dimensionare con rapidita le costruzioni con isolamento termico.

Il software per il dimensionamento Schock Isokorb® puo essere scaricato gratuitamente. Sono solo necessari MS-Windows e
MS-Framework 4.6.1

ahaes wxa P Sehick

Software

Per installare il software & indispensabile il privilegio di amministrazione.

A partire dalla versione di Windows 7, per gli aggiornamenti occorre avviare il software con privilegio di amministrazione (ta-
sto destro del maus, icona Schock e “Associate file extension” (with administrative provileges).

Ricerca tipologie Schock Isokorb®

Insieme al software per il dimensionamento, la Ricerca tipologie di Schock Isokorb® consente di trovare la tipologia pili adatta di
Schdck Isokorb®. Basta inserire le sollecitazioni e le condizioni date e si otterra rapidamente un risultato.

La ricerca tipologie Schack Isokorb® é un’applicazione web gratuita.

ol kark® Trpnafindes
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Fisica tecnica

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo armato
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Isolamento termico

Isolamento termico

Isolamento termico
Le informazioni tecniche relative all'isolamento termico sono disponibili online all’indirizzo:

www.schoeck-bauteile.ch/download/fisica-edile
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Isolamento acustico

Isolamento acustico

Isolamento da calpestio
Le informazioni tecniche relative all'isolamento da calpestio sono disponibili online all'indirizzo:

www.schoeck-bauteile.ch/download/fisica-edile
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Fisica tecnica

Protezione antincendio

Disposizioni antincendio

Disposizioni antincendio

Le disposizioni antincendio svizzere della AICAA sono costituite dalla norma e dalle direttive antincendio. UAutorita intercantonale
per gli ostacoli tecnici al commercio (AIOT) ha sancito il carattere vincolante di queste disposizioni e ne ha decretato 'entrata in
vigore (acronimo AICAA = Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio).

La norma di protezione antincendio definisce la struttura della protezione antincendio in generale, quella edile, tecnica e organiz-
zativa nonché la protezione antincendio difensiva intrinseca. Essa stabilisce gli standard di sicurezza vigenti (citazione: Norma di
protezione antincendio art. 5).

Le direttive antincendio completano le disposizioni contenute nella norma di protezione antincendio con misure e requisiti detta-
gliati. (Norma di protezione antincendio art. 6).

Nella direttiva antincendio “Vie di fuga e di soccorso” e “Distanze di sicurezza antincendio Strutture portanti Compartimenti ta-
gliafuoco” sono presentati i requisiti degli edifici. La direttiva “Materiali da costruzione e parti della costruzione” disciplina la clas-
sificazione di materiali ed elementi costruttivi.

Classificazione degli elementi costruttivi
Gli elementi costruttivi vengono classificati secondo prove regolamentate, o altre procedure riconosciute dall’AICAA.
In particolare & determinante la durata della resistenza al fuoco in relazione ai criteri di capacita portante, ermeticita e isolamen-
to termico. A seconda dei requisiti di sicurezza, gli elementi costruttivi devono essere composti da materiali da costruzione del
gruppo RF1.
La classificazione dei materiali e degli elementi costruttivi pud avvenire secondo la norma SN EN 13501-1 oppure secondo la diret-
tiva dell’AICAA.
La classificazione degli elementi costruttivi é stabilita dalla direttiva dell’AICAA (classificazione F) o dalla norma europea SN EN
13501-2 (classificazione R), laddove R = capacita portante, E = ermeticita, | = isolamento termico in caso di incendio.
La direttiva dell’AICAA classifica gli elementi costruttivi secondo la loro durata di resistenza al fuoco F in minuti, p. es. 30 minuti
(F30). A seconda dell’elemento costruttivo, si eseque una verifica considerando che l'elemento delimiti o meno un compartimen-
to. Cio non risulta evidente dalla classificazione dell’elemento costruttivo p. es. F30.
La norma SN EN 13501-2 si serve di un sistema di classificazione che rivela se la verifica & avvenuta considerando che 'elemento
delimiti o meno un compartimento. La classificazione contiene la durata della resistenza in minuti relativa ai sequenti aspetti:

R - capacita portante

E - ermeticita

| —isolamento termico in caso di incendio.
Un elemento costruttivo dotato di RE120 ha una portata di 120 min., un’ermeticita al fumo di 120 min. ed isola il calore 120 min
senza che esso penetri nel vano superiore o adiacente.
Per la verifica della reazione al fuoco degli elementi costruttivi si puo applicare la classificazione secondo la direttiva AICAA o se-
condo la norma SN EN 13501. Il sistema di classificazione europeo & equiparabile al sistema di classificazione finora utilizzato se-
condo la direttiva AICAA.
Le classificazioni secondo la direttiva AICAA attualmente adottate sono attribuite secondo la rispettiva tabella di cui al punto 3.4
nella direttiva “Materiali da costruzione e parti della costruzione” alla classificazione secondo SN EN 13501-2.
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Protezione antincendio

Disposizioni antincendio

Classificazione dei materiali da costruzione

| materiali da costruzione sono classificati secondo 'AICAA o la norma SN EN 13501-1. Relativamente alla reazione al fuoco i mate-
riali da costruzione sono ascritti, secondo il capitolo 2 della direttiva, ai sequenti gruppi di reazione al fuoco RF: RF1 nessun contri-
buto all'incendio, RF2 contributo all’incendio ridotto, RF3 contributo all'incendio ammissibile, RF4 contributo all’incendio inam-
missibile.

La SN EN 13501-1 distingue tra le sequenti classi di materiali da costruzione: A1, A2, B, C, D, E e considera inoltre l'ermeticita al fu-
mo s (smoke) e il gocciolamento / caduta di frammenti di materiale incandescente d (drop).

La tabella 2.4.1 della direttiva sulla protezione dal fuoco stabilisce quanto seque:

A1, A2 -s1,d0 sono da classificare come RF1. Nel gruppo RF2 rientrano i materiali da costruzione della classe A2 non classificati co-
me A2 s1,d0, nonché i materiali B e C. RF3 contiene le classi D ed E. La classe F non é considerata materiale da costruzione (i ma-
teriali non verificati rientrano in tale classe F).

In questo contesto occorre considerare che i materiali da costruzione con gocciolamento / caduta di frammenti d2 o ermeticita al
fumo s3 sono considerati critici (cr) e il loro utilizzo € soggetto a limiti. | rivestimenti dei pavimenti sono soggetti ad una classifica-
zione separata secondo DIN EN 13501-1 (tabella 2). Le classi dei materiali dei rivestimenti dei pavimenti sono contrassegnate
dallindice fl. (p. es, Bq)

La direttiva AICAA attribuisce ai materiali da costruzione un indice di combustibilita (IC) come p. es. 6.1. Il primo numero dell’indi-
ce descrive il grado di combustibilita in maniera decrescente da 1 a 6, mentre il secondo numero indica i gradi di opacita nella for-
mazione di fumo in modo decrescente da 1a 3.

Nella classe RF1 rientrano gli indici di combustibilita migliori rispetto a IC 6.3, mentre nella classe RF2 quelli migliori a IC 5.1; nel-
la classe RF4 si collocano gli indici migliori rispetto a Cl 4.1 e 3.1. Le classi inferiori non sono considerate materiali da costruzione.
Per gli indici IC 5(200°).1 e 5.1 e quelli inferiori a IC 4.1 & necessario considerare i limiti d'impiego dovuti al comportamento criti-
co in caso d'incendio.

| materiali da costruzione con un comportamento critico (cr) non possono essere impiegati nelle aree interne delle strutture ricet-
tive e nei vani pensati per ospitare un grande numero di persone, nonché nelle vie di fuga.

Confronto tra la classificazione secondo la direttiva AICAA e la norma SN EN 13501
Direttiva sulla protezione dal fuoco N° DA 13-15 tabella 2.4.4 N° DA 13-15 tabella 2.4.1
Materiali da costruzione e parti della costruzione 2.1 Direttiva AICAA SN EN 13501-1
RF1 (nessun contributo all'incendio) migliore di 6.3 A1, A2 51,d0
A2 tranne A2 - 51,d0
RF2 (contributo all’'incendio ridotto) migliore di 5.1 B
C
RF3 (contributo all'incendio ammissibile) migliore di 4.1 [E)
RF4 (contributo all'incendio inammissibile) migliore di 3.1
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Protezione antincendio

Raccordi delle solette a sbalzo | Versione antincendio

Raccordi soletta a sbalzo/Balconi
Secondo la DIN EN 13501-2:2010-02 (1a), i balconi sono classificati come elemento strutturale portante che non delimita un com-

partimento.

Il riepilogo delle decisioni della commissione tecnica di edilizia addetta alla verifica dei materiali e degli elementi in base alla nor-
mativa EN 1.38 enuncia i seguenti requisiti validi per i raccordi delle solette a sbalzo indipendentemente dalla classe dell’edificio:
I raccordi delle solette a sbalzo con resistenza al fuoco senza funzione di compartimentazione antincendio, contenenti materiali
infiammabili, possono essere impieqgati nella struttura della parete esterna di edifici di qualsiasi altezza (grattacieli inclusi). La re-
sistenza al fuoco deve corrispondere almeno alla classe REI30. | certificati di protezione antincendio contengono l'applicazione an-
tincendio AICAA per ogni prodotto con un’indicazione appropriata.

La versione antincendio di Schock Isokorb® XT
Ogni Schack Isokorb® XT & disponibile anche con protezione dal fuoco (la denominazione é p. es. Schock Isokorb® tipo KXT50-
CV35-H180-REI120).

A tal fine, sui lati superiore ed inferiore di Schdck Isokorb® (vedasi immagine) vengono montati dei pannelli antincendio. Il requi-

sito per la classificazione del raccordo del balcone é che la soletta del balcone ed il solaio soddisfino entrambi i requisiti della clas-
se di resistenza al fuoco secondo la norma SIA 262. Qualora sia richiesta oltre alla capacita portante (R) in caso di incendio anche

l'ermeticita (E) e l'isolamento termico (1), sara necessario chiudere le cavita presenti tra gli Schock Isokorb® inserendo ad esempio
lo Schock Isokorb® tipo ZXT nella versione antincendio.

I requisiti dettati dalle verifiche antincendio sono raggiunti nello Schack Isokorb® grazie alla presenza dei nastri di protezione an-
tincendio in materiale isolante integrati in spessore o dei pannelli antincendio collocati 10 mm sopra. | nastri di protezione antin-
cendio in materiale isolante integrati o i pannelli antincendio collocati 10 mm sopra al lato superiore di Schock Isokorb® XT garan-
tiscono che le fessure che si formano in caso d’incendio vengano chiuse efficacemente. In questo modo si conseguono l'ermetici-
ta e l'isolamento in caso di incendio (v. immagini successive).

La versione antincendio della rispettiva tipologia di Schock Isokorb® é raffigurata nella sezione relativa alla versione antincendio
contenuta nel capitolo del prodotto.

Dettaglio 1

E ’ i Nastro sigillante 7 2 2/ 2 j
\

Solaio ‘ | 1 ‘

== =T

Balcone Dettaglio 1
[l
If
[l
[l

| | 7

Fig. 1: Schéck Isokorb® tipo KXT, REI120: pannello antincendio superiore ed
inferiore; nastri di protezione antincendio laterali

Appoggio

Fig. 2: Schéck Isokorb® tipo QXT, REI120: pannello antincendio superiore col-  Fig. 3: Schick Isokorb® tipo ZXT per EI120 con ABXT: pannello antincendio
locato sopra al lato superiore ed inferiore
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Protezione antincendio

Classi di protezione dal fuoco | Classi dei materiali

La protezione antincendio

Il pannello antincendio dello Schock Isokorb® non va assolutamente perforato mediante chiodi o viti.

Se Schack Isokorb® versione R90 viene installato puntualmente su pareti (ad es. per il tipo WXT) o solai (ad es. per il tipo KXT)
che delimitano il compartimento, l'isolamento integrativo in opera in lana minerale deve presentare un punto di fusione >
1000 °C oppure € necessario ricorrere a Schock Isokorb® tipo ZXT-BS1.

Le classi di protezione dal fuoco R90, REI120, EI120
Il comportamento degli elementi costruttivi in caso di incendio viene classificato secondo la normativa europea EN 13501-2.

Schock Isokorb® viene verificato come sistema completo in cui si considerano anche gli elementi costruttivi raccordati. | test sugli
elementi vengono condotti da enti certificatori ubicati in Austria e in altri paesi europei che li esequono nel rispetto delle attuali
norme di verifica della protezione dal fuoco.
Le sequenti norme sono state considerate: EN1363-1, EN 1365-2 & EN 1366-4. La classificazione della resistenza al fuoco & avve-
nuta in base alla EN 13501-2.
Schdck Isokorb® XT é stato verificato nella seguente versione:

versione Neopor® con materiale isolante dotato di pannelli antincendio superiori ed inferiori integrati.
La perizia n° GS 3.2/15-245-1 rilasciata da MFPA Leipzig GmbH conferma la sequente classificazione antincendio:

Schock Isokorb® con attrezzatura antincendio

.. . KXT, KXT-HV, KXT-BH, KXT-WO, KXT-WU, QXT,
® ’ ’ i ’ ’ ’
Schock Isokorb® tipo QXT+QXT, QPXT, QPXT+QPXT, DXT, ABXT, EXT DU
Protezione antincendio REI120 R90
Schock Isokorb® tipo IXT
Protezione antincendio El120

Classi dei materiali

| materiali delle parti principali di Schdck Isokorb® determinanti per la capacita di carico sono ignifughi. La versione antincendio
presenta una copertura ermetica realizzata con pannelli antincendio sul lato superiore e su quello superiore, che prevengano la
formazione di incendi dall'interno.

La protezione antincendio

Per l'isolamento tra gli Schock Isokorb® sono disponibili Schock Isokorb® tipo complementare ZXT (v. pag. 141) con o senza
versione antincendio. Per la protezione dal fuoco del raccordo é rilevante la classificazione dello Schock Isokorb® impiegato
(REI120).
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Protezione antincendio

Versione antincendio

REI30

Classe di protezione dal fuoco REI30
| requisiti della classe di protezione dal fuoco RE130 possono essere raggiunti con uno Schdck Isokorb® senza pannelli antincendio

(RO) se

gli elementi costruttivi adiacenti a Schdck Isokorb® vengono ricoperti sulla superficie con strati isolanti minerali oppure
gli elementi costruttivi adiacenti a Schdck Isokorb® vengono ricoperti sulla superficie con strati isolanti costituiti da materiali

ignifughi e

Schock Isokorb® é integrato nell’intera costruzione con una protezione dall’esposizione diretta alle fiamme dall’alto e dal bas-

SO.

Le varianti possibili sono raffigurate nelle immagini sull'esempio di Schock Isokorb® tipo KXT.

Pannello antincendio
0 Balcone

e
Solaio

Pannello antincendio

.

" Balcone

I
[
Il
1T
Pannello antincendio

N\

e

Pannello antincendio

Fig. 4: Schdck Isokorb® tipo KXT: configurazione REI30 nel sistema di isola-

mento a cappotto con strato isolante minerale

Fig. 5: Schdck Isokorb® tipo KXT: configurazione REI30 in corrispondenza dei
cassonetti per avvolgibili e delle finestre con strato isolante minerale

Isolamento ignifugo ~

Balcone
|

\

/ Solaio

e
}

Isolamento ignifugo —7

Intonaco minerale
Balcone .
Solaio
|

3

-7

Intonaco minerale ~|

Fig. 6: Schdck Isokorb® tipo KXT: inserito in materiali ignifughi, REI30
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Fig. 7: Schdck Isokorb® tipo KXT: configurazione REI30 in corrispondenza
della parete su esempio del tipo KXT
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Adeguamento antincendio

Schock Isokorb® nei portici

Protezione antincendio

Nei portici, la tenuta implica che la configurazione del giunto tra la soletta e la parete soddisfi i requisiti della protezione dal fuo-

co.

Solaio

Solaio

1500950090009 00000999408 1909900000000 00800000 BOSTIRNI000IIIIINNIIIEI0044009 00

1999999

LEOANE000 1AREIINEI0NEINNEINNEINIEISERNNTLIIREIINNIINEIINNIINS

199909959 59905990999009900990

N

tipo QXT-REI120

Tipo ZXT-BS2

ipo QXT-REI120 Tipo ZXT-BS2

tipo QXT-REI120

Portico
D O G
Fig. 10: Schdck Isokorb® tipo QXT-REI120, tipo ZXZ-BS2: portico che delimita un compartimento
Adeguamento antincendio Schock Isokorb®
Pannello antincendio
Balcone Solaio Balcone Solaio

Pannello antincendio

Fig. 8: Schock Isokorb® tipo KXT senza protezione antincendio

Adeguamento antincendio

Fig. 9: Schéck Isokorb® tipo KXT: adeguamento postumo mediante pannelli

antincendio

Schock Isokorb® puo essere equipaggiato con i pannelli antincendio anche in un secondo momento

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

23

Fisica tecnica






Parametri fisico-tecnici

Parametri fisico-tecnici

Parametri fisico-tecnici
| parametri fisico-tecnici sono disponibili online all’indirizzo:

www.schoeck-bauteile.ch/download/fisica-edile

TI Schéck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre 25






Calcestruzzo armato/Calcestruzzo armato

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo armato

27

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

armato



Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

armato

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo armato

Indicazioni

Indicazioni

ILtipo complementare EQXT Schock Isokorb® va generalmente combinato con le tipologie di Schock Isokorb® della lunghezza
dilm.

Le tiplogie Schock Isokorb® QPXT, QPXT+QPXT possono essere impiegate singolarmente a condizione che il sistema strutturale
scelto sia in grado di garantire la distribuzione e il trasferimento del carico nelle aree di raccordo previste sul lato del solaio e
del balcone. Il dimensionamento della soletta e I'armatura in opera da esso risultante dovranno tenere conto della distribuzio-
ne del carico puntuale.

Le tabelle di dimensionamento si riferiscono alla classe di resistenza del calcestruzzo C25/30.

In caso di qualita di calcestruzzo diverse (p. es. balcone C25/30, solaio C20/25), per il dimensionamento di Schock Isokorb® &
determinante il calcestruzzo meno resistente.

Occorre garantire l'adesione perfetta tra i reggispinta e il calcestruzzo, pertanto vanno disposte delle interruzioni di getto al di
sotto dei reggispinta. Per i reggispinta (SIA 262) tra gli elementi e lo Schock Isokorb® occorre la presenza di una striscia di cal-
cestruzzo gettato in opera dalla larghezza di > 100 mm.

Il pannello antincendio dello Schdck Isokorb® non va assolutamente perforato mediante chiodi o viti.

Strutture speciali - Piegatura dell’acciaio per calcestruzzo

Alcune situazioni di collegamento non sono realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni
tecniche. In questo caso é possibile richiedere strutture speciali presso il reparto tecnico (per i contatti v. pagina 3)

Attenzione: se l'acciaio di armatura Schock Isokorb® viene piegato dal cliente, il rispetto ed il monitoraggio delle condizioni ne-
cessarie restano al di fuori del controllo di Schock Bauteile GmbH. Pertanto in tali casi decade qualsiasi diritto di garanzia.

28
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La seguente tabella mette a confronto la nuova e la vecchia gamma di prodotti, mostrandone le equivalenze.

Nuovi prodotti Vecchi prodotti
KXT15 sostituisce KXT10
KXT25 sostituisce KXT20
KXT30 resta KXT30
KXT40 resta KXT40
KXT45 completa -
KXT50 resta KXT50
KXT55 completa =
KXT65 sostituisce KXT60
KXT70
- scompare KXT80
KXT90 resta KXT90
KXT100 resta KXT100
Nuovi prodotti Vecchi prodotti
KFXT25 sostituisce KFXT20
KFXT30 resta KFXT30
KFXT40 resta KFXT40
KFXT50 resta KFXT50
KFXT65 sostituisce KFXT70
Nuovi prodotti Vecchi prodotti
KXT25-HV/BH/WO/WU sostituisce KXT20-HV/BH/WO/WU
KXT30-HV/BH/WO/WU resta KXT30-HV/BH/WO/WU
KXT50-HV/BH/WO/WU resta KXT50-HV/BH/WO/WU
KXT65-HV/BH/WO/WU sostituisce KXT60-HV/BH/WO/WU

Indicazioni

E opportuno verificare la capacita di carico sostituendo KXT70 o KFXT70 con KXT65 e KFXT65.

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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HTE-Compact®

Schema riassuntivo dei reggispinta HTE-Compact® nelle diverse tipologie di Schock Isokorb®.

<[ O]

; |

| =

46

8

Schock Isokorb® tipo KXT

HTE-Compact® 20

HTE-Compact® 30

Balcone

Solaio

ol
a

Balcone

Solaio

i

= -

Fig. 11: Schick Isokorb® tipo KXT15 — KXT40: sezione dell’elemento

HTE-Compact® 30 con staffa speciale

Balcone

Solaio

i

=

Staffa speciale

Fig. 13: Schick Isokorb® tipo KXT55 — KXT100: sezione dell’elemento
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Fig. 12: Schick Isokorb® tipo KXT45, KXT50: sezione dell’elemento
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Schock Isokorb® tipo KXT-HV (analogo al tipo KXT-BH, KXT-WO, KXT-WU)

HTE-Compact® 20

HTE-Compact® 30

Balcone

Balcone Solaio

N

= U

Fig. 14: Schick Isokorb® tipo KXT25-HV, KXT30-HV: sezione dell’elemento

HTE-Compact® 30 con staffa speciale

]

Solaio

= U _1
Staffa speciale

Balcone

Fig. 16: Schdck Isokorb® tipo KXT65-HV: sezione dell’elemento
Schock Isokorb® tipo QXT
HTE-Compact® 20

Fig. 15: Schick Isokorb® tipo KXT50-HV: sezione dell’elemento

HTE-Compact® 20

Balcone Solaio

Reggispint;jhg:@

=1

Balcone Solaio

Reggispinta \ _ , ‘z
|
= P

Fig. 17: Schdck Isokorb® tipo QXT10 — QXT40: sezione dell’elemento
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Fig. 18: Schick Isokorb® tipo QXT60 — QXTI0: sezione dell’elemento
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Raccomandazioni per il calcolo agli elementi finiti FEM

: 7 |
I LAy |
| X |
| by | 120 | 100 |
| d |

10.000 kNm/rad/m

j
1
N

250.000 kN/m?

H T T ‘ —‘
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i ¥ =77 |
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|
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1

Fig. 21: Schick Isokorb® tipo KXT: dimensioni di sezione calcolate applicate al solaio

Raccomandazioni per il calcolo agli elementi finiti FEM
Metodo consigliato per il dimensionamento degli elementi Schock Isokorb® mediante sistemi FEM:

disaccoppiare la soletta del balcone dalla struttura portante dell’edificio;

calcolare le sollecitazioni in corrispondenza dell'incastro del balcone considerando i sequenti valori di rigidezza per le molle

che modellano il vincolo (approssimazione del comportamento strutturale di Schdck Isokorb®):

10.000 kNm/rad/m (molla rotazionale);

250.000 kN/m? (molla traslazionale in direzione verticale);

scegliere il modello di Schick Isokorb® in funzione delle sollecitazioni ed applicare i valori calcolati ves € meg come carichi sui

bordi della struttura portante dell’edificio in corrispondenza dei balconi.
L’appoggio sulla struttura portante (solaio/parete) viene di regola considerato infinitamente rigido. Solo in caso di rigidezze molto
diverse tra elemento portato ed elemento portante, dovranno essere considerate le variazioni di momento e taglio lungo il bordo
della soletta.
Le dimensioni di sezione calcolate vengono impiegate sia per il dimensionamento di Schock Isokorb® che per quello della struttu-
ra del solaio e della parete dell’edificio.

Raccomandazioni per il calcolo agli elementi finiti FEM
Schock Isokorb® non é in grado di trasferire momenti torcenti.
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Deformazioni termiche

1
5°C [T~~~ —— ! +20°C
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Fig. 23: Schick Isokorb®: spostamento di Al delle barre piti esterne di una soletta del balcone in sequito a una deformazione termica.

Le solette di balconi, i porticati e le tettoie si espandono in sequito al riscaldamento e si contraggono in sequito al raffreddamen-
to. Nel caso di soletta continua in calcestruzzo armato, a causa delle costrizioni si possono formare nella soletta delle fessure in

cui puo penetrare l'umidita.
Schock Isokorb® realizza un giunto di dilatazione che evita la formazione di fessure nel calcestruzzo se posato correttamente.

Le barre tese, le barre a taglio e il reggispinta HTE-Compact® di Schéck Isokorb® vengono traslate orizzontalmente sul lato esterno
attraverso la sollecitazione termica e quindi disassate. Per questo & necessario esequire per Schack Isokorb® una verifica della si-
curezza da fatica. Questa verifica della sicurezza da fatica viene esequita rispettando le distanze tra i giunti di dilatazione e, am-
messe per il tipo di Schock Isokorb® considerato (secondo certificazione). Cosi si evita I'usura dei materiali e il cedimento dell’ele-
mento strutturale durante l'arco della vita utile pianificata.

AT F ;’]_’ - ;’P 7 HTE-Compact®
Balcone
| : |
| |

Solaio

Fig. 24: Dettaglio di Schock Isokorb®: spostamento del reggispinta a causa
della differenza di temperatura

L reggispinta HTE-Compact® equilibra il movimento degli elementi costruttivi tramite l'inclinazione individuale di ogni singo-
lo elemento di pressione. Le barre vengono traslate solo nell'area a prova di fatica.
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Distanza tra i giunti di dilatazione | Fatica

Distanza massima tra i giunti di dilatazione

Se la lunghezza del balcone supera la distanza massima tra i giunti di dilatazione, occorrera inserire delle fughe aggiuntive per in-

terrompere le solette perpendicolarmente all’isolante e limitare gli effetti delle dilatazioni termiche. Nei punti fissi, come ad es.
angoli di balconi, attici e parapetti, va considerata la meta della distanza massima tra i giunti: e/2.

<e/2 <ef2
, / T <e ]L / T
A —g— A A—g— A
s Tipo QXT s Schock Dorn tipo LD s Schock Dorn tipo LD
Giunto di dilatazione Giunto di dilatazione
Tipo KXT Tipo KXT Tipo EXT-L
> 10000000/ 00000000100000000000000000011000000000000000006)00000000000000000000000000v0000000001000000000000000000/1009000000090000000009000900009 9900044 - h—
DEA0EEE00EE00E0000 100000000000000000000000000000000000010000000000000000001/000000000000000000)00000000000000000100000000000000000000000000000000001 ,4/ T'Ipo EXT_R
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff .
} 1 x tipo o
]
| KXT-CV50 Vi
\
\
\
\ 0
\
\
.

Fig. 25: Schick Isokorb® tipo KXT: formazione del giunto di dilatazione con perni a taglio scorrevoli in direzione orizzontale, ad es. Schdck Dorn

Le distanze massime e tra i giunti di dilatazione consentite per i tipi di Schock Isokorb® dipendono dal diametro della barra e dalle
caratteristiche strutturali delle tipologie di Schock Isokorb®. Per ogni tipo di Schock Isokorb® considerato, le distanze massime

e traigiunti di dilatazione vengono indicate nel capitolo relativo al prodotto.

La trasmissione della forza di taglio nel giunto di dilatazione puo essere garantita con un perno a taglio scorrevole longitudinal-

mente come Schock Dorn.

\
Schock Dorn tipo LD J ‘

/ Fermagetto

| 7 |

\
Schock Dorn tipo LD J ‘

Fig. 26: Schick Dorn: giunti di dilatazione in calcestruzzo gettato in opera

Giunti di dilatazione

Fig. 27: Schdck Dorn: giunti di dilatazione balcone prefabbricato

Per ulteriori dettagli sui giunti di dilatazione si veda anche: Scheda tecnica di Schock Dorn Esempi di applicazione
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Materiali da costruzione Schock Isokorb®

Acciaio per armatura

Acciaio per costruzione

Acciaio inossidabil

Reggispinta in calcestruzzo

Materiale isolante

Protezione antincendio

Elementi di raccordo
Acciaio per armatura

Calcestruzzo

B500B secondo DIN 488-1

$235JRG1,5235J0,5235J2,5355R, S 3552, 05 355 JO secondo SN EN 10025-2 per le piastre
reggispinta

Tondino zigrinato per calcestruzzo armato B500B NR, materiale n° 1.4571 o0 1.4482 secondo la cer-
tificazione Z-15.7-240

Materiale barre tese n° 1.4482 (f, = 700 N/mm?)

Barra in acciaio liscio, materiale n° 1.4571 0 1.4404 con classe di indurimento S 460

Reggispinta HTE-Compact® (Reggispinta in calcestruzzo a grana fine ad alta prestazione rinforzato
con microfibra d’acciaio)
Rivestimento in plastica PE-HD

Neopor® - espanso rigido in polistirolo e marchio registrato BASF, A = 0,031 W/mK, classificazione
materiale B1 (difficilmente inflammabile)

Pannelli da costruzione leggeri, materiale di classe A1,

pannelli di protezione antincendio con legante a base di cemento,
Lana di roccia: p 2 150 kg/m?, punto di fusione T > 1000 °C e
Nastri sigillanti integrati

B500A o B500B secondo DIN 488-1 o SIA 262

Calcestruzzo normale secondo SN EN 206-1 con una densita a secco di 2000 kg/m? fino a 2600 kg/
m? (non é consentito l'utilizzo dei calcestruzzi alleggeriti)

Classe di resistenza minima indicativa degli elementi esterni:
Almeno (25/30 e in base alle distanze delle classi ambientali secondo SIA 262

Classe di resistenza minima indicativa degli elementi interni:
Almeno €20/25 e in base alle distanze delle classi ambientali secondo SIA 262

Informazioni relative alla piegatura dell’acciaio per calcestruzzo
Durante la produzione di Schock Isokorb® in stabilimento viene consentito, mediante monitoraggio, il rispetto delle condizioni
della certificazione tecnica e della SIA 262, in relazione alla piegatura dell’acciaio per calcestruzzo.

Attenzione: Piegando le barre di armatura originali di Schock Isokorb® in cantiere, Schck Bauteile AG non puo garantire il rispet-
to e il monitoraggio delle lavorazioni (secondo la certificazione tecnica e SIA 262). In tali casi decade ogni garanzia.
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Checklist

Si @ scelto il tipo di Schock Isokorb® adatto al sistema statico? Il tipo QXT é considerato come mero raccordo per le forze di
taglio (cerniera per le sollecitazioni flettenti).

Sono state calcolate le sollecitazioni sul collegamento Schock Isokorb® in fase di dimensionamento?

La lunghezza di calcolo del sistema e 'ampiezza dell'appoggio del sistema sono state considerate?

Per il calcolo agli elementi finiti FEM é stata considerata la direttiva Schock FEM?

Si e tenuto conto dello spessore minimo necessario della soletta Hui, per il tipo in questione di Schock Isokorb®?
Durante la scelta dei valori di calcolo é stato considerato il copriferro?

Sono state considerate le distanze massime consentite dei giunti di dilatazione?

Si e considerata la percentuale aggiuntiva di deformazione dovuta a Schock Isokorb®?

In fase di calcolo della controfreccia é stata considerata la direzione di scarico delle acque meteoriche? Nei disegni struttu-
rali & riportata la controfreccia necessaria?

In funzione del tipo di Schock Isokorb®, in combinazione con i solai prefabbricati é stata indicata sugli elaborati di proget-
to la striscia di calcestruzzo in opera necessaria in aderenza al reggispinta?

Le raccomandazioni per la limitazione del rapporto luce-altezza sono state rispettate?
E stata definita 'armatura aggiuntiva di raccordo da posizionare in opera?

In caso di collegamento ad un solaio con sfalsamento d’altezza o a parete, € stata scelta la geometria del componente
adatta? Risulta necessaria una struttura speciale?

Si sono considerati i carichi effettivi orizzontali di progetto come la compressione esercitata dal vento? E necessaria lag-
giunta di uno Schock Isokorb® tipo complementare EQXT?

| requisiti relativi alla protezione antincendio sono stati appurati e i codici aggiuntivi sono stati inseriti nella denominazio-
ne del tipo di Isokorb® negli elaborati progettuali?

In caso di balconi prefabbricati, sono stati considerati gli spazi eventualmente necessari per i ganci di trasporto sul lato
frontale e i tubi per il convogliamento delle acque piovane se il drenaggio previsto € interno? L'interasse massimo di
300 mm tra le barre di Isokorb® ¢ stato rispettato?
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Schack Isokorb® tipo KXT

Schock Isokorb® tipo KXT

COMPACT

Schock Isokorb® tipo KXT
Adatto per balconi a sbalzo. Trasferisce momenti negativi e forze di taglio positive. Schock Isokorb® tipo KXT,
nella classe portante VV trasferisce momenti negativi e forze di taglio sia positive che negative.

TI Schéck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre 37



COMPACT

KXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato

Schock Isokorb® tipo KXT

Disposizione dell’elemento | Sezioni costruttive

Solaio
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Tipo KXT

Balcone
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Tipo KXT

Balcone

Fig. 28: Schick Isokorb® tipo KXT: balcone a sbalzo

Fig. 29: Schock Isokorb® tipo KXT: balcone con elementi sporgenti nella fac-
ciata

Solaio
19990900000900000009000001998900090000000000000000 0909000000000000000004004
Oy Y Y Y (XX (XX XY XXX OO Y Y YNV Y Y
\T1po KXT
Balcone

1050009 000N0000000N00NNININN0NYINIINIIIIIIINIIINIIIIIIYS
POOO000I000E000000000006000000001000000000000040¢1 60006001

VS

Tipo KXT

N

Event. tipo QXT+QXT

Tipo KXT-CV50 (2. ubic.) e

Balcone Solaio

Fig. 30: Schick Isokorb® tipo KXT: balcone con elementi rientranti nella fac-
ciata

Fig. 31: Schick Isokorb® tipo KXT, QXT+QXT: balcone con angolo interno,

Balcone

due appoggi
_ 7

Balcone Solaio

’

Fig. 32: Schick Isokorb® tipo KXT: raccordo con sistema di isolamento a cap-
potto (WDVS)

Fig. 33: Schack Isokorb® tipo KXT: raccordo con appoggio su muratura mo-
nostrato

~—

87/

A=V

0 Balcone Solaio | " Balcone Solaio |
= == \ == == ‘
[l / \ I / \
I <z [ [l ey \
| | = ~ | i S i

Fig. 34: Schdck Isokorb® tipo KXT: raccordo indiretto al solaio e cappotto
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Fig. 35: Schdck Isokorb® tipo KXT: raccordo con muratura bistrato e interpo-
sto isolamento
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Schack Isokorb® tipo KXT

Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Le varianti di Schock Isokorb® tipo KXT
I modelli di Schock Isokorb® tipo KXT possono presentare diverse varianti:
Classe di portata:
da KXT15 a KXT100;
Copriferro delle barre tese:
CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm (per es.: KXT50-CV35-V6-H200) —
Classe di portata per le forze di taglio:
g.ta e diametro delle barre a taglio V6, V8 V10, VV (p. es.: KXT50-CV35-V8-H200)
Altezza:
H = 160 - 250 mm per Schock Isokorb® tipo KXT e copriferro CV35
H =180 - 250 mm per Schock Isokorb® tipo KXT e copriferro CV50
Classe di resistenza al fuoco:
RO (standard), REI120

KXT

Denominazione dei modelli nella documentazione progettuale
Denominazione del tipo nella documentazione pro-
gettuale

Tipo/Classe di portata
Copriferro

Classe di port. forze di taglio
Altezza Isokorb®

‘ Protezione antincendio
|

KXT65 -CV50-V8-H180-REI120

armato
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Soluzioni speciali
Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-
volgervi al nostro ufficio tecnico (per i contatti v. pagina 3).
Secondo la certificazione sono possibili altezze fino a 500 mm.
Questo vale anche per i requisiti aggiuntivi eventualmente necessari per le costruzioni prefabbricate. Per requisiti aggiuntivi do-
vuti alla tipologia di costruzione o alle dimensioni massime trasportabili sono disponibili soluzioni con barre dotate di manicotti a
vite.
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Schock Isokorb® tipo KXT

Dimensionamento per calcestruzzo €25/30

Schack Isokorb® tipo KXTI5 ~ KXT25  KXT30  KXT40  KXT45 KXT50
Valori di cger::? Classe di resistenza > €25/30
calcolo per
(V35 (V50 Mgqy [kNmM/m]
160 8,9 -15,0 -20,8 -23,8 -25,5 -29,3
180 9,5 -16,0 22,0 -25,2 27,2 31,3
KXT 170 -10,0 16,9 232 265 288 33,0
190 -10,7 -17,9 24,4 27,9 -30,6 -35,0
180 -11,2 -18,8 -25,6 -29,2 32,1 -36,8
200 -11,8 -19,8 -26,7 -30,6 -33,9 -38,8
190 -12,3 -20,7 27,9 31,9 -35,5 -40,6
210 -13,0 21,8 -29,1 33,3 37,1 42,4
9 Altezza 200 13,6 22,7 30,3 -34,6 -38,7 -44,2
N Isokorb®
5 H [mm] 220 -14.3 23,8 -31,5 -36,0 -40,3 -46,0
3 210 14,8 24,7 32,7 373 41,9 47,8
% ° 230 -15,5 -25,8 33,8 -38,7 -43,4 -49,6
g é 220 -16,0 -26,7 -35,0 -40,0 -45,0 51,4
E < 240 16,8 27,9 36,2 41,4 46,6 53,2
N 230 -17,3 -28,7 37,4 -42,7 -48,2 -55,0
g 250 18,1 29,9 386 44,1 49,7 56,8
i‘; 240 -18,6 -30,8 -39,8 -45,4 -51,3 -58,6
250 20,0 33,0 42,1 -48,1 54,4 62,2
VRd,z [kN/m]
Classe di port. V6 28,2 28,2 28,2 35,3 35,3 35,3
forze di taglio | V8 50,1 50,1 62,7 62,7 62,7 62,7
w - - 50,1 50,1 50,1 +50,1
Schock Isokorb® tipo KXT15 KXT25 KXT30 KXT40 KXT45 KXT50
Lunghezza Isokorb® [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Barre tese V6/V8 428 7128 1028 1228 1328 1528
Barre tese VV - - 1228 1428 1528 8212
Barre a taglio V6 426 426 426 526 526 536
Barre a taglio V8 428 428 528 528 528 528
Barre a taglio VV - A28+408 | 428+408 | 428+428 A428+408
Reggispinta V6/V8 (pz.) 4 6 7 8 7 8
Reggispinta VV (pz.) - 8 8 12 13
Staffa speciale VV (pz.) - - - 4
Balcone S Solaio
i
all= 1
=oAL |
I
l

Fig. 36: Schdck Isokorb® tipo KXT: schema statico
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Dimensionamento per calcestruzzo C25/30

Schack Isokorb® tipo KXT

Schock Isokorb® tipo KXT55 KXT65 ‘ KXT90 KXT100 KXT100
Valori di C:\;;rllrf::;) Classe di resistenza > (25/30 >(30/37
calcolo per
Cv3s5 CV50 Mgqy [kNm/m]
160 -33,1 -37,1 -46,4 -46,4 -50,2
180 -35,4 -39,7 -49,2 -49,2 53,3
170 -37,5 -42,0 52,1 52,1 -56,3
190 -39,8 -44,6 -54,9 54,9 -59,4
180 -41,8 -46,8 -57,8 -57,8 -62,5
200 -44,2 -49,2 -60,7 60,7 -65,6
190 -46,2 51,5 -63,5 -63,5 -68,7
210 -48,6 -53,8 -66,4 66,4 -71,8
I:‘;L‘:;f@ 200 -50,7 -56,2 69,3 -69,3 74,9
H [mm] 220 53,1 -58,5 -72,1 -72,1 -78,0
210 -55,2 -60,8 -75,0 -75,0 -81,1
230 57,7 -63,1 -17,8 -717,8 -84,2
220 -59,8 65,4 -80,7 -80,7 -87,3
240 62,1 67,8 -83,6 -83,6 -90,4
230 -64,2 -70,1 -86,4 -86,4 93,5
250 -66,4 -712,4 -89,3 -89,3 -96,6
240 -68,5 -714,7 92,2 -92,2 -99,7
250 -712,8 -79,4 97,9 97,9 -105,9
VRd,z [kN/m]
Classe di port. V8 75,2 87,8 112,8 112,8 112,8
forze di taglio | V10 100,3 112,8 1254 1254 1254
w 75,2/-50,1 87,8/-50,1 - -

Schock Isokorb® tipo KXT55 KXT65 KXT90 KXT100 KXT100
Lunghezza Isokorb® [mm] 1000 1000 1000 1000 1000
Barre tese V8/V10 8312 9312 12212 13212 13212
Barre tese VV 99212 11212 - - -
Barre a taglio V8 628 128 928 928 928
Barre a taglio V10 828 928 1028 1028 1028
Barre a taglio VV 628+428 128+428 - - -
Reggispinta V8/V10 (pz.) 11 12 18 18 18
Reggispinta VV (pz.) 15 17 - - -
Staffa speciale (pz.) 4 4 4 4 4

Informazioni per il calcolo

Per CV50, H = 180 mm é l'altezza minima di Isokorb®. Questo richiede uno spessore minimo della soletta h = 180 mm.
Per le costruzioni di solette a sbalzo senza carico utile, sollecitate a momento senza azione diretta della forza di taglio o per co-
struzioni leggere, impiegare il software per il dimensionamento Schick o contattare ['ufficio tecnico.

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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Schock Isokorb® tipo KXT

Deformazione/Controfreccia

Deformazione

| fattori di deformazione indicati nella tabella (tan o [%)]) risultano dalla sola deformazione di Schock Isokorb® per lo stato limite
di esercizio. Questi consentono di valutare la controfreccia necessaria. La controfreccia da imprimere al cassero della soletta del
balcone ¢ data dalla somma della deformazione calcolata secondo SIA 262 pili la deformazione di Schock Isokorb®. La controfrec-
cia del cassero della soletta del balcone che l'ingegnerefil costruttore dovra indicare negli elaborati progettuali (base: deforma-
zione totale della soletta a sbalzo + deformazione derivante dalla rotazione del solaio + deformazione dovuta a Schock Isokorb®),
deve essere calcolata in modo da rispettare la direzione di drenaggio di progetto (arrotondamento per eccesso in caso di drenag-
gio verso la facciata dell’edificio; arrotondamento per difetto in caso di drenaggio verso il bordo esterno del balcone).

Deformazione (w;) a sequito di Schock Isokorb®
Wy =tana - k- (Myg / Mgg) - 10 [mm]
Fattori da considerare:

tan a = inserire il valore indicato in tabella

I = lunghezza dello sbalzo [m]

Mgq = momento flettente rilevante [kNm/m] allo stato limite ultimo (SLU) rilevante per il
calcolo della deformazione w; [mm] di Schock Isokorb®.
La combinazione di carico rilevante per il calcolo della deformazione viene stabilita
dall'ingegnere.
(Consiglio: Per il calcolo della controfreccia w; : g+q/2, my allo allo stato limite ulti-
mo (SLU))

Meq = momento resistente di progetto [kNm/m] di Schock Isokorb®
Esempio di calcolo vedasi pagin 56
Balcone S Solaio
=R |
= ‘

100 7
lk -

Fig. 37: Schick Isokorb® tipo KXT: schema statico

Schack Isokorb® tipo KXT15 - KXT50 KXT55 - KXT100
Fattori di deformazione tan o [%] tan o [%]
per Cv35 CV50 Cv35 CV50
160 1,1 - 1,4
170 1,0 - 12
180 0,9 11 1,1 13
190 0,9 1,0 1,0 1,2
Altezza 200 08 0,9 0,9 1,0
H [mm]
sokorb® | 210 07 08 09 1,0
220 0,7 0,8 0,8 0,9
230 0,6 0,7 0,7 0,8
240 0,6 0,7 0,7 0,8
250 0,6 0,6 0,7 0,7
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Snellezza

Rapporto luce-altezza

Schack Isokorb® tipo KXT

Per garantire il funzionamento allo stato limite di esercizio del prodotto consigliamo di limitare il rapporto luce-altezza rispettan-
do le sequenti lunghezze di shalzo massime |, [m]:

Schack Isokorb® tipo KXT15 - KXT100
Lunghezza massima dello i max [m]
sbalzo per CVv35 CV50
160 1,65
170 1,78
180 1,90 1,70
190 2,03 1,80
Ifﬁ;’fﬁ@ 200 2,15 1,90
H [mm] 210 2,28 2,00
220 2,40 2,10
230 2,53 2,20
240 2,65 2,30
250 2,78 2,40

Lunghezza massima dello sbalzo

[ valori della tabella si basano sulle sequenti considerazioni:

Balcone percorribile

Densita del calcestruzzo y=25 kN/m?
Peso proprio del rivestimento del balcone g, < 1,2 kN/m?
Ringhiere del balcone g < 0,75 kN/m

Carico utile g = 4,0 kN/m? con coefficiente ,; = 0,3 per la combinazione quasi semipermanente

Frequenza naturale f. 2 7,5 Hz

Lunghezza massima dello sbalzo

La lunghezza massima dello sbalzo per assicurare il funzionamento allo stato limite di esercizio & un valore indicativo. Pud es-
sere limitata, in caso di impiego di Schock Isokorb® tipo KXT, dalla capacita di carico.

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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Schock Isokorb® tipo KXT

Distanza tra i giunti di dilatazione

Distanza massima tra i giunti di dilatazione

Se la lunghezza del balcone supera la distanza massima tra i giunti di dilatazione e, occorrera inserire delle fughe aggiuntive per
interrompere le solette perpendicolarmente all’isolante, al fine di limitare gli effetti delle variazioni termiche. In caso di punti fis-
si, come ad es. angoli di balconi, attici e parapetti, o nel caso dell'impiego del tipo complementare EQXT va considerata la meta
della distanza massima tra i giunti di dilatazione e/2 dal punto fisso.

La trasmissione della forza di taglio nel giunto di dilatazione puo essere garantita con un perno a taglio scorrevole longitudinal-

mente come Schock Dorn.

1

N\ Schdck Dorn tipo LD Schdck Dorn tipo LD /]
\-Giunto di dilatazione  Giunto di dilatazione | Balcone

£ Tipo KXT Tipo KXT
b4 XlxXllIXIIXXXIIIXIXIXXTIIXXYXIXIX‘XXXKIXl!'(xlxdlXIXlIXXlXXIXIIXIXI‘XXX XXXXXXIXIXXIXXlXIXXKXXl:XxXxlxl’XxXxXrlXIlXxXXlXXXXIXIIXIXXTl‘X‘IXIXIYX{X{IXlXXXlIIXIII’XIlII‘IXIIIXIxlxllllelxlxlxlxXII}XXlxlxlrlxlxlxlxlrlrlxl lxlllxlrlxlllxlrlxl‘XIXIXxllXXX,III’IIXXXI}IX!
Solaio
Fig. 38: Schick Isokorb® tipo KXT: disposizione dei giunti di dilatazione
Schock Isokorb® tipo KXT15 - KXT50-V6,V8 ‘ KXT50-VV - KXT100
Distanza massima tra i giunti di dilatazione e[m]
Spessore corpo isolante [mm] ‘ 120 23,0 ‘ 21,7

Distanze tra i bordi

Schdck Isokorb® deve essere posizionato in corrispondenza del giunto di dilatazione rispettando i sequenti criteri:
per la distanza assiale delle barre di trazione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: ez > 50 mm

ed e <150 mm;

per la distanza assiale degli elementi di compressione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione: ez 2 50 mm;
per la distanza assiale delle barre a taglio dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: ez > 100 mm ed ez <

150 mm.
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Schack Isokorb® tipo KXT

Versione antincendio

120 X 120 .
Balcone 0 Solaio Balcone Py Solaio
~ N
\ \ |
2 '=:‘ | R E:‘ \ ) 1 "z'
~N ~
£ 54 £ b
= pu
120
Fig. 39: Schick Isokorb® tipo da KXT15 a KXT40, REI120: sezione dell’ele- Fig. 40: Schick Isokorb® tipo KXT45, KXT50, REI120: sezione dell’elemento
mento
Balcone FA jﬂf Solaio
Al
\ |
E E‘ = — = / = — ‘u
" (
I
120

Fig. 41: Schéck Isokorb® tipo da KXT55 a KXT100, REI120: sezione dell’elemento
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Schock Isokorb® tipo KXT

Descrizione del prodotto

Solaio

=

Balcone 1
Al
% ‘
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~

Hmin - 250

120

Balcone \n Solaio
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\ — |
o = -
2 [ /’ 1
S
T \J
120

Fig. 42: Schick Isokorb® tipo KXT15 — KXT40: sezione dell’elemento

Fig. 43: Schdck Isokorb® tipo KXT45, KXT50: sezione dell’elemento
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Fig. 44: Schick Isokorb® tipo KXT40: pianta del prodotto
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Descrizione del prodotto
Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.

Altezza minima Schdck Isokorb® tipo KXT con CV50: Hyi, = 180 mm

E possibile suddividere in opera Schick Isokorb® tipo KXT nei punti privi di armatura. Considerare la resistenza ridotta dell’ele-

mento suddiviso. Considerare le distanze dai bordi necessarie.

Fig. 45: Schick Isokorb® tipo KXT50: pianta del prodotto

Copriferro delle barre di trazione: CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm.
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Descrizione del prodotto

Schack Isokorb® tipo KXT

Balcone 1 Solaio
Al
T S— -
g f / 1
S "H
T \J

120

Balcone 1

Hmin - 250
20

—

Solaio

-

Fig. 46: Schdck Isokorb® tipo KXT55 — KXT100: sezione dell’elemento

Fig. 47: Schick Isokorb® tipo KXT45-VV: sezione dell’elemento
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Fig. 48: Schick Isokorb® tipo KXT65: pianta del prodotto

Descrizione del prodotto

Fig. 49: Schick Isokorb® tipo KXT45-VV: pianta del prodotto

Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.
Altezza minima Schock Isokorb® tipo KXT con CV50: Hyi, = 180 mm
E possibile suddividere in opera Schock Isokorb® tipo KXT nei punti privi di armatura. Considerare la resistenza ridotta dell’ele-

mento suddiviso. Considerare le distanze dai bordi necessarie.

Copriferro delle barre di trazione: CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm.

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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Schock Isokorb® tipo KXT

Armatura in opera

Appoggio diretto Appoggio indiretto
Balcone Solaio Balcone 120 N Solaio
Pos. @ A Pos. D + t+ — +
=/$=’H ‘F’ — \ | [Pﬁ&@ A [Pos.@ Pos.@w1
\; Pos. @ 7 ; % 2 3
' Il Pos.D
— — = ‘ e
h a e =7 Zi ] R
A
Pos. @ ‘ Pos. © ‘
‘ N i i ‘ ‘ L > lo L ‘
Pos. @ Pos. @ N-Pos. 3

Fig. 50: Schick Isokorb® tipo KXT: armatura in opera con appoggio diretto

Appoggio diretto e indiretto

Fig. 51: Schick Isokorb® tipo KXT: armatura in opera con appoggio indiretto

Sezione A-A

Barre di trazione Isokorb®
( r Barre a taglio Isokorb®

‘
o o m e o P4

Z Pos. @ L Reggispinta Isokorb®

/~Pos. @)

Fig. 52: Schick Isokorb® tipo KXT: armatura in opera, lato balcone, in sezio-
ne A-A; Pos. 4 = bordura costruttiva sul bordo libero
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Pianta Solaio
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Balcone

Fig. 53: Schdck Isokorb® tipo KXT: balcone a sbalzo
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Armatura in opera

Proposta per I'armatura di raccordo in opera
Indicazione dell'armatura di sovrapposizione per Schdck Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di
progetto di Schock Isokorb® per C25/30; varianti in base alla classe di portata. La sezione necessaria dell’armatura dipende dal

diametro della barra.

Schack Isokorb® tipo KXT

Schock Isokorb® tipo KXT15 KXT25 KXT30 KXT40
Classe di port. forzedi | o' ye  ye  vs  ve vs W Ve V8 vio W
Armatura taglio
nopera a;]pr:)(;:;o l}:f::f Classe di resistenza > (25/30
Pos. 1 Armatura di sovrapposizione in base al diametro della barra
Pos. 1 con @8 [cm?/m] . 289 | 2,58 | 457 | 4,26 | 575 | 544 | 6,03 | 661 | 622 | 622 | 689
Pos. 1 con @10 [cm?/m] ]:Zit:ft{) 160-250) 352 3,17 | 553 518 695 662 730 7,98 755 762 834
Pos. 1 con 12 [cm?/m] 422 | 381 | 6,64 | 6,22 | 834 | 794 | 877 | 958 | 9,06 | 9,14 | 10,00
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante
diretto 160 - 250 208
Pos. 2 -
indiretto 160 - 250 2x228
Pos. 3 Armatura verticale
Pos. 3 [cm?/m] | indiretto  |160-250) 1,13 1,13 113 - 1,13
Pos. 4 Bordura costruttiva
Pos. 4 diretto/indiretto 160 - 250| SIA 262
Schack Isokorb® tipo KXT45 KXT50 KXT55
Classe d't::I:f) foredi | ve wg vie w v6e V8 Vo w v vio W
Armatura in opera .
a;l[)F:)(;g;o A[ltr::]a Classe di resistenza > C25/30
Pos. 1 Armatura di sovrapposizione in base al diametro della barra
Pos. 1 con @8 [cm2/m] . 762 | 724 | 751 | 7,54 | 8,66 | 827 | 827 | 880 | 9,79 | 9,79 | 9,90
Pos. 1 con 210 [cm?/m] ]izﬁt::’t{) 160-250| 9,20 | 8,77 | 9,17 | 9,11 | 10,44 | 10,01 | 10,07 9,21 | 10,40 | 10,61 | 10,51
Pos. 1 con @12 [cm?/m] 11,04 | 10,52 | 11,00 H 10,93 | 12,53 | 12,01 | 12,09 | 9,62 | 11,02 | 11,43 | 11,13
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante
diretto 160 - 250 228
Pos. 2
indiretto 160 - 250 2x2028
Pos. 3 Armatura verticale
Pos. 3 [cm?/m] " indiretto 160 - 250| 1,13 I 1,25 1,13
Pos. 4 Bordura costruttiva
Pos. 4 ‘diretto/indiretto‘lﬁo - 250| SIA 262

Armatura in opera
E possibile posare armature di raccordo alternative. Calcolare la lunghezza di sovrapposizione secondo la norma SIA 262. E

consentita una riduzione della lunghezza di sovrapposizione necessaria secondo il rapporto meq/mgq. Per la sovrapposizione (1)
con Schock Isokorb®, per i tipi KXT15 - KXT50 € possibile considerare una lunghezza delle barre di trazione di 465 mm e per i ti-
pi KXT55 e KXT100 una lunghezza delle barre di trazione di 695 mm.
La bordura costruttiva Pos. 4 sul bordo dell’elemento perpendicolare a Schick Isokorb® deve avere un‘altezza tale da consentir-
ne la posa tra lo strato superiore e quello inferiore dell'armatura.

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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Schock Isokorb® tipo KXT

Armatura in opera

Proposta per I'armatura di raccordo in opera

Indicazione dell'armatura di sovrapposizione per Schock Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di
progetto di Schock Isokorb® per C25/30; varianti in base alla classe di portata. La sezione necessaria dell’armatura dipende dal
diametro della barra.

COMPACT

Schock Isokorb® tipo KXT65 KXT90 KXT100
KXT Classe di pm:t. forze di V8 V10 wW V8 V10 V8 V10
Armatura taglio
in opera Tipo di Altezza

. Classe di resistenza > (25/30
appoggio | [mm]

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione in base al diametro della barra

Pos. 1 con 210 [cm*/m] diretto/ 160250 1140 11,60 12,82 14,09 14,19 15,17 15,27
Pos. 1 con @12 [cm?/m] indiretto 12,12 12,53 13,54 15,02 15,22 16,09 16,30

§ Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

= diretto 160 - 250 208

ol Pos. 2 T

3 indiretto 160 - 250 2x238

S s Pos. 3 Armatura verticale

[2°]

£ E Pos. 3 [cm?/m] " indiretto 160 - 250| 1,13 - 1,13 1,13

g © Pos. 4 Bordura costruttiva

E Pos. 4 diretto/indiretto 160 - 250| SIA 262

g

©

o

Armatura in opera

E possibile posare armature di raccordo alternative. Calcolare la lunghezza di sovrapposizione secondo la norma SIA 262. E
consentita una riduzione della lunghezza di sovrapposizione necessaria secondo il rapporto meg/mgq. Per la sovrapposizione (l)
con Schdck Isokorb®, per i tipi KXT15 - KXT50 & possibile considerare una lunghezza delle barre di trazione di 465 mm e per i ti-
pi KXT55 e KXT100 una lunghezza delle barre di trazione di 695 mm.

La bordura costruttiva Pos. 4 sul bordo dell’elemento perpendicolare a Schock Isokorb® deve avere un‘altezza tale da consentir-
ne la posa tra lo strato superiore e quello inferiore dell'armatura.
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Schack Isokorb® tipo KXT

Adesione perfetta/ripresa di getto | Costruzioni prefabbricate/giunti di
compressione

Adesione perfetta/ripresa di getto

Balcone Solaio Balcone Solaio
| | | |
1 1
l T y o | L
| | |
N — i
— == ;y \ | P
% P%”ﬁﬁi%‘ § —_—
—— | —
l l l J/ i | l L l
Intradosso Schock Isokorb® Bordo superiore muratura Intradosso Schock Isokorb® Ripresa di getto

Fig. 54: Schock Isokorb® tipo KXT: balcone in opera dotato di solaio con sal-  Fig. 55: Schéck Isokorb® tipo KXT: balcone finito dotato di solaio con salto di
to di quota su parete di muratura quota su parete preassemblata in calcestruzzo armato.

Avvertenza - Adesione perfetta ad un’altezza diversa
| reggispinta devono aderire perfettamente al calcestruzzo gettato, pertanto il bordo superiore della muratura o della fase di get-
to deve essere disposto sotto il bordo inferiore di Schock Isokorb®. Questo va considerato soprattutto quando si ha un’altezza di-
versa tra solaio e balcone.
Linterruzione di getto o il bordo superiore della muratura va disposto sotto il bordo inferiore di Schock Isokorb®.
La posizione della ripresa di getto é da indicare sul progetto di armatura e di cassaforma.
E opportuno che la progettazione venga concordata tra stabilimento e cantiere.

Costruzioni prefabbricate/giunti di compressione

Balcone Solaio Balcone Solaio
> 100 > 100
+—+ =t

B I1Eg

e |

Calcestruzzo gettato Giunto di compressiong Calcestruzzo gettato in Giunto di compressione

3@1

in costruzione costruzione prefabbrica-
Fig. 56: Schick Isokorb® tipo KXT: appoggio diretto, montaggio con piastre Fig. 57: Schick Isokorb® tipo KXT: appoggio indiretto, montaggio con piastre
prefabbricate (qui: h < 200 mm), giunto di compressione lato solaio prefabbricate (qui: h < 200 mm), giunto di compressione lato solaio

Avvertenza - Giunti di compressione

| giungi di compressione sono giunti che rimangono soggetti completamente a sovrappressione in caso di una combinazione sfa-
vorevole di sollecitazioni (SIA 262). Il lato inferiore di un balcone a sbalzo & sempre una zona di compressione. Se il balcone a
sbalzo & un prefabbricato o una soletta dell’elemento, e/o il solaio & una soletta dell’elemento, allora vale la definizione della nor-
ma.

| giunti di compressione vanno indicati sul progetto di armatura e di cassaformal

| giunti di compressione tra gli elementi vanno sempre gettati con calcestruzzo in opera. Questo vale anche per i giunti di com-

pressione con lo Schock Isokorb®!

Per i giunti di compressione tra gli elementi (lato solaio o lato balcone) e lo Schick Isokorb® occorre la presenza di una striscia

di calcestruzzo gettato in opera dalla larghezza di > 100 mm.

Questo va riportato nei disegni strutturali. Si consiglia il montaggio di Schick Isokorb® o del calcestruzzo gettato del giunto di

compressione lato balcone gia nel prefabbricato.
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COMPACT

KXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato

Schock Isokorb® tipo KXT

Esempio di dimensionamento

Solaio
e Balcone Solaio
Tipo KXT |
- ‘ |
Balcone ' - 8?* £
‘ | 40m | L #7
Kl Kl
Fig. 58: Schick Isokorb® tipo KXT: pianta Fig. 59: Schick Isokorb® tipo KXT: schema statico
Schema statico ed ipotesi di carico
Geometria: lunghezza dello sbalzo Lk=212m
spessore soletta balcone h =200 mm
Ipotesi di carico: soletta balcone e rivestimento g = 6,5 kN/m?
carico utile q=3,0kN/m?
carico sul bordo (parapetto) gz =1,5 kN/m
Classi di esposizione: lato esterno XC 4
lato interno XC 1
Scelta progettuale: calcestruzzo: classe di resistenza C25/30 per balcone e solaio

copriferro ¢yom = 35 mm per le barre di trazione Isokorb®

(riduzione Acqes di 5 mm, dovuta a disposizioni di qualita di Schock Isokorb® Produzione)

Forma del raccordo: nessun salto di quota, nessun cordolo di bordo, nessuna sopraelevazione del balcone
Appoggio del solaio: bordo del solaio con appoggio diretto
Appoggio del balcone: incastro della soletta a sbalzo con il tipo KXT

Raccomandazioni sul rapporto luce-altezza

Geometria: lunghezza dello sbalzo Lk=212m
spessore del balcone h =200 mm
copriferro CV35

lunghezza massima dello sbalzo lkmax = 2,15 m (come da tabella, v. pagina 47) > |

Verifiche allo stato limite ultimo SLU (sollecitazione di momento e taglio)

Sollecitazioni: Meq =[(Yo-9+Ya-q) - L/2+ Ve agr- Ll
Meg =-[(1,35-6,5+1,5-3,0)-2,12%/2 + 1,35 - 1,5 - 2,12] =-34,1 kNm/m
Vid =+Yc g+Ya q) L+ Yo G
VEd =+(1,35-6,5+1,5-3,0)-2,12+1,35-1,5=+30,2 kN/m
scelta progettuale: Schock Isokorb® tipo KXT45-CV35-V6-H200
Mgg =-38,7 kNm/m (v. pagina 44) > mg
Vid =+35,3 kN/m (v. pagina 44) > vg
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Schack Isokorb® tipo KXT

Esempio di dimensionamento

Verifiche allo stato limite di esercizio (deformazione/controfreccia)
Fattore di deformazione:
combinazione di carico di progetto: g+q/2

tan a =0,8 (v. tabella a pagina 46)

(consigliato per il calcolo della controfreccia di Schack Isokorb®)
m;q da calcolare allo stato limite ultimo SLU

Mg =—{(Yc 9 +Ya-a/2) - L/2+ Yo gr- Ll
M =—[(1,35-6,5+1,5-3,0/2) - 2,12%/2 + 1,35 - 1,5 - 2,12] =-29,1 kNm/m
Wi =[tan o - L (Mga /mgg)] - 10 [mm]
W; =[0,8-2,12 - (~29,1/-38,7)] - 10 = 13,0 mm
Disposizione dei giunti di dilatazion Lunghezza del balcone: 4,00 m < 23,00 m

=> nessun giunto di dilatazione necessario
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Istruzioni di posa

Schock Isokorb® tipo KXT
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Schack Isokorb® tipo EXT

Schock Isokorb® tipo EXT

Schock Isokorb® tipo EXT
Adatto per balconi ad angolo a sbalzo. Trasferisce momenti negativi e forze di taglio positive.
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Disposizione dell’elemento

Schack Isokorb® tipo EXT

. Balcone

Posizione

Solaio

Balcone a

Posizione

Solaio

Fig. 60: Schick Isokorb® tipo EXT: disposizione EXT-L a sinistra della posizio-

ne; disposizione EXT-R a destra della posizione

Fig. 61: Schick Isokorb® tipo EXT: disposizione EXT-L a sinistra della posizio-

ne; disposizione EXT-R a destra della posizione

. Balcone

Bk Dk~ T

[ECV35
/

Posizione

Solaio

Balcone e

EERIREN e oK

N
[ECV35

Posizione

Solaio

Fig. 62: Schick Isokorb® tipo EXT: copriferro eleggibile: qui CV35 a sinistra

della posizione; copriferro CV50 a destra della posizione

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

Fig. 63: Schdck Isokorb® tipo EXT: copriferro eleggibile: qui CV50 a sinistra

della posizione; copriferro CV35 a destra della posizione
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Schack Isokorb® tipo EXT

dell’elemento

isposizione

Eck-DK
PN
|

Tipo EXT-R-CV50

Tipo EXT-R-CV50

Tipo EXT-L-CV35

Fig. 64: Schick Isokorb® tipo EXT-L-CV35, EXT-R-CV50: disposizione sull’angolo con il materiale isolante ad angolo
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Fig. 65: Schick Isokorb® tipo EXT-L-CV35, EXT-R-CV50: rappresentazione isometrica
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Schack Isokorb® tipo EXT

isposizione dell’el
Disposizione dell’elemento
N S
. /
. Balcone Balcone a
N\ EXT-R-CV50 EXT-L-CV50 /
AN KXT-CV50 KXT-CV50 \ e
ECk'DK XXI XX XX}'XXXXXIXIXXXXXIXX11lXXXXXIXX1lX1XXXlXXX1Xil?XX1X1{XXXl1XXIIXXX1XXXX‘XXXXXXXXLXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXI XIXXXiX1IXXXXiX1XIX&X1XXXXXiX1lxXXXiX11IXXXiX1{IXX11111I1XXiX1XXXXXXXXXlXIXXXXXllXXXXXXleXIXIII‘IIIX XX J ECk'DK
: KXT-CV35 oppure KXT-CV35 oppure
N KXT-CV50 KXT-CV50 Pz
EXT-L-CV35 Posizione Posizione EXT-R-CV35
KXT-CV35 Solaio Solaio KXT-CV35

Fig. 66: Schick Isokorb® tipo EXT: balcone con angolo esterno a sbalzo (im-

piego EXT-L-CV35, EXT-R-CV50)

Fig. 67: Schick Isokorb® tipo EXT: balcone con angolo esterno a sbalzo (im-

piego EXT-L-CV50, EXT-R-CV35)
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AR Y
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Solaio

Fig. 68: Schick Isokorb® tipo EXT: balcone a sbalzo lungo l'angolo dell’edifi-

cio (impiego tipo EXT-L)

Disposizione degli elementi
In presenza di lunghezze dello sbalzo ridotte, & possibile sostituire Schock Isokorb® tipo EXT mediante uno Schock Isokorb® ti-

po KXT.

Fig. 69: Schick Isokorb® tipo EXT: balcone a sbalzo lungo l'angolo dell’edifi-

cio (impiego tipo EXT-R)

Il corpo isolante ad angolo (Eck-DK) viene consegnato insieme ad ogni Schock Isokorb® tipo EXT. Per I'impiego in presenza di
lunghezze dello sbalzo ridotte in combinazione con Schock Isokorb® tipo KXT € possibile ordinare a parte il corpo isolante ad

angolo.

Nel raccordo di Schock Isokorb® tipo EXT-CV50 & necessario uno Schick Isokorb® tipo KXT-CV50. Dopodiché sara possibile di-
sporre sia uno Schock Isokorb® tipo KXT-CV35 che tipo KXT-CV50. La configurazione dell'armatura del balcone esterno puo es-
sere semplificata mediante la scelta di uno Schock Isokorb® tipo KXT-CV50.

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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Schack Isokorb® tipo EXT

Sezioni costruttive

- R
Balcone " Al Solaio | Balcone | ~ Solaio |
= q T 1 " i E E
p !I | J Il |
= 1 ! 4 |
| ; | ;

Fig. 70: Schick Isokorb® tipo EXT-CV35: raccordo con sistema di isolamento

Fig. 71: Schock Isokorb® tipo EXT-CV50: raccordo con sistema di isolamento

a cappotto (WDVS) a cappotto (WDVS)
™| Sezione tipo EXT30-L-CV35 Vista tipo EXT30-R-CV50 .
Balcone " Al Solaio |
I ﬂ I
I I
- B B ;
1T 7]
) !
) |
VA _
Fig. 72: Schick Isokorb® tipo EXT: angolo esterno con cappotto (sezione EXT-L-CV35; vista EXT-R-CV50
2| Sezione tipo EXT30-L-CV50 Vista tipo EXT30-R-CV35 .
Balcone Al Solaio

Fig. 73: Schdck Isokorb® tipo EXT: angolo esterno con cappotto (vista EXT-L-CV50; sezione EXT-R-CV35)
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Schack Isokorb® tipo EXT

Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Le varianti di Schock Isokorb® tipo EXT
Un balcone all'angolo esterno viene esequito con uno Schock Isokorb® tipo EXT-L, un tipo EXT-R e un corpo isolante ad angolo. Il
corpo isolante ad angolo (Eck-DK) viene consegnato insieme ad ogni Schock Isokorb® tipo EXT.

I modelli di Schock Isokorb® tipo EXT possono presentare diverse varianti:
Classe di portata:
EXT30 e EXT50
Disposizione
L: a sinistra della posizione sul solaio
R: a destra della posizione sul solaio
Possibili combinazioni di disposizione di Schock Isokorb® tipo EXT e copriferro delle barre tese CV:
EXT-L-CV35 con EXT-R-CV50 e corpo isolante ad angolo (Eck-DK)
EXT-L-CV50 con EXT-R-CV35 e corpo isolante ad angolo (Eck-DK)
Classe di portata per le forze di taglio:
diametro delle barre a taglio V10, V12
Altezza
H = 180 - 250 mm per la classe di portata per le forze di taglio V10
H =200 - 250 mm per la classe di portata per le forze di taglio V12
Classe di resistenza al fuoco:
RO (Standard), REI120

Denominazione dei modelli nella documentazione progettuale

Tipo/Classe di portata
Disposizione

Copriferro

Classe di port. forze di taglio
Altezza Isokorb®

‘ Protezione antincendio
\

EXT30-L-CV35-V10-H180-REI120

Soluzioni speciali
Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-
volgervi al nostro ufficio tecnico (per i contatti v. pagina 3).
Secondo la certificazione sono possibili altezze fino a 500 mm.
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Schack Isokorb® tipo EXT

Dimensionamento per calcestruzzo €25/30

Schock Isokorb® tipo EXT30-L, EXT30-R ‘ EXT50-L, EXT50-R
Copriferro .
. 5
Valori di oV [mm] Classe di resistenza > €25/30
calcolo per
CV35/CV50 Mg, [kNm/elemento]
180 -18,2 -23,4
190 -20,4 -26,2
EXT 200 22,6 29,0
Altezza 210 _24’7 ‘31,8
Isokorb®
H [mm] 220 -26,9 -34,7
230 -29,1 37,5
240 31,3 -40,3
250 33,5 -43,1
Q V4 [kN/elemento]
N
g Classe di port. |V10 97,9 97,9
2 forze di taglio | v12 141,0 141,0
8
Se
e e Schock Isokorb® tipo EXT30-L, EXT30-R EXT50-L, EXT50-R
g ® Lunghezza Isokorb® [mm] 500 500
g Barre di trazione 5212 6212
g Barre di compressione 3312 3312
3 Barre del reggispinta 2212 3214
Barre a taglio V10 5210 5210
Barre a taglio V12 5212 5312
Hpin per V12 [mm] 200 200
Balcone ] Solaio
II _54- |
100 ‘
. =

Note sul dimensionamento

Altezza minima Schock Isokorb® tipo EXT con V12: Hyin = 200 mm

In presenza di lunghezze dello sbalzo ridotte, & possibile sostituire Schock Isokorb® tipo EXT mediante uno Schack Isokorb® ti-
po KXT.
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Schack Isokorb® tipo EXT

Deformazione/Controfreccia

Deformazione

| fattori di deformazione indicati nella tabella (tan a [%]) risultano dalla sola deformazione di Schdck Isokorb® per lo stato limite
di esercizio. Questi consentono di valutare la controfreccia necessaria. La controfreccia da imprimere al cassero della soletta del
balcone ¢ data dalla somma della deformazione calcolata secondo SIA 262 pil la deformazione di Schock Isokorb®. La controfrec-
cia del cassero della soletta del balcone che l'ingegnere/il costruttore dovra indicare negli elaborati progettuali (base: deforma-
zione totale della soletta a sbalzo + deformazione derivante dalla rotazione del solaio + deformazione dovuta a Schick Isokorb®),
deve essere calcolata in modo da rispettare la direzione di drenaggio di progetto (arrotondamento per eccesso in caso di drenag-
gio verso la facciata dell’edificio; arrotondamento per difetto in caso di drenaggio verso il bordo esterno del balcone).

Deformazione (w;) a sequito di Schock Isokorb®
Wy =tana - I (Mgg / Mgg) - 10 [mm)]
Fattori da considerare:

tana = inserire il valore indicato in tabella

L = lunghezza dello sbalzo [m]

Mg = momento flettente rilevante [kNm/m)] allo stato limite ultimo (SLU) rilevante per il
calcolo della deformazione w; [mm] di Schock Isokorb®.
La combinazione di carico rilevante per il calcolo della deformazione viene stabilita
dall'ingegnere.
(Consiglio: Per il calcolo della controfreccia w; : g+q/2, mq allo allo stato limite ulti-
mo (SLU))

Mrg = momento resistente di progetto [kNm/m] di Schock Isokorb®

Esempio di calcolo vedasi pagin 56
Balcone ] Solaio

L

100
lk -

Fig. 74: Schick Isokorb® tipo EXT: schema statico

Schock Isokorb® tipo EXT30-L, EXT30-R, EXT50-L, EXT50-R
Fattori di deformazione tan a [%]
per CV35/CV50
180 1,2
190 1,1
200 1,0
Altezza 210 09
H [mm]
Isokorb® 220 038
230 0,8
240 0,7
250 0,7
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Schack Isokorb® tipo EXT

Snellezza

Rapporto luce-altezza

Per garantire il funzionamento allo stato limite di esercizio del prodotto consigliamo di limitare il rapporto luce-altezza rispettan-

do le seguenti lunghezze di sbalzo massime L, [m]:

Schock Isokorb® tipo EXT30-L, EXT30-R, EXT50-L, EXT50-R
Lunghezza massima dello i max [M]
sbalzo per CV35/CV50

180 1,89
190 2,00
200 2,12

Altezza 210 23

H [mm]

Isokorb® 220 2,34
230 2,50
240 2,65
250 2,78

Lunghezza massima dello sbalzo

| valori della tabella si basano sulle sequenti considerazioni:
Balcone percorribile
Densita del calcestruzzo y=25 kN/m?
Peso proprio del rivestimento del balcone g, < 1,2 kN/m?
Ringhiere del balcone gz < 0,75 kN/m

Carico utile q = 4,0 kN/m? con coefficiente U,; = 0,3 per la combinazione quasi semipermanente

Frequenza naturale f. > 7,5 Hz

Lunghezza massima dello sbalzo

A seconda della lunghezza del lato dell’angolo esterno, la lunghezza massima dello sbalzo puo essere limitata dalla capacita di

carico in caso di impiego di Schock Isokorb® tipo EXT.
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Schack Isokorb® tipo EXT

Distanza tra i giunti di dilatazione

Distanza massima tra i giunti di dilatazione

Se la lunghezza del balcone supera la distanza massima tra i giunti di dilatazione e, occorrera inserire delle fughe aggiuntive per
interrompere le solette perpendicolarmente all'isolante, al fine di limitare gli effetti delle variazioni termiche. In caso di punti fis-
si, come ad es. angoli di balconi, attici e parapetti, o nel caso dell'impiego del tipo complementare EQXT va considerata la meta
della distanza massima tra i giunti di dilatazione e/2 dal punto fisso.

La trasmissione della forza di taglio nel giunto di dilatazione puo essere garantita con un perno a taglio scorrevole longitudinal-
mente come Schock Dorn.

. <1/2e . <e . <1/2e .

| | 1 1

: = '\ /’/

Tioo QXT Schock Dorn tipo LD Schéck Dorn tipo LD Ve
-~ 11P0 \-Giunto di dilatazione Balcone Giunto di dilatazione /,/
Tipo KXT Tipo KXT ipoKKT ¢ Tipo EXTL e
= 1900000000000000000160000000000000000' XIXUIIIXIXXUXKIYIXXUIUlXIXXXilXIIXIXIlXXllXXHXIXIXUXI'IIlXXIIXIXIIUXUXIIIXIIXXXIIXXXXXIHXIHXIIIXIXIXXf:X/ \ECk—DK
,/'/
/’/
: N\-TipoEXTR | &
Solaio Posizione U
N\_Tipo KXT
100
ﬂl—k,
Fig. 75: Schick Isokorb® tipo EXT: disposizione dei giunti di dilatazione
Schock Isokorb® tipo EXT30-L, EXT30-R ‘ EXT50-L, EXT50-R
Distanza massima tra i giunti di dilatazione e [m]
Spessore corpo isolante [mm] ‘ 120 19,8 17,0
. . . QXT, QPXT,
© KXT ! ¢ DXT
Schock Isokorb® tipo EXT combinato con QXT+QXT QPXT+QPXT
Distanza max. tra i giunti di dilatazione
; <e/2v.pag. 48 <e/2v.pag. 108 <ef2v.pag. 122 <ef2v.pag. 148
dal punto fisso e/2 [m] /2. pag /2. pag /2. pag /2. pag

Distanze tra i bordi
Schock Isokorb® deve essere posizionato in corrispondenza del giunto di dilatazione rispettando i seguenti criteri:
per la distanza assiale delle barre di trazione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: ez 2 50 mm
ed eg 150 mm;
per la distanza assiale degli elementi di compressione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione: ez > 50 mm;
per la distanza assiale delle barre a taglio dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: e > 100 mm ed ey <

150 mm.
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Schack Isokorb® tipo EXT

Descrizione del prodotto

Balcone 0 Solaio Balcone 2 Solaio
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Fig. 76: Schick Isokorb® tipo EXT-L-CV35: sezione dell’elemento Fig. 77: Schdck Isokorb® tipo EXT-L-CV50: sezione dell’elemento
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Fig. 78: Schick Isokorb® tipo EXT30-L-V10: pianta del prodotto Fig. 79: Schick Isokorb® tipo EXT30-R-V10: pianta del prodotto
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Fig. 80: Schick Isokorb® tipo EXT50-L-V12: pianta del prodotto Fig. 81: Schdck Isokorb® tipo EXT50-R-V12: pianta del prodotto

Descrizione del prodotto

Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.
Altezza minima Schock Isokorb® tipo EXT con V12: Hyi = 200 mm

Copriferro delle barre di trazione: CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm.

Altezza minima Schock Isokorb® tipo EXT con V12: Hyin = 200 mm
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Versione antincendio

Schack Isokorb® tipo EXT

Balcone Solaio

, Q35

10 120 10
wmn
—
ol N 0

s
“ I

a
120 10

CV50

Balcone Solaio
R
=
o
ol I
[ 1=
[ [
D T i
3 n
Sl 10 || 120 || 10

Fig. 82: Schick Isokorb® tipo EXT30-CV35, REI120: sezione dell’elemento

Fig. 83: Schick Isokorb® tipo EXT30-CV50, REI120: sezione dell’elemento

Tipo EXT30-L-CV35-V10-REI120 Eck-DK-REI120

Pannello antincendio

Eck-DK-REI120

Tipo EXT30-R-CV50-V10-REI120

Pannello antincendio

Fig. 84: Schick Isokorb® tipo EXT30-L-CV35, REI120: Vista dell’elemento

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

Fig. 85: Schick Isokorb® tipo EXT30-R-CV50, REI120: Vista dell’elemento
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EXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato

Schack Isokorb® tipo EXT

Armatura in opera

Appoggio indiretto, balcone ad angolo esterno EXT-L-CV35

Balcone Solaio
) Pos. @ S Pos. @ \ i%* s Pos. @ T Pos. @ Pos. @ |
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i VHA Pos. @‘ | ; ®E i ﬁ
- — ' [ i —

Pos. ® o5, @
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k =0 T T =0 k
Pos. @) Pos. @ g Pos. 3

Fig. 86: Schick Isokorb® tipo EXT: armatura in opera angolo esterno (sezione EXT-L-CV35; vista EXT-R-CV50)

Appoggio diretto, altezza dell’armatura in opera nell’angolo con Schock Isokorb® tipo EXT-L-CV35

BS Solaio

(V35
CV50

%Pos.@
/|

Ib Pos. @ Pos. ® :ﬂ: ﬂ/ Pos. ®
) 1 - - —— Y—Bordo inferiore solaio

Proposta per I'armatura di raccordo in opera
Indicazione dell'armatura di sovrapposizione per Schock Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di
progetto di Schock Isokorb® per C25/30: a; armatura di sovrapposizione > a, barre di trazione Isokorb®.

Schéck Isokorb® tipo EXT30-V10 | EXT30-V12 | EXT50-V10 | EXT50-V12
ﬁ‘":::r:a Classe di resistenza > (25/30
Pos. 1 Armatura di sovrapposizione
Pos. 1 [cm?/elemento] 5,65 5,65 6,78 6,78
Pos. 1 Variante 512 512 6212 6212
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante
Pos. 2 | 2x208 2x208 2x208 2x208
Pos. 3 Staffa ad “U”
Pos. 3 [cm?/elem.] 2,25 3,25 2,25 3,25
Pos. 3 Variante 3210 5210 3210 5210
Lunghezza sovrapposiz. |, [mm] 680 680 680 680
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Armatura in opera

Schack Isokorb® tipo EXT

Appoggio indiretto, balcone ad angolo esterno EXT-L-CV50

Balcone Solaio
2 235
. Pos. @ S Pos. @ \ 22 by [ Pos. @% Pos. @ Pos. @
7 ” : Y e .
I ' 0
===‘ 1 V‘ POS. ®‘ IJI- jim :7 {M ‘
I N L >d° \
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| 21 Pos. @ >l
L L L L
. [ 1 .
Pos. ® B Pos. @ E Pos. ®

Fig. 87: Schick Isokorb® tipo EXT: armatura in opera angolo esterno (sezione EXT-L-CV50; vista EXT-R-CV35)

Appoggio indiretto, altezza dell’armatura in opera nell’angolo con Schock Isokorb® tipo EXT-L-CV50

CV50

Pos. @

Cv35

BS Solaio

A

Pos. @ Pos. @

‘ ﬂ7 : Pos. @
‘ _ — — B_Bordo inferiore solaio

Armatura in opera

E possibile posare armature di raccordo alternative. Per il calcolo della lunghezza di sovrapposizione vale quanto definito da

SIA262. E consentita una riduzione della lunghezza di sovrapposizione necessaria secondo il rapporto mea/mgq.

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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Schack Isokorb® tipo EXT

Armatura in opera

Appoggio diretto, balcone ad angolo esterno EXT-L-CV35

Balcone Solaio

a
Pos. @ 3

Pos. @ \
\

|
A 1] = = T = 3 T 15 15
; T ros. @ T

S

Fig. 88: Schick Isokorb® tipo EXT: armatura in opera angolo esterno (sezione EXT-L-CV35; vista EXT-R-CV50)

Appoggio diretto, altezza dell’armatura in opera nell’angolo con Schock Isokorb® tipo EXT-L-CV35

BS Solaio

w3s
®
V50

|
| |
< N 6 5 4 Li - = = ‘
| |
Z::‘ = : E r— _ 5 = == [ Mrdo inferiore solaio
— =1 ‘ )

Proposta per I'armatura di raccordo in opera

Indicazione dell'armatura di sovrapposizione per Schock Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di

progetto di Schock Isokorb® per C25/30: a; armatura di sovrapposizione > a, barre di trazione Isokorb®.

Schisck Isokorb® tipo EXT30-V10 | EXT30-V12 | EXT50-V10 | EXT50-V12
ﬁ‘r?::rjara Classe di resistenza > (25/30
Pos. 1 Armatura di sovrapposizione
Pos. 1 [cm?/elemento] 5,65 5,65 6,78 6,78
Pos. 1 Variante 5912 5012 6212 6212
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante
Pos. 2 | 2038 2038 208 208
Pos. 3 Staffa ad “U”
Pos. 3 [cm?/elem.] 2,25 3,25 2,25 3,25
Pos. 3 Variante 3210 5210 3210 5210
Lunghezza sovrapposiz. |, [mm] 680 680 680 680
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Schack Isokorb® tipo EXT

Armatura in opera

Appoggio diretto, balcone ad angolo esterno EXT-L-CV50

Balcone Solaio
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Fig. 89: Schick Isokorb® tipo EXT: armatura in opera angolo esterno (sezione EXT-L-CV50; vista EXT-R-CV35)

Appoggio diretto, altezza dell’armatura in opera nell’angolo con Schock Isokorb® tipo EXT-L-CV50

[l
Pos. @ % BS Solaio

A - I 0977 W V- ————

CV50

Bor¢lo inferiore solaio

4 8 — —. 4+

—+

:

Armatura in opera
E possibile posare armature di raccordo alternative. Per il calcolo della lunghezza di sovrapposizione vale quanto definito da

SIA262. E consentita una riduzione della lunghezza di sovrapposizione necessaria secondo il rapporto meg/mgg.
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Schack Isokorb® tipo EXT

Costruzione prefabbricata
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Fig. 90: Schick Isokorb® tipo EXT: soletta dell’elemento senza supporto sul Fig. 91: Schick Isokorb® tipo EXT: soletta dell’elemento senza supporto sul

bordo con cappotto (sezione EXT-L-CV35; vista EXT-R-CV50) bordo con cappotto (sezione EXT-R-CV50; vista EXT-L-CV35)
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Fig. 92: Schick Isokorb® tipo EXT: soletta dell’elemento con supporto sul Fig. 93: Schdck Isokorb® tipo EXT: soletta dell’elemento con supporto sul
bordo e muratura termoisolante (sezione EXT-L-CV35; vista EXT-R-CV50) bordo e muratura termoisolante (sezione EXT-R-CV50; vista EXT-L-CV35)

Costruzioni prefabbricate
Per Schock Isokorb® tipo EXT & opportuno lasciare una cavita di minimo 190 mm dal bordo del materiale isolante insieme a

piastre prefabbricate nell'area delle barre compresse.
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Schack Isokorb® tipo EXT

Istruzioni di posa - Balcone ad angolo esterno
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armato
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Schack Isokorb® tipo EXT

- Balcone ad angolo esterno
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Schack Isokorb® tipo EXT

- Balcone ad angolo esterno
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Schack Isokorb® tipo EXT

Istruzioni di posa - Balcone a sbalzo laterale nell’angolo dell’edificio

76
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Schack Isokorb® tipo EXT

10

- Balcone a sbalzo laterale nell’angolo dell’edific
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Schock Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WO, KXT-WU

COMPACT

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato

Schock Isokorb® tipo KXT-HV
Adatto per balconi a sbalzo con abbassamento di quota. Il balcone ha un’altezza inferiore rispetto al solaio.
Trasferisce momenti negativi e forze di taglio positive.

Schock Isokorb® tipo KXT-BH
Adatto per balconi a sbalzo con innalzamento di quota. Il balcone ha un’altezza superiore rispetto al solaio.
Trasferisce momenti negativi e forze di taglio positive.

Schock Isokorb® tipo KXT-WO
Indicato per i balconi a sbalzo da collegare ad una parete in calcestruzzo armato verso l'alto. Trasferisce mo-
menti negativi e forze di taglio positive.

Schock Isokorb® tipo KXT-WU

Indicato per i balconi a sbalzo da collegare ad una parete in calcestruzzo armato verso il basso. Trasferisce
momenti negativi e forze di taglio positive.
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Balcone con abbassamento di quota e Schock Isokorb® tipo KXT

Salto di quotahy<hy-¢,-d; -

Se hy < hp - ¢, - ds - G Si puo scegliere Schock Isokorb® tipo KXT con barra di trazione dritta.
hy = salto di quota
hp = spessore solaio

¢, = copriferro esterno
oﬂ d, = diametro barra di trazione Isokorb

KXT-BH ¢ = copriferro interno
KXT-WU H = altezza Isokorb
KXT-WO

Esempio: Schdck Isokorb® tipo KXT50-CV35
hp =180 mm, ¢, = 35 mm, d; = 8 mm, ¢; =30 mm
max. hy = 180-35-8-30=107 mm
Raccomandazione: larghezza minima della trave di bordo 220 mm.
In caso di impiego di lastre prefabbricate lato solaio, come ¢; si deve considerare lo spessore della lastra prefabbricata + &.
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Fig. 94: Schick Isokorb® tipo KXT: salto di quota ridotto verso il basso (balcone con abbassamento di quota)

Salto di quota hy > hp - ¢, -d; -;
Se la condizione hy < hyp - ¢; -d; -¢; non @ soddisfatta, & possibile esequire il raccordo con le sequenti varianti:
KXT-HV10-CV35 per un salto di quota tra 90 mm e 140 mm
KXT-HV15-CV35 per un salto di quota tra 150 mm e 190 mm
KXT-HV20-CV35 per un salto di quota tra 200 mm e 240 mm
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Sezioni costruttive

Balcone con abbassamento di quota

Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Balcone con innalzamento di quota

Balcone

200-240, (HV20)

(HV15)
(HV10)

150 - 190
90 - 140

N

2220

Balcone Solaio
S|n|lo
, 120 2220 L ==
1 1 T =222
[l
{l >

H
—
<100
<150
<200

2160

Fig. 95: Schick Isokorb® tipo KXT-HV: balcone con abbassamento di quota e
isolamento esterno

Fig. 96: Schick Isokorb® tipo KXT-BH: balcone con innalzamento di quota e
isolamento esterno

Ampiezza minima della trave principale e della trave superiore

220 mm.

Sono disponibili anche modelli speciali per ampiezze inferiori della trave principale e della trave superiore.

Collegamento a parete verso l'alto

Collegamento a parete verso il basso

Balcone

Parete

)

2220

L 120 | 222
] ] ]
Balcone Parete
{
If v =
T I /
I Ut
1 -

Fig. 97: Schick Isokorb® tipo KXT-WO: collegamento alla parete verso l'alto
con isolamento esterno

Spessore minimo della parete

220 mm.

Fig. 98: Schdck Isokorb® tipo KXT-WU: collegamento alla parete verso il bas-
50 con isolamento esterno

Sono disponibili anche modelli speciali per spessori della parete inferiori.
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COMPACT

KXT-HV
KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

armato

Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Le varianti di Schock Isokorb® tipo KXT-HV

I modelli di Schock Isokorb® tipo KXT-HV possono presentare diverse varianti:

Classe di portata:

KXT25-HV, KXT30-HV, KXT50-HV, KXT65-HV

Forma del raccordo:

salto di quota Isokorb®: 90 - 140 mm

HV15 = salto di quota Isokorb®: 150 - 190 mm

HV20 = salto di quota Isokorb®: 200 - 240 mm

Copriferro delle barre di trazione:

CV35 =35 mm, CV50 = 50 mm (ad es.: KXT50-HV15-CV35-V6-H200)
Classe di portata per le forze di taglio:

g.ta e diametro delle barre a taglio V6, V8 con KXT65-... disponibile
Classe di resistenza al fuoco: RO (standard), REI120

Denominazione del prodotto nella documentazione di progetto

Tipo/Classe di portata
Salto di quota Isokorb®

20

L

120

=

HV10/15/

Copriferro —
Classe di port. forze di taglio
Altezza Isokorb®

Humin - 250

20

=70

1/\

| & =~

Protezione antincendio

KXT25 -HV15-CV50-V6-H180-REI120

Le varianti di Schock Isokorb® tipo KXT-BH
I modelli di Schdck Isokorb® tipo KXT-BH possono presentare diverse varianti:

Classe di portata:

KXT25-BH, KXT30-BH, KXT50-BH, KXT65-BH

Forma del raccordo:

BH10 = salto di quota Isokorb®: < 100 mm

BH15 = salto di quota Isokorb®: < 150 mm

BH20 = salto di quota Isokorb®: < 200 mm

Copriferro delle barre di trazione:

(V35 =35 mm, CV50 = 50 mm (ad es.: KXT50-BH15-CV35-V6-H200)
Classe di portata per le forze di taglio:

g.ta e diametro delle barre a taglio V6, V8 con KXT65-... disponibile
Classe di resistenza al fuoco: RO (standard), REI120

Denominazione del prodotto nella documentazione di progetto

Fig. 99: Schick Isokorb® tipo KXT-HV15: sezione dell’elemento

Tipo/Classe di portata

120

Salto di quota Isokorb®

Classe di port. forze di taglio
Copriferro
Altezza Isokorb®

Hmin - 250

=i

20

(-
<H>BH10/15/20

‘ Protezione antincendio
{

KXT25 -BH15-CV50-V6-H180-REI120

Soluzioni speciali

82

Fig. 100: Schéck Isokorb® tipo KXT-BH15: sezione dell’elemento

Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-
volgervi al nostro ufficio tecnico (per i contatti v. pagina 3).
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Le varianti di Schock Isokorb® tipo KXT-WO

I modelli di Schock Isokorb® tipo KXT-WO possono presentare diverse varianti:
Classe di portata:
KXT25-WO, KXT30-WO, KXT50-WO, KXT65-WO

Geometria del raccordo:

WO = raccordo ad una parete verso l'alto -HV
Copriferro delle barre di trazione: KXT-BH
CV35 =35 mm, CV50 = 50 mm (ad es.: KXT50-WO-CV35-V6-H200) KXT-WU

Classe di portata per le forze di taglio: —

g.ta e diametro delle barre a taglio V6, V8 con KXT65-... disponibile
Classe di resistenza al fuoco:

RO (standard), REI120

Denominazione del prodotto nella documentazione di progetto

Tipo/Classe di portata t

Collegamento a parete verso l'alto - Tt i
Copriferro = T 30

Classe di port. forze di taglio ‘ ; D

Altezza Isokorb® )

‘ ‘ Protezione antincendio =

KXT25 -WO-CV50-V6-H180-REI120 Fig. 101: Schdck Isokorb® tipo KXT-WO: sezione dell’elemento

Hunin - 250
20
armato

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

Le varianti di Schock Isokorb® tipo KXT-WU
I modelli di Schdck Isokorb® tipo KXT-WU possono presentare diverse varianti:
Classe di portata:
KXT25-WU, KXT30-WU, KXT50-WU, KXT65-WU
Geometria del collegamento:
WU = raccordo ad una parete verso il basso
Copriferro delle barre di trazione:
CV35 =35 mm, CV50 = 50 mm (ad es.: KXT50-WU-CV35-V6-H200)
Classe di portata per le forze di taglio:
g.ta e diametro delle barre a taglio V6, V8 con KXT65-... disponibile
Classe di resistenza al fuoco:
RO (standard), REI120

Denominazione del prodotto nella documentazione di progetto

Tipo/Classe di portata a 120

Collegamento a parete verso il basso
Copriferro

Classe di port. forze di taglio

Altezza Isokorb® =

‘ Protezione antincendio T
|

KXT25 -WU-CV50-V6-H180-REI120 Fig. 102: Schock Isokorb® tipo KXT-WU: sezione dell’elemento

| i
A

Humin - 250

4

Soluzioni speciali
Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-
volgervi al nostro ufficio tecnico (per i contatti v. pagina 3).
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COMPACT

Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Dimensionamento per calcestruzzo €25/30

Valori di Cg\r;r[l'f:;;) Classe di resistenza > €25/30
calcolo per
V35 V50 Mgy [kNm/m]
160 -14,7 -20,6 -28,0 -36,4
180 -15,6 21,8 -29,7 -38,6
170 -16,4 -23,0 31,4 -40,8
190 -17,2 24,1 33,1 -43,1
180 -18,1 -25,3 -34,8 -45,3
200 -18,9 -26,5 -36,5 -47,5
190 -19,8 27,7 -38,3 -49,7
210 -20,6 -28,9 -40,0 51,9
Altezza 200 215 30,1 417 54,2
Isokorb®
H [mm] 220 22,3 -31,2 -43,4 56,4
210 -23,2 -32,4 -45,1 58,6
230 -24,0 -33,6 -46,8 -60,8
220 -24,8 -34,8 -48,5 63,0
240 -25,7 -36,0 -50,2 -65,3
230 -26,5 -37,2 -51,9 67,5
250 -27,4 -38,3 -53,6 -69,7
240 -28,2 -39,5 -55,3 -71,9
250 -29,9 -41,9 -58,7 -76,4
Vrgz [kN/m]
Classe di port. |V6 28,2 42,3 42,3 56,7
forze di taglio |/q . 66,2

Lunghezza Isokorb® [mm] 1000 1000 1000 1000
Barre di trazione 5210 7210 10210 13210
Barre a taglio V6 426 626 626 628
Barre a taglio V8 - 128
Reggispinta (pz.) 5 7 8 12
Staffa speciale (pz.) - 4

"' Informazioni per il calcolo
Per CV50, H = 180 mm é l'altezza minima di Isokorb®. Questo richiede uno spessore minimo della soletta h = 180 mm.
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Deformazione/Controfreccia

Deformazione

| fattori di deformazione indicati nella tabella (tan a [%]) risultano dalla sola deformazione di Schdck Isokorb® per lo stato limite
di esercizio. Questi consentono di valutare la controfreccia necessaria. La controfreccia da imprimere al cassero della soletta del
balcone ¢ data dalla somma della deformazione calcolata secondo SIA 262 pil la deformazione di Schock Isokorb®. La controfrec-

cia del cassero della soletta del balcone che l'ingegnere/il costruttore dovra indicare negli elaborati progettuali (base: deforma-

zione totale della soletta a sbalzo + deformazione derivante dalla rotazione del solaio + deformazione dovuta a Schock Isokorb®), -HV
deve essere calcolata in modo da rispettare la direzione di drenaggio di progetto (arrotondamento per eccesso in caso di drenag- KXT-BH
gio verso la facciata dell’edificio; arrotondamento per difetto in caso di drenaggio verso il bordo esterno del balcone). E))gwg

Deformazione (w;) a sequito di Schock Isokorb®
Wy =tana - Iy - (Myg / Mgg) - 10 [mm)]
Fattori da considerare:

tana = inserire il valore indicato in tabella
L = lunghezza dello sbalzo [m] °
Mg = momento flettente rilevante [kNm/m)] allo stato limite ultimo (SLU) rilevante per il g
calcolo della deformazione w; [mm] di Schock Isokorb®. 5
La combinazione di carico rilevante per il calcolo della deformazione viene stabilita i:;
dall'ingegnere. S s
(Consiglio: Per il calcolo della controfreccia w; : g+q/2, mq allo allo stato limite ulti- g E
mo (SLU)) e ®
Mpg = momento resistente di progetto [kNm/m] di Schock Isokorb® g
3
Esempio di calcolo vedasi pagin 56 G
Balcone Solaio

v

e —

| L "
1
Fig. 103: Schock Isokorb® tipo KXT-HV: schema statico
Schack Isokorb® tipo KXT-HV, -BH, -WO, -WU
Fattori di deformazione tan o [%]
per Cv35 CV50
160 1,1
170 1,0
180 0,9 1,1
190 0,8 1,0
H [mm] 210 0,7 0,8
220 0,7 0,7
230 0,6 0,7
240 0,6 0,6
250 0,6 0,6
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Snellezza

Rapporto luce-altezza

Per garantire il funzionamento allo stato limite di esercizio del prodotto consigliamo di limitare il rapporto luce-altezza rispettan-
do le seguenti lunghezze di sbalzo massime L, [m]:

Schock Isokorb® tipo KXT-HV, -BH, -WO, -WU
Lunghezza massima dello Ly max [M]
shalzo per Cv3s5 CV50
160 1,65
170 1,78
180 1,90 1,70
190 2,03 1,80
IsAol:(f)Zrzba‘D 200 2,15 1,90
H [mm] 210 2,28 2,00
220 2,40 2,10
230 2,53 2,20
240 2,65 2,30
250 2,78 2,40

Lunghezza massima dello sbalzo

| valori della tabella si basano sulle sequenti considerazioni:

Balcone percorribile
Densita del calcestruzzo y=25 kN/m?

Peso proprio del rivestimento del balcone g, < 1,2 kN/m?

Ringhiere del balcone gz < 0,75 kN/m

Carico utile g = 4,0 kN/m? con coefficiente {,; = 0,3 per la combinazione quasi semipermanente

Frequenza naturale f. > 7,5 Hz

Lunghezza massima dello sbalzo

La lunghezza massima dello sbalzo per assicurare il funzionamento allo stato limite di esercizio & un valore indicativo. Puo es-
sere limitata, in caso di impiego di Schick Isokorb® tipo KXT, dalla capacita di carico.
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Distanza tra i giunti di dilatazione

Distanza massima tra i giunti di dilatazione

Se la lunghezza del balcone supera la distanza massima tra i giunti di dilatazione e, occorrera inserire delle fughe aggiuntive per
interrompere le solette perpendicolarmente all'isolante, al fine di limitare gli effetti delle variazioni termiche. In caso di punti fis-
si, come ad es. angoli di balconi, attici e parapetti, o nel caso dell'impiego del tipo complementare EQXT va considerata la meta

della distanza massima tra i giunti di dilatazione e/2 dal punto fisso.
La trasmissione della forza di taglio nel giunto di dilatazione puo essere garantita con un perno a taglio scorrevole longitudinal- ‘° HY
mente come Schock Dorn. KXT-BH
KXT-WU
KXT-WO
| <1/2e . <e L
1 I I
EE . N\ Schock Dorn tipo LD
B~ Tipo QXT
2;'/ \-Giunto di dilatazione Balcone ) R
ad es. tipo KXT-HV - ades.tipo KXT-HV =
= v
L XXIXIIIXXXIXTXXXXIIlXXXIKIlIXXXKXIIlllxlllllX‘X:lxlllxlxlxlxlllxlxlllx 1XIIXIXXKXXXIXXXXXIKIXXI:XXIXXIXKXIl‘XIXKXIIXX‘XIXXIxX‘I‘rlXI‘XXXIXIXxxxlllllrlxlxl’lrlxlxlrllelllllxXllxlxlxlxlxlxlxlxlxlXI:I‘X‘IXlxlxlxlllxlxlylxl XIIXlellxlrlxlllllrlxllllXxlxlllrlrlxlxlxll'lxl g
Solaio Q
g £
" ©
€ E
Fig. 104: Schick Isokorb® tipo KXT-HV: disposizione dei giunti di dilatazione c ©
8
>
Schock Isokorb® tipo KXT-HV, -BH, -WO, -WU =
[<5]
Distanza max. tra i giunti di dilatazione per e [m] 3";
Spessore corpo isolante [mm] ‘ 120 21,7

Distanze tra i bordi
Schock Isokorb® deve essere posizionato in corrispondenza del giunto di dilatazione rispettando i seqguenti criteri:
per la distanza assiale delle barre di trazione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: ez 2 50 mm
ed eg 150 mm;
per la distanza assiale degli elementi di compressione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione: ez 2> 50 mm;
per la distanza assiale delle barre a taglio dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: e > 100 mm ed ey <
150 mm.
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Descrizione del prodotto
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Q Fig. 105: Schdck Isokorb® tipo KXT30-HV15: sezione dell’elemento Fig. 106: Schock Isokorb® tipo KXT30-BH15: sezione dell’elemento
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Fig. 107: Schdck Isokorb® tipo KXT30-HV: pianta del prodotto Fig. 108: Schdck Isokorb® tipo KXT30-BH: pianta del prodotto

Descrizione del prodotto

Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.

Altezza minima Schock Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH: Hin = 160 mm

E possibile la suddivisione in opera di Schock Isokorb® tipo KXT-HV e KXT-BH in corrispondenza delle aree senza armatura. Con-
siderare in tal caso la capacita di carico ridotta dell'elemento suddiviso e le distanze minime dai bordi delle componenti.
Copriferro delle barre di trazione: CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm.
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Descrizione del prodotto
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Fig. 109: Schock Isokorb® tipo KXT30-WO: sezione dell’elemento Fig. 110: Schdck Isokorb® tipo KXT30-WU: sezione dell’elemento
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Fig. 111: Schdck Isokorb® tipo KXT30-WO: pianta del prodotto Fig. 112: Schock Isokorb® tipo KXT30-WU: pianta del prodotto

Descrizione del prodotto
Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.
Altezza minima Schack Isokorb® tipo KXT-WO, KXT-WU: Hin = 160 mm

E possibile suddividere in opera Schock Isokorb® tipo KXT-WU-WO nei punti privi di armatura. Considerare la capacita di carico

ridotta dell'elemento suddiviso e le distanze dai bordi necessarie.
Copriferro delle barre di trazione: CV35 = 35 mm, CV50 = 50 mm.
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Armatura in opera - Schock Isokorb® tipo KXT

Balcone L 2l L Solaio
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Fig. 113: Schdck Isokorb® tipo KXT: armatura in opera con salto di quota ridotto

Armatura in opera

A causa dello spessore dell’armatura della trave principale si consiglia di utilizzare solo tipi fino a KXT55.

Per deviare la forza di trazione sul lato del solaio, & necessario inserire nel cordolo di bordo una staffa sagomata come indicato
in figura: Pos. 3 (lunghezza rinforzo superiore ly,ui). La staffa (Pos.3) garantisce la ridistribuzione del carico dovuto a Schock
Isokorb®.

Larmatura a taglio (Pos. 4) & determinata dal carico del balcone e del solaio e dalla luce tra i pilastri della trave di bordo. Per
tale motivo, spettera al progettista strutturale verificare di volta in volta 'armatura a taglio.

Larmatura a taglio necessaria nel cordolo di bordo deve essere calcolata secondo SIA262.

Eventualmente Schock Isokorb® KXT va montato prima dell’armatura della trave principale o di quella superiore.

Pos. 3: i valori per le altezze di Isokorb® tra 160 mm e 250 mm possono essere interpolati.

Pos. 3: per larghezze maggiori del cordolo di bordo, € possibile ridurre 'armatura su indicazione del progettista.

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Armatura in opera - Schock Isokorb® tipo KXT

Proposta per I'armatura di raccordo in opera

Indicazione dell'armatura di sovrapposizione per Schdck Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di
progetto di Schock Isokorb® per C25/30; varianti in base alla classe di portata. La sezione necessaria dell’armatura dipende dal
diametro della barra.

Schack Isokorb® tipo KXT15 KXT25 KXT30 KXT40 KXT-HV
— Cans d't;’:l’i:)’ foredi | ve vg v w8 ve v8 W Ve v v W ,L())((TTV?,'['J
in opera Altezza RO
Posizione [(mm] Classe di resistenza > (25/30
Pos. 1 Armatura di sovrapposizione in base al diametro della barra
Pos. 1 con @8 [cm?/m] 2,89 | 258 | 457 | 426 | 575 | 544 | 6,03 | 661 6,22 | 6,22 | 6,89
Pos. 1 con 210 [cm*/m] lato balcone |160 -250| 3,52 | 3,17 | 553 | 518 | 695 | 6,62 | 7,30 | 798 | 755 | 7,62 | 834
Pos. 1 con 12 [cm?/m] 422 | 381 | 6,64 | 6,22 | 834 | 794 | 877 | 958 | 9,06 | 9,14 | 10,00 E
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante %
lato balcone 160 - 250 208 =
Pos. 2 : o
lato solaio 160 - 250 308 S s
Pos. 3 Armatura a staffe per la deviazione dell’azione di trazione g g
Pos. 3 [cm?/m] lato solaio 160 1,59 2,54 3,61 4,54 g ©
Pos. 3 [cm?/m] lato solaio 250 2,98 5,36 7,67 9,28 g
Pos. 4 Armatura a staffe in base al calcolo della forza di taglio E
Pos. 4 ‘ lato solaio ‘160 - 250| Armatura a staffe secondo la norma SIA 262 S
Schock Isokorb® tipo KXT45 KXT50 KXT55
Classe d't::I:f) foredi | ve wg vie w v6e V8 Vo w v vio W
Armatura in opera
Posizione A[ltr::]a Classe di resistenza > C25/30
Pos. 1 Armatura di sovrapposizione in base al diametro della barra
Pos. 1 con @8 [cm2/m] 762 | 7,24 | 751 | 7,54 | 8,66 | 827 | 827 | 880 | 9,79 | 9,79 | 9,90
Pos. 1 con @10 [cm?/m] lato balcone 160 -250| 9,20 | 877 | 9,17 | 9,11 | 10,44 | 10,01 | 10,07 | 9,21 | 10,40 | 10,61 | 10,51
Pos. 1 con @12 [cm?/m] 11,04 | 10,52 | 11,00 H 10,93 | 12,53 | 12,01 | 12,09 | 9,62 | 11,02 | 11,43 | 11,13
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante
lato balcone |160 - 250 228
Pos. 2
lato solaio 160 - 250 328
Pos. 3 Armatura a staffe per la deviazione dell'azione di trazione
Pos. 3 [cm?/m] lato solaio 160 5,58 5,58 7,16
Pos. 3 [cm?/m] lato solaio 250 11,68 11,68 15,17

Pos. 4 Armatura a staffe in base al calcolo della forza di taglio

Pos. 4 ‘ lato solaio ‘160 - 250| Armatura a staffe secondo la norma SIA 262
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Armatura in opera - Schock Isokorb® tipo KXT-HV

Balcone . . ﬂb -
|
% = |
© Pos. @ = ©) \
Pos. 0s. Pos.
I} [ AN L~ ‘
/ \ 30| |
= ¥ ‘
[
| \ [~ s o \Pos.@ ©
1 —
) Lros. @ |
L >y ) 1
| i
7 ~N
Pos. @ L ~Pos. ®
Pos. @
| \ |
| r ~ i
Pos. @ L~ Pos. (@
|
\

Fig. 114: Schdck Isokorb® tipo KXT-HV: armatura in opera

Proposta per I'armatura di raccordo in opera
Indicazione dell’armatura di sovrapposizione per Schock Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di
progetto di Schdck Isokorb® per C25/30: a; armatura di sovrapposizione 2 a; barre di trazione Isokorb®.

Schack Isokorb® tipo KXT25HV  KXT30-HV  KXTS0HV  KXTG5-HV

Armatura

. Posizione Classe di resistenza > C25/30
in opera

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione

Pos.1[cm?/m] | lato balcone | 1,03 | 6,29 | 8,73 | 11,3
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante
Pos. 2 ‘ lato balcone/trave di bordo | 538 ‘ 58 ‘ 538 ‘ 538
Pos. 3 Staffa

Trave principale a = 260 mm 7,32 10,52 15,38 20,75
Pos. 3 [cm2/m] —

Trave principale a = 135 mm 4,54 6,50 9,25 12,27
Pos. 4 Staffa
Pos. 4 ‘ Trave di bordo | Calcolo da parte del progettista secondo forze di taglio e momenti sollecitanti

Armatura in opera

Per deviare la forza di trazione sul lato del solaio, & necessario inserire nel cordolo di bordo una staffa sagomata come indicato
in figura: Pos. 3 (lunghezza rinforzo superiore l,y;). La staffa (Pos.3) garantisce la ridistribuzione del carico dovuto a Schock
Isokorb®.

o per o (210) 2 570 mm, |, (212) 2 680 mm e |, (@14) > 790 mm.

La pos. 3 vale per le larghezze della trave principale b = 220 mm. Per b > 220 mm é possibile una riduzione.

La pos. 3. é indicata per due salti di quota a. Nel mezzo & possibile interpolare.

Larmatura a taglio (Pos. 4) & determinata dal carico del balcone e del solaio e dalla luce tra i pilastri della trave di bordo. Per
tale motivo, spettera al progettista strutturale verificare di volta in volta 'armatura a taglio.

Larmatura a taglio necessaria nel cordolo di bordo deve essere calcolata secondo SIA262.

Eventualmente Schock Isokorb® KXT-HV va montato prima dell’armatura della trave principale o di quella superiore.
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Armatura in opera - Schock Isokorb® tipo KXT-BH
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Fig. 115: Schock Isokorb® tipo KXT-BH: armatura in opera

Proposta per I'armatura di raccordo in opera
Indicazione dell'armatura di sovrapposizione per Schdck Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di
progetto di Schock Isokorb® per C25/30: a; armatura di sovrapposizione 2 a, barre di trazione Isokorb®.

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

Schéck Isokorb® tipo KXT25BH  KXT30-BH  KXTS0BH  KXT65-BH

Armatura in opera Posizione Classe di resistenza > (25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione

Pos.1[cm?/m] | lato balcone | 4,03 | 6,29 | 8,73 | 11,3
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 ‘ lato balcone/trave di bordo | 58 ‘ 528 ‘ 528 ‘ 58
Pos. 3 e pos. 5 Staffa

Pos. 3 e pos. 5 Trave superiore a = 260 mm 7,32 10,52 15,38 20,75
[cm?/m] Trave superiore a = 135 mm 4,54 6,50 9,25 12,27
Pos. 4 Staffa

Pos. 4 ‘ Trave di bordo | Calcolo da parte del progettista secondo forze di taglio e momenti sollecitanti

Pos. 6 Armatura obliqua
Pos. 6 | Trave di bordo | 26200 | @620 | 8100 | 210/130

Armatura in opera

Per poter deviare la forza di trazione sul lato del solaio, & necessario inserire nel cordolo di bordo un’armatura costituita da
staffe: Pos. 3 + Pos. 5 (lunghezza rinforzo superiore ly,s;). Tale armatura (Pos. 3 + Pos. 5) garantisce la risistribuzione dei carichi
di Schock Isokorb®.

lo per lp (210) 2570 mm, |, (212) 2 680 mm e |, (@14) > 790 mm.

Pos. 3 e pos. 5 valgono per le larghezze della trave superiore b = 220 mm. Per b > 220 mm é possibile una riduzione.

Pos. 3 e pos. 5 sono indicate per due salti di quota a. Nel mezzo & possibile interpolare.

L'armatura a taglio (Pos. 4) é determinata dal carico del balcone e del solaio e dalla luce tra i pilastri della trave di bordo. Per
tale motivo, spettera al progettista strutturale verificare di volta in volta l'armatura a taglio.

Larmatura a taglio necessaria nel cordolo di bordo deve essere calcolata secondo SIA262.

Eventualmente Schock Isokorb® tipo KXT-BH va montato prima della posa dell'armatura della trave principale o di quella supe-
riore.
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Armatura in opera - Schock Isokorb® tipo KXT-WO
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Fig. 116: Schdck Isokorb® tipo KXT-WO: armatura in opera

Proposta per I'armatura di raccordo in opera
Indicazione dell’armatura di sovrapposizione per Schock Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di
progetto di Schdck Isokorb® per C25/30: a; armatura di sovrapposizione 2 a barre di trazione Isokorb®.

Schock Isokorb® tipo KXT25-WO ‘ KXT30-WO KXT50-WO KXT65-WO
ﬁ‘":::rga Posizione Classe di resistenza > C25/30
Pos. 1 Armatura di sovrapposizione
Pos. 1 [cm?/m] lato balcone | 4,03 6,29 8,73 11,3
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante
Pos. 2 lato b:;‘fg;‘:/ lato 308 308 308 308
Pos. 3 Staffa
Pos. 3 lato parete @ 8/100 @ 10/100 @ 12/100 @ 14/100
lp [mm] lato parete > 570 > 680 >790 >790

Armatura in opera

Larmatura a taglio necessaria nel cordolo di bordo deve essere calcolata secondo SIA262.

Schock Isokorb® tipo KXT-WO deve essere eventualmente montato prima della posa dell'armatura esterna nella parete.
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV, KXT-BH, KXT-WU, KXT-WO

Armatura in opera - Schock Isokorb® tipo KXT-WU

Balcone Parete
I [POS.@ Pos.®\\ 7POS' @ 0 Pos. @
{} \
i / \T 2 /\ i
! "

i} T b
‘ [ Pos. © % Pos. @\
| g

Pos. @ |

[ | ~Pos.®
| . 1 i I
B | \Giuntodi ripresa

Fig. 117: Schock Isokorb® tipo KXT-WU: armatura in opera

Proposta per I'armatura di raccordo in opera
Indicazione dell'armatura di sovrapposizione per Schdck Isokorb® in caso di sollecitazione pari al 100 % del momento resistente di
progetto di Schock Isokorb® per C25/30: a; armatura di sovrapposizione 2 a barre di trazione Isokorb®.

Schéck Isokorb® tipo KXT25WU  KXT30WU  KXTSOWU  KXT65-WU

Armatura in opera Posizione Classe di resistenza > €25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione

Pos. 1 [cm?/m] | lato balcone 1,03 6,29 | 8,73 | 113

Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 lato balcone/lato parete 308 308 308 328

Pos. 3 Barra verticale

Pos. 3 lato parete @ 8/100 @ 10/100 @ 12/100 @ 14/100

ly [mm] lato parete > 570 > 680 >790 >790

Armatura in opera
Larmatura a taglio necessaria nel cordolo di bordo deve essere calcolata secondo SIA262.
Schack Isokorb® tipo KXT-WU deve essere eventualmente montato prima della posa dell'armatura esterna nella parete.
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV
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Schack Isokorb® tipo KXT-HV
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Schock Isokorb® tipo QXT

Schock Isokorb® tipo QXT, QXT+QXT

COMPACT

Schock Isokorb® tipo QXT
Adatto a balconi raccordati in semplice appoggio. Trasferisce forze di taglio positive.

Schock Isokorb® tipo QXT+QXT
Adatto a balconi raccordati in semplice appoggio. Trasferisce forze di taglio positive e negative.
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Schock Isokorb® tipo QXT

Disposizione dell’elemento | Sezioni costruttive

Solaio

19999999990999999909990091900999009009000090099800(199900999099999999999999
OO Y OO Y

Tipo QXT

Balcone

C/ Appoggio Appoggio \)

Decke

D000 D0ENONNENO0NINTTIEN LY NI IIEIIIETIIIIIIIININNINIG HOOIPNIIYIS

T
XOCOEOON OGO b IO PN XY

Typ QXT+QXT Typ QXT+QXT

i~ Stiitze Stiitze ~
({ Balkon \O

Typ QXT |\ Typ HPXT-B

Fig. 118: Schdck Isokorb® tipo QXT: balcone con appoggio su pilastri

Fig. 119: Schdck Isokorb® tipo QPXT+QPXT e tipo QXT: balcone con appoggio
su pilastri, collegamento con diversi gradi di rigidezza dell’appoggio

Balcone
|

77 |
:: qg@

I
Z~
Appoggio

" Balcone

VEV/L.

—

yaNl
Appoggio

/)

Fig. 120: Schéck Isokorb® tipo QXT: raccordo con appoggio su muratura ter-
moisolante monostrato (tipo da QXT10 a QXT40)

Fig. 121: Schéck Isokorb® tipo QXT: raccordo con muratura bistrato e inter-
posto isolamento (tipo da QXT60 a QXT90)

7
Balcone Solaio

N 4 N\
7 < : \ J
Z~ j
Appoggio

Pianerottolo

Fondazioni

Fig. 122: Schéck Isokorb® tipo QXT+QXT: raccordo con sistema di isolamento
a cappotto (WDVS)

100

Fig. 123: Schéck Isokorb® tipo QXT: raccordo pianerottolo delle scale con ap-
poggio su muratura termoisolante monostrato (tipo da QXT10 a QXT40)
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Schock Isokorb® tipo QXT

Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Le varianti di Schock Isokorb® tipo QXT, QXT+QXT

I modelli di Schock Isokorb® QXT e QXT+QXT possono presentare le sequenti variazioni:
tipo QXT: barra a taglio per forza di taglio positiva

tipo QXT+QXT: barra a taglio per forza di taglio positiva e negativa

Classe di portata:

QXT10 - QXT40, QXT60 - QXT90

QXT10+QXT10 - QXT40+QXT40, AXT60+QXT60 - AXT90+QXT90

Classi di portata 10 - 40: barra a taglio ricurva lato solaio, diritta lato balcone.
Classi di portata: 60 - 90: barra a taglio diritta lato solaio, diritta lato balcone.
Copriferro delle barre a taglio:

sotto: CV 230 mm

sopra: CV 2 27 mm (a seconda dell’altezza delle barre a taglio)

Altezza:

H = Hyin fino @ 250 mm (considerare l'altezza minima della soletta a seconda della classe di portata e della protezione dal fuo-
c0)

Classe di resistenza al fuoco:

RO: standard

REI120: sporgenza del pannello antincendio superiore di 10 mm per lato

Denominazione del prodotto nella documentazione progettuale

Tipo/Classe di portata
Altezza Isokorb®

‘ Protezione antincendio
|

QXT60-H180-REI120

Soluzioni speciali
Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-
volgervi al nostro ufficio tecnico (per i contatti v. pagina 3).
Secondo la certificazione sono possibili altezze fino a 500 mm.
Questo vale anche per i requisiti aggiuntivi eventualmente necessari per le costruzioni prefabbricate. Per requisiti aggiuntivi do-
vuti alla tipologia di costruzione o alle dimensioni massime trasportabili sono disponibili soluzioni con barre dotate di manicotti a
vite.
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Schock Isokorb® tipo QXT

Dimensionamento per calcestruzzo €25/30

Schick Isokorb® tipo QXT10 QXT20 GQXT30 QXT40 QXT60 GQXT70  QXT80  QXT90
Valori di calcolo per Va, [KN/m]
Calcestruzzo €25/30 33 | 43 | sS4 | 705 | 8,7 | 979 | 1175 | 1371
Lunghezza Isokorb® [mm] 1000 =~ 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 1000 | 1000
Barre a taglio 506 626 826 1026 128 5610 6210 | 7210
Reggispinta (pz.) 4 4 4 4 4 4 5 6
Huin per RO [mm] 160 160 160 160 160 170 170 170
Huin per REI120 [mm] 160 160 160 160 170 180 180 180
Balcone Solaio | Balcone Solaio |
< : £ e :
e ) i e : i
Ll Ll ‘ L1 i1 ‘
A L L L L A
1 1 1 1

Fig. 124: Schéck Isokorb® tipo QXT: sistema statico (tipo da QXT10 a QXT40)  Fig. 125: Schick Isokorb® tipo QXT: sistema statico (tipo da QXT60 a QXT90)
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Dimensionamento per calcestruzzo C25/30

Schock Isokorb® tipo QXT

L L
71 71

L
+

Schéck Isokorb® tipo QXT10+QXT10  QOXT20+QXT20  QXT30+QXT30 QXT40+QXT40
Valori di calcolo per Vga, [KN/m]
Calcestruzzo €25/30 4353 | +42,3 | +56,4 | +70,5
Lunghezza Isokorb® [mm] 1000 1000 1000 1000
Barre a taglio 536+536 626+6@6 836+836 1026+1026
Reggispinta (pz.) 4 4 4 4
Huin per RO [mm] 160 160 160 160
Humin per REI120 [mm] 160 160 160 160
Schock Isokorb® tipo QXT60+QXT60 QXT70+QXT70 QXT80+QXT80 QXT90+QXT90
Valori di calcolo per Vpa, [KN/m]
Calcestruzzo €25/30 +87,8 | £97,9 | +117,5 | +137,1
Lunghezza Isokorb® [mm] 1000 1000 1000 1000
Barre a taglio 108+738 5010+5210 6210+6210 7210+7210
Reggispinta (pz.) 4 4 5 6
Huin per RO [mm] 170 180 180 180
Huin per REI120 [mm] 170 180 180 180
Balcone Solaio Balcone Solaio
| = |
= <O : = | ~ |
[l '] ‘ [l '] ‘

Fig. 126: Schock Isokorb® tipo QXT+QXT: sistema statico (tipo da QXT10+-

QXT10 a QXT40+QXT40)

Note sul dimensionamento

Fig. 127: Schock Isokorb® tipo QXT+QXT: sistema statico (tipo da QXT60+-

QXT60 a QXT90+QXT90)

Per gli elementi in calcestruzzo armato raccordati su entrambi lati di Schock Isokorb® é necessaria la verifica statica. In caso di
collegamento con Schock Isokorb® tipo QXT deve essere considerato il sistema statico di semplice appoggio (cerniera per le

sollecitazioni flettenti).

Il trasferimento della forza con Schick Isokorb® tipo QXT e QXT+QXT genera un momento di traslazione in corrispondenza dei
bordi della soletta da raccordare. Tale momento va tenuto in considerazione per il calcolo delle solette.

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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Schock Isokorb® tipo QXT

Distanza tra i giunti di dilatazione

Distanza massima tra i giunti di dilatazione
Se la lunghezza del balcone supera la distanza massima tra i giunti di dilatazione e, occorrera inserire delle fughe aggiuntive per
interrompere le solette perpendicolarmente all’isolante, al fine di limitare gli effetti delle variazioni termiche. In caso di punti fis-
si, come ad es. angoli di balconi, attici e parapetti, o nel caso dell'impiego del tipo complementare EQXT va considerata la meta
- della distanza massima tra i giunti di dilatazione e/2 dal punto fisso.
— La trasmissione della forza di taglio nel giunto di dilatazione puo essere garantita con un perno a taglio scorrevole longitudinal-
mente come Schock Dorn.

QxT
. <1/2e . <e . <1/2e .
1 1 | |
O A -~ O O
° ™\ sehock Dorn LD "\ Sehsck Dorn sLD
9 )
5 Tipo QXT+QXT \- Giunto di dilatazione . \- Giunto di dilatazione .
] Tipo QXT Tipo QXT+QXT
o] _
L 3
e 2
®m c©c T T 7 "
§ § Tipo QXT+QXT Tipo QXT+QXT e
S w
= Appoggio
g b
T‘U B
o
l
L
Fig. 128: Schdck Isokorb® tipo QXT, QXT+QXT: disposizione dei giunti di dilatazione
Schisck Isokorb® tino QXT10 - QXT60 QXT70 - QXT90
P QXT10+QXT10 - QXT60+QXT60 QXT70+QXT70 - QXT90+QXT90
Distanza massima tra i giunti di dilatazione e[m]
Spessore corpo isolante [mm] ‘ 120 23,0 ‘ 21,7

Distanze tra i bordi
Schack Isokorb® deve essere posizionato in corrispondenza del giunto di dilatazione rispettando i sequenti criteri:
per la distanza assiale degli elementi di compressione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione: ez 2 50 mm;
per la distanza assiale delle barre a taglio dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: e > 100 mm ed e <

150 mm.
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Descrizione del prodotto

Schock Isokorb® tipo QXT

Solaio

Balcone
E Reggispinta é L
£ =1 : » &
pu %

3 N 120 155 R

Balcone

Humin - 250

E‘.

Solaio

Reggispinta \q§§ﬂmﬁ ‘ﬂ

<
~

o
m

120

Fig. 129: Schéck Isokorb® tipo QXT10 — QXT40: sezione dell’elemento

Fig.

130: Schéck Isokorb® tipo da QXT70 a QXT90: sezione dell’elemento
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Fig. 131: Schéck Isokorb® tipo da QXT10+QXT10 a QXT40+QXT40: sezione

dell’elemento
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Fig. 132: Schick Isokorb® tipo da QXT70+QXT70 a QXT90+QXT90: sezione
dell’elemento
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Schock Isokorb® tipo QXT

Descrizione del prodotto | Versione antincendio

Balcone Solaio Balcone Solaio
= — g D —— i il
I == I = I I i
I - I I I
S I = I I I
I S I I TS
I " I I T
+ B R
I 3 I = I I B
ol o I ol o I I I
g 2 I = 8| ] I I N8
I I I I
I — I == I I L
N — Y - | J -
o I o I I I
= I - = I I T
=i =3 T =31 - - = i Q
I I I I
8 I S I I I
I — I = I I L
Il o \ il : ]l | o
T = g n T ’;AH t =8
7 7
344 120 | 155 555 | 120 | 555
T 1 1 1
Fig. 133: Schdck Isokorb® tipo QXT10: pianta del prodotto Fig. 134: Schdck Isokorb® tipo QXT70: pianta del prodotto
Descrizione del prodotto
Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.
Considerare altezza minima Hyi, Schock Isokorb® tipo QXT, QXT+QXT
Balcone 120 Solaio Balcone 120 Solaio

Reggispinta Reggispinta

160 - 250
Humin - 250

Fig. 135: Schéck Isokorb® tipo da QXT10 a QXT40, REI120: sezione dell’ele- Fig. 136: Schdck Isokorb® tipo da QXT60 a QXT90, REI120: sezione dell’ele-
mento mento

La protezione antincendio
Considerare altezza minima Hyi, Schock Isokorb® tipo QXT, QXT+QXT
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Schock Isokorb® tipo QXT

[]
Armatura in opera
Balcone >l Solaio Balcone >l Solaio
POS.1 @ \ Pos. @ N Pos.l @ \ Pos. @ \
= % § = T )
I 1]
Pos. ® = Pos. 3) /X =
| / /
yaNl 7 AN 7
Appoggio P © = Abpoggio  Po5-© =
‘ Pos. @D ‘ ‘ Pos. O ‘
" 2l k " 2l 1»
1 Pos. @ Pos. @ 1 Pos. @ 7 Pos. @
Pos. 3@ | Pos. 3 |
\ Pos. (@ ‘ Pos. @)
‘ Pos. 5) ‘ ‘ Pos. &) ‘
Fig. 137: Schdck Isokorb® tipo da QXT10 a QXT40: armatura in opera Fig. 138: Schock Isokorb® tipo da QXT10+QXT10 a QXT40+QXT40: armatura
in opera
.. . QXT10 QXT20 QXT30 QXT40
®
Schock Isokorb® tipo QXT10+QXT10 QXT20+QXT20 QXT30+QXT30 QXT40+QXT40
.Armatura Posizione Classe di resistenza > €25/30
in opera
Pos. 1 Armatura di sovrapposizione
Pos. 1 lato balcone secondo indicazione del progettista
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante
Pos. 2 lato balcone 228 208 228 228
Pos. 2 lato solaio 528 528 528 528
Pos. 3 Staffa ad “U”
Pos. 3 [cm?/m] | lato balcone | 0,81 ‘ 0,97 ‘ 1,30 ‘ 1,62
Pos. 4 Staffa chiusa (trave in legno sul bordo secondo Z-15.7-240)
Pos. 4 [cm?/m] lato solaio 1,41 1,41 1,41 1,41
Pos. 4 lato solaio @ 6/200 @ 6/200 @ 6/200 @ 6/200
Pos. 5 Armatura di sovrapposizione
Pos. 5 | lato balcone | necessaria nella zona di trazione, sequire le indicazioni del progettista
Pos. 6 Bordura costruttiva sul bordo libero
Pos. 6 | | bordura costruttiva secondo la norma SIA262 (non raffigurata)

Armatura in opera
Larmatura degli elementi in calcestruzzo armato da raccordare deve essere applicata nel modo pili compatto possibile ai corpi

isolanti di Schock Isokorb® rispettando il copriferro necessario.
Le barre inclinate devono essere ancorate all’'armatura longitudinale in zona compressa.
La bordura costruttiva in pos. 6 deve essere calcolata in modo che possa essere disposta tra lo strato di armatura superiore e

quello inferiore.
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Schock Isokorb® tipo QXT

Armatura in opera

Balcone >l >l Solaio Balcone >l >l Solaio
4]/ ,[L ,[L 4]/ )( L L ,[L
Pos,1 @ \ Pos. @ \ //’ Pos. @ //’ Pos. @ //' Pos. @ //’ Pos. @1
=7 BT " i FT i
I Pos.® © z yPos. ® \ Pos. 3 \
COMPACT J ‘ N _ ‘
' \ ‘ \ ‘
751 \ \
QXT Appoggio Pos. ® J i = JL L Pos. &) JL L Pos. &
‘ Pos. @D ‘ ‘
L > lo L L > lo L > lg L
* T 1 i i
y N )} Pos. D[ ! 4 !
Pos. 3) | L ~Pos. ® L~Pos. ®
S Pos. ® Pos. ®
=
E Fig. 139: Schack Isokorb® tipo da QXT60 a QXT90: armatura in opera Fig. 140: Schack Isokorb® tipo da QXT60+QXT60 a QXT90+QXT90: armatura
S in opera
S o
EE
= = . . QXT60 QXT70 QXT80 QXT90
®
S H L e QXT60+QXT60 QXT70+QXT70 QXT80+QXT80 QXT90+QXT90
N
=
*5 Armatura in opera Posizione Classe di resistenza > (25/30
<
(3°]
& Pos. 1 Armatura di sovrapposizione
Pos. 1 | lato balcone/solaio | secondo indicazione del progettista
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante
Pos. 2 | lato balcone/solaio | 2x228 | 2x2@8 | 2x288 | 2x228
Pos. 3 Staffa ad “U”
Pos. 3 [cm?/m] | lato balcone/solaio | 2,02 ‘ 2,25 ‘ 2,70 ‘ 3,15
Pos. 5 Armatura di sovrapposizione
Pos. 5 | lato balcone/solaio | necessaria nella zona di trazione, sequire le indicazioni del progettista
Pos. 6 Bordura costruttiva sul bordo libero
Pos. 6 | | bordura costruttiva secondo la norma SIA262 (non raffigurata)

Armatura in opera

Larmatura degli elementi in calcestruzzo armato da raccordare deve essere applicata nel modo piu compatto possibile ai corpi
isolanti di Schock Isokorb® rispettando il copriferro necessario.

Le barre inclinate devono essere ancorate all'armatura longitudinale in zona compressa.

La bordura costruttiva in pos. 6 deve essere calcolata in modo che possa essere disposta tra lo strato di armatura superiore e
quello inferiore.
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Schock Isokorb® tipo QXT

[
Armatura in opera
Balcone Solaio ‘
Pos. @
L~Pos. ®
AL 1 Pos. @)
. Pos. (6
Appoggio : - : ./ |
<100 120 >165 Pos. (@
Fig. 141: Schéck Isokorb® tipo da QXT10 a QXT40: armatura in opera con reticolo di supporto
Schisck Isokorb® tino QXT10 QXT20 QXT30 QXT40
P QXT10+QXT10 QXT20+QXT20 QXT30+QXT30 QXT40+QXT40
Armatura in opera Posizione Classe di resistenza > €25/30
Pos. 1 Armatura di sovrapposizione
Pos. 1 | lato balcone/solaio | secondo indicazione del progettista
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante
Pos. 2 | latosolaio | 508 | 508 | 508 | 508
Pos. 3 Staffa ad “U”
Pos. 3 [cm?/m] | lato solaio | 0,81 ‘ 0,97 ‘ 1,30 ‘ 1,62
Pos. 4 Staffa chiusa (trave in legno sul bordo secondo Z-15.7-240)
Pos. 4 [cm?/m] lato solaio 1,41 1,41 1,41 1,41
Pos. 4 lato solaio @ 6/200 @ 6/200 @ 6/200 @ 6/200
Pos. 5 Reticolo di supporto (her = altezza, @, = diametro della barra diagonale)
her [mm] var. A lato balcone > 60 > 60 260 >70
S;p [mm] var. A lato balcone 25,0 250 250 25,0
her [mm] var. B lato balcone >60 >60 >60 260
@p [mm] var. B lato balcone >5,0 25,0 25,0 25,5
Pos. 6 Armatura di sovrapposizione
Pos. 6 | lato balcone/solaio | necessaria nella zona di trazione, sequire le indicazioni del progettista
Pos. 7 Bordura costruttiva sul bordo libero
Pos. 7 | | bordura costruttiva secondo la norma SIA262 (non raffigurata)

Armatura in opera
Per l'ancoraggio dell'armatura tesa della soletta da raccordare al lato frontale si pud utilizzare un reticolo di supporto per i tipi

Schéck Isokorb® da QXT10 a QXT40.

L'immagine sovrastante mostra solo il primo reticolo di supporto nella sua funzione di armatura di appensione. Sono anche
possibili delle varianti di raccordo con reticolo di supporto diverse da quelle dell'immagine.

Modello del reticolo di supporto:

@ = diametro della barra diagonale del reticolo di supporto; her = altezza del reticolo di supporto; distanza tra le barre dia-
gonali £ 200 mm

In funzione della versione di Schock Isokorb®, occorre realizzare una zona di calcestruzzo in opera suffcientemente ampia tra
Schack Isokorb® e la lastra prefabbricata.

La bordura costruttiva in pos. 7 deve essere calcolata in modo che possa essere disposta tra lo strato di armatura superiore e
quello inferiore.
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Schock Isokorb® tipo QXT

Tipologia di collegamento con appoggio

Balcone _ Solaio
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Fig. 142: Schdck Isokorb® tipo QXT: é necessario un appoggio continuo

Balcone con appoggio

Fig. 143: Schdck Isokorb® tipo QXT: é necessario un appoggio continuo

Schock Isokorb tipo QXT e QXT+QXT & pensato per balconi con appoggio. Trasferisce solo forze di taglio e non é adatto per i mo-

menti flettenti.

Avvertenza: appoggi mancanti
Senza appoggio, il balcone é destinato a crollare.

I balcone deve essere sostenuto durante tutte le fasi costruttive tramite supporti dimensionati staticamente o appoggi.
Anche a fine lavori il balcone va sostenuto tramite supporti dimensionati staticamente o appoggi.
La rimozione dei supporti provvisori & consentita solo dopo l'installazione dell’appoggio definitivo.
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Istruzioni di posa

A\ Attenzione!

Senza sostegno il balcone é destinato a crollare!
Il balcone ha sempre bisogno di un sostegno
staticamente idoneo. Il cassero di sostegno
provvisorio pud essere rimosso a fine costruzione
solo dopo aver montato il sostegno definitivo.
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Schock Isokorb® tipo QXT

i di posa

Istruz

<50mm

lo

G

G

h|h-c-c,

ojeue
02zNJ}53)E)/0}WIE 0ZZNJ}S3I)E)

Tl Schdck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre

112



Schack Isokorb® tipo QPXT

Schock Isokorb® tipo QPXT, QPXT+QPXT

Schock Isokorb® tipo QPXT (forza di taglio)
Adatto per carichi puntuali con balconi appoggiati. Trasferisce forze di taglio positive.

Schock Isokorb® tipo QPXT+QPXT (forza di taglio)
Adatto per carichi puntuali con balconi appoggiati. Trasferisce forze di taglio positive e negative.

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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Schock Isokorb® tipo QPXT

Disposizione dell’elemento | Sezione costruttiva

Solaio Decke
T o e o T O X T T AT o e
DEAS00000600000000000¢0740000000000000000000000001:0000000000000000000000010 JOOEAE00010)0000000000000000040000000100000000000000000000000000)/90000%400004
Tipo QXT+QXT Typ QXT
i ) Typ QPXT+QPXT  Typ QPXT+QPXT
Tipo QPXT Tipo QPXT
QPXT 2 Bal Balkon
== alcone ! . .
= — ! - Stlitze Stiitze
| >4 |
! i ( j C

Fig. 144: Schock Isokorb® tipo QXT+QXT, QPXT: loggia appoggiata su tre lati  Fig. 145: Schock Isokorb® tipo QPXT+QPXT e tipo QXT: balcone con appoggio

con tirante su pilastri, collegamento con diversi gradi di rigidezza dell’appoggio
o
N
> Solaio — Balcone - = r Solaio
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Fig. 146: Schéck Isokorb® tipo QPXT: caso specifico loggia
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Schack Isokorb® tipo QPXT

Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Le varianti di Schock Isokorb tipo QPXT,QPXT+QPXT
I modelli di Schock Isokorb® QPXT, QPXT+QPXT possono presentare le sequenti variazioni:
per tutte le classi di portata barra a taglio diritta lato solaio, diritta lato balcone.
Classe di portata:
QPXT10 - QPXT70, QPXT75, QPXT100
QPXT10+QPXT10 - QPXT70+QPXT70, QPXT75+QPXT75, QPXT100+QPXT100
Copriferro:
sotto: CV =40 mm
sopra: CV > 28 mm (a seconda dell’altezza delle barre a taglio)
Altezza:
H = Hyin fino @ 250 mm (considerare l'altezza minima della soletta a seconda della classe di portata e della protezione dal fuo-
co0)
Classe di resistenza al fuoco:
RO: standard
REI120: sporgenza del pannello antincendio superiore di 10 mm per lato

Denominazione dei modelli nella documentazione progettuale

Tipo/Classe di portata
Altezza Isokorb®

‘ Protezione antincendio
|

QPXT50-H200-REI120

Soluzioni speciali
Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-
volgervi al nostro ufficio tecnico (per i contatti v. pagina 3).
Secondo la certificazione sono possibili altezze fino a 500 mm.
Questo vale anche per i requisiti aggiuntivi eventualmente necessari per le costruzioni prefabbricate. Per requisiti aggiuntivi do-
vuti alla tipologia di costruzione o alle dimensioni massime trasportabili sono disponibili soluzioni con barre dotate di manicotti a
vite.
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Schock Isokorb® tipo QPXT

Dimensionamento per calcestruzzo €25/30

Schick Isokorb® tipo QPXTI0 QPXT20 QPXT30 QPXT40 QGPXTS0 QPXT60 QPXT70 QPXT75 QPXT100
Valori di calcolo per V4. [kN/elemento]
Calcestruzzo €25/30 35 | 588 | 689 | 564 | 689 | 689 920 | 1152 1378
Lunghezza Isokorb® [mm] 300 | 400 | 500 | 300 400 | 300 | 400 | 400 | 500
Barre a taglio 2010 3210 4210 2012 3212 2014 3214 | 3514 | 4o14
QPXT Reggispinta (pz.) 1014 2012 | 2014 2012 2014 2014 3012 | 4212 | 4214
Huin per RO [mm] 180 |« 180 | 180 | 190 | 19 | 200 = 200 200 | 200
Huin per REI120 [mm] 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 210 | 210
Balcone Solaio |
e -
[l 1] ‘
A L L
- 1 1
=
£
5

Fig. 147: Schack Isokorb® tipo QPXT: sistema statico

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
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Dimensionamento per calcestruzzo C25/30

Schack Isokorb® tipo QPXT

Schock Isokorb® tipo

QPXT10+QPXT10 QPXT20+QPXT20 QPXT30+QPXT30 QPXT40+QPXTA0 QPXTS0+QPXT50

Valori di calcolo per

V4, [kN/elemento]

Calcestruzzo €25/30 $345 | 4588 | #689 | 4564 | 689
Lunghezza Isokorb® [mm] 300 400 500 300 400
Barre a taglio 2x2210 2x3210 2x4210 2x2212 2x3212
Reggispinta (pz.) 1o14 2212 2014 2912 2214
Huin per RO [mm] 190 190 190 200 200
Humin per REI120 [mm] 190 190 190 200 200

Schock Isokorb® tipo

QPXT60+QPXT60  QPXT70+QPXT70  QPXT75+QPXT75  QPXT100+QPXT100

Fig. 148: Schock Isokorb® tipo QPXT+QPXT: sistema statico

Note sul dimensionamento

Valori di calcolo per V4 [kN/elemento]
Calcestruzzo €25/30 +689 | 92,0 | £115, | +137,8
Lunghezza Isokorb® [mm] 300 400 400 500
Barre a taglio 2x20214 2x30214 2x3214 2x4 214
Reggispinta (pz.) 2214 3212 4212 4314
Hpin per RO [mm] 210 210 210 210
Huin per REI120 [mm] 210 210 210 210
Balcone Solaio
:
x |
! |
L1 1
k

Per gli elementi in calcestruzzo armato raccordati su entrambi lati di Schock Isokorb® & necessaria la verifica statica. In caso di
collegamento con Schéck Isokorb® tipo QPXT e QPXT+QPXT deve essere considerato lo schema statico di semplice appoggio

(cerniera per le sollecitazioni flettenti).
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Schock Isokorb® tipo QPXT

Distanza tra i giunti di dilatazione

Distanza massima tra i giunti di dilatazione

Se la lunghezza del balcone supera la distanza massima tra i giunti di dilatazione e, occorrera inserire delle fughe aggiuntive per
interrompere le solette perpendicolarmente all’isolante, al fine di limitare gli effetti delle variazioni termiche. In caso di punti fis-
si, come ad es. angoli di balconi, attici e parapetti, o nel caso dell'impiego del tipo complementare EQXT va considerata la meta
della distanza massima tra i giunti di dilatazione e/2 dal punto fisso.

La trasmissione della forza di taglio nel giunto di dilatazione puo essere garantita con un perno a taglio scorrevole longitudinal-
mente come Schock Dorn.

s
\
| . <1/2e . <e <1/2e
| 1 1
\
= \ \
- NG I O . 1O O
o \ Tipo QPXT | Schock Porn SLD Schock Dorn SLD |
N N \ N e e R I \
=] =1 Giunto di dilatazione  Giunto di dilatazione
= \ \
3 Vil E \ \ \ \
o] I B | |
TB‘ ‘ = 1905090000000000000000000000000000000 000000000000000000000000000000000000000000000000000008000000000000080000000000000000000000000000800098900000000(19¢ I~
u BISA0000000000000(1900000000000000000/5000004000000000001/00000000000000800011007400000000000000(/00000000000N0000001000000040000000000000)8000801,04000004
=5
% = I W A _ -
§ § Tipo QXT+QXT Tipo QPXT+QPXT Tipo QPXT+QPXT Tipo GPXT 1 @
~
. . i
R Tipo QXT — TipoaxT - B————— ] %
g \ Appoggio
g \ Ny
< \ ~
3] ‘ I~ -
< |
|

Fig. 149: Schack Isokorb® tipo QPXT, QPXT+QPXT: disposizione dei giunti di dilatazione

Schock Isokorb® tipo QPX(TJ:(:?(:I(’);(TIO QPX?ZP(:E*T;I(’);(TZO QPX?.:(fgI?;(TBO QPX?:(:(JrTéI?;(MO
Distanza massima tra i giunti di dilatazione e[m]
Spessore corpo isolante [mm] ‘ 120 17,0 19,5 17,0 17,7
Schock Isokorb® tipo QPX?sP(;(»fTQSgi(Tso QPXT60+g:))((TT663 - g:))((TT:gglopxmo
Distanza massima tra i giunti di dilatazione e[m]
Spessore corpo isolante [mm] ‘ 120 17,0 15,3

Distanze tra i bordi
Schock Isokorb® deve essere posizionato in corrispondenza del giunto di dilatazione rispettando i sequenti criteri:
per la distanza assiale degli elementi di compressione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione: ez 2 50 mm;
per la distanza assiale delle barre a taglio dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: ez 2 100 mm ed e <
150 mm.
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Schack Isokorb® tipo QPXT

Descrizione del prodotto | Versione antincendio

Balcone Solaio Balcone Solaio
& i s
(¥}
g @mmﬁ‘ ‘ﬂ OA& q i T = s ] F ; F —
< —‘ﬂ\ - gl s I 1 a i) —t
£ E‘ 5 Reggispinta J - - e e o
. o I mfgn =
| 65| 120 |65 - I L
555 { 120 { 555 {
T T T 1
Fig. 150: Schdck Isokorb® tipo QPXT: sezione dell’elemento Fig. 151: Schock Isokorb® tipo QPXT10: pianta del prodotto
Balcone Solaio Balcone Solaio
5 = 2
(=)} [ [N |
-+ == v; N - . s i | e v 8
- S I D%‘ﬂ g o=
"L.Q 8 €L Iﬁ ! = = 72 ‘ t ﬁ ﬁ
£ Slg I it o
T = I nmfgn &
T = g = A
B 1 D%ﬂ 1 1
- R
826 { 120 { 826 {
T 1 1 1
Fig. 152: Schéck Isokorb® tipo QPXT+QPXT: sezione dell’elemento Fig. 153: Schock Isokorb® tipo QPXT70: pianta del prodotto
Descrizione del prodotto
Tenere conto dell'altezza minima Hyi, di Schock Isokorb® tipo QPXT e tipo QPXT+QPXT.
La lunghezza di Schock Isokorb® varia in funzione della classe di portata.
Il pannello antincendio sporge di 10 mm su entrambi i lati di Schock Isokorb®.
Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.
. Balcone Solaio
Balcone 10 120 10 Solaio
A I I [l
o I nmfn g
- T =i = ' ==
Iy 8l g I D ——] I I —t
£ 4 == x : T e
T 0 I mfgn =
-~ i i I
555 l 120 l 555 {
I 1 1

Fig. 154: Schéck Isokorb® tipo QPXT, REI120: sezione dell’elemento; pannello
antincendio superiore ed inferiore

Fig. 155: Schéck Isokorb® tipo QPXT10, REI120: pianta del prodotto; pannelli
antincendio sul lato

Balcone 10 120 .10 Solaio
Reggispinta
o ||
ra) : ==
~ [}
Al

Balcone Solaio
o ] ] ]
S I I o
-+ ERi = == ==
8| 8 I D ===(] Il | I —
+ E=¢ 3 == =5 o
= I I I

555 o | 555 {
;

T S

Fig. 156: Schéck Isokorb® tipo QPXT+QPXT, REI120: sezione dell’elemento;
pannello antincendio superiore ed inferiore
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Fig. 157: Schick Isokorb® tipo QPXT10+QPXT10, REI120: pianta del prodotto;
pannelli antincendio sul lato
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QPXT
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Schock Isokorb® tipo QPXT

Armatura in opera

Balcone >,
L — L

2l

Solaio
L

Pos.j@ 1 Pos. @ \ !
\

/[ PO_S. ® /[ P405. ®

r

m

—=
|

Balcone

Zlo

Pos.‘ @ 1 Pos. @ \

>l Solaio

/[ Pos. @ /[ Pos. @

="7’=‘\ s
‘ . Pos. @ ‘ ‘ ‘ Pos. ® X Pos. @) ‘
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Fig. 158: Schack Isokorb® tipo QPXT: armatura in opera

Armatura in opera

Fig. 159: Schack Isokorb® tipo QPXT+QPXT: armatura in opera

L'armatura degli elementi in calcestruzzo armato da raccordare deve essere applicata nel modo pili compatto possibile ai corpi

isolanti di Schock Isokorb® rispettando il copriferro necessario.

La bordura costruttiva in pos. 5 deve essere calcolata in modo che possa essere disposta tra lo strato di armatura superiore e

quello inferiore.

Le barre inclinate devono essere ancorate all'armatura longitudinale in zona compressa.
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Schock Isokorb® tipo QPXT

Armatura in opera

Armatura
in opera

Posizione

Classe di resistenza > €25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione

Pos. 1 ‘ lato balcone/solaio |

secondo indicazione del progettista

Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 ‘latobalcone/solaio| 2x238 ‘ 2x238 ‘ 2x2@8 ‘ 2x238 ‘ 2x2@8
Pos. 3 Staffa ad “U”
Pos.3[cm?/elem]  latobalcone | 079 | 135 | 158 | 130 | 158

Pos. 4 Staffaad U

Pos. 4 ‘ lato solaio |

scelta costruttiva, secondo indicazione dell'ingegnere

Pos. 5 Bordura costruttiva sul bordo libero

Pos. 5 ‘ |

bordura costruttiva secondo la norma SIA262 (non raffigurata)

Pos. 6 Armatura di sovrapposizione

Pos. 6 ‘ lato balcone/solaio |

necessario nella zona di trazione, sequire le indicazioni del progettista

Armatura in
opera

Posizione

Classe di resistenza > (25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione

Pos. 1 ‘ lato balcone/solaio |

secondo indicazione del progettista

Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 lato balcone/solaio |  2x228 | 2x208 | 2x228 . 2x208
Pos. 3 Staffa ad “U”
Pos. 3 [cm?/elem.] ‘ lato balcone | 1,58 ‘ 2,12 ‘ 2,65 ‘ 3,17

Pos. 4 Staffaad U

Pos. 4 ‘ lato solaio |

scelta costruttiva, secondo indicazione dell'ingegnere

Pos. 5 Bordura costruttiva sul bordo libero

Pos. 5 ‘ |

bordura costruttiva secondo la norma SIA262 (non raffigurata)

Pos. 6 Armatura di sovrapposizione

Pos. 6 ‘ lato balcone/solaio |

necessario nella zona di trazione, sequire le indicazioni del progettista

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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Schock Isokorb® tipo QPXT

Armatura in opera - Costruzione prefabbricata

Solaio

[Pos @) [Pos @

Balcone

el Z a3
Ap@gi! Pos. ® / J = ¢L Lpos, ®
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|
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=]
AN Pos @J J LL \Pos@
Appoggio : E—— :
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Pos ®< L~ Pos. 3
Pos. (5)

Fig. 160: Schack Isokorb® tipo QPXT: armatura in opera

Armatura in opera

Fig. 161: Schdck Isokorb® tipo QPXT+QPXT: armatura in opera

L'armatura degli elementi in calcestruzzo armato da raccordare deve essere applicata nel modo pili compatto possibile ai corpi

isolanti di Schock Isokorb® rispettando il copriferro necessario.

La bordura costruttiva in pos. 4 deve essere calcolata in modo che possa essere disposta tra lo strato di armatura superiore e

quello inferiore.

In funzione della versione di Schock Isokorb®, occorre realizzare una zona di calcestruzzo in opera suffcientemente ampia tra

Schock Isokorb® e la lastra prefabbricata.

Le barre inclinate devono essere ancorate all'armatura longitudinale in zona compressa.
Per l'utilizzo di Schock Isokorb® tipo QPXT+QPXT & necessario prevedere una cavita nel solaio dell’elemento.
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Schack Isokorb® tipo QPXT

Armatura in opera - Costruzione prefabbricata

QPXT10, QPXT20, QPXT30, QPXT40, QPXT50,

X o e
S 5 7 S B QPXT10+QPXT10 QPXT20+QPXT20 QPXT30+QPXT30 QPXT40+QPXTA0 QPXT50+QPXT50

Armatura in

Posizione Classe di resistenza > (25/30
opera

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione

Pos. 1 ‘ lato balcone/solaio | secondo indicazione del progettista

Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 . latosolaio | 208 2038 208 208 208

Pos. 3 Staffa ad “U”

Pos. 3 ‘ lato solaio | scelta costruttiva, secondo indicazione dell'ingegnere

Pos. 4 Armatura di bordo costruttiva sul bordo libero

Pos. 4 ‘ | bordura costruttiva secondo la norma SIA262 (non raffigurata)

Pos. 5 Armatura di sovrapposizione

Pos. 5 ‘ lato balcone/solaio | necessario nella zona di trazione, seguire le indicazioni del progettista
QPXT60, QPXT70, QPXT75, QPXT100,

X 0w
S S QPXT60+QPXT60 QPXT70+QPXT70 QPXT75+QPXT75  QPXT100+QPXT100

Armatura in

- Posizione Classe di resistenza > (25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione

Pos. 1 ‘ lato balcone/solaio | secondo indicazione del progettista

Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 . latosolaio | 208 208 2038 2038
Pos. 3 Staffa ad “U”

Pos. 3 ‘ lato solaio | scelta costruttiva, secondo indicazione dell'ingegnere

Pos. 4 Armatura di bordo costruttiva sul bordo libero

Pos. 4 ‘ | bordura costruttiva secondo la norma SIA262 (non raffigurata)

Pos. 5 Armatura di sovrapposizione

Pos. 5 ‘ lato balcone/solaio | necessario nella zona di trazione, sequire le indicazioni del progettista
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QPXT
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Schock Isokorb® tipo QPXT

Tipologia di collegamento con appoggio

Balcone _ Solaio

5P
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Fig. 162: Schdck Isokorb® tipo QPXT+QPXT: & necessario un appoggio conti-

nuo

Balcone con appoggio

Fig. 163: Schdck Isokorb® tipo QPXT: é necessario un appoggio continuo

Schdck Isokorb® tipo QPXT, QPXT+QPXT é pensato per balconi con appoggio. Trasferisce solo forze di taglio e non € adatto per i

momenti flettenti.

Avvertenza: appoggi mancanti
Senza appoggio, il balcone é destinato a crollare.

Il balcone deve essere sostenuto durante tutte le fasi costruttive tramite supporti dimensionati staticamente o appoggi.
Anche a fine lavori il balcone va sostenuto tramite supporti dimensionati staticamente o appoggi.
La rimozione dei supporti provvisori & consentita solo dopo l'installazione dell'appoggio definitivo.
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Schack Isokorb® tipo QPXT

Istruzioni di posa

Wﬂmﬁ& PAWAN

A T e

A Attenzione!

Senza appoggio il balcone crolla!

Il balcone deve sempre essere dimensionato
statcamente. Rimuovere gli appoggi provvisori solo
dopo l‘installazione dell‘appoggio definitivo.
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Schock Isokorb® tipo QPXT

i di posa
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Schock Isokorb® tipo complementare EQXT

Schock Isokorb® tipo complementare EQXT

Schock Isokorb® tipo complementare EQXT

E adatto in presenza di sollecitazioni orizzontali effettive 0 momenti positivi.

Trasferisce forze di taglio orizzontali e forze di trazione.

Insieme con Schock Isokorb® tipo KXT trasferisce forze di taglio orizzontali e momenti positivi o forze di tra-
zione.

Schack Isokorb® tipo complementare EQXT va impiegato esclusivamente come complemento di una tipolo-
gia collaudata di Schack Isokorb® come il tipo KXT, il tipo QXT, il tipo QPXT o il tipo DXT.

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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EQXT
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Schack Isokorb® tipo complementare EQXT

Disposizione dell’elemento | Sezioni costruttive

Solaio

Balcone

Fig. 164: Schock Isokorb® tipo EQXT: balcone a sbalzo con momento positivo

2%

/.

Fig. 165: Schdck Isokorb® tipo KXT, EQXT: sistema isolamento a cappotto
(WDVS)

128

Fig. 166: Schock Isokorb® tipo KXT, EQXT: muratura bistrato con interposto

isolamento
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Schock Isokorb® tipo complementare EQXT

Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Le varianti di Schock Isokorb® tipo complementare EQXT
I modelli di Schock Isokorb® tipo complementare EQXT possono presentare diverse varianti:
Classe di portata:
EQXT1 e EQXT2
Altezza:
H =160 - 250 mm
Classe di resistenza al fuoco:
RO: standard,
REI120: sporgenza del pannello antincendio superiore di 10 mm per lato

Denominazione dei modelli nella documentazione progettuale

Tipo/Classe di portata
Altezza Isokorb®

‘ Protezione antincendio
|

EQXT1-H180-REI120

Soluzioni speciali

Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-

volgervi al nostro ufficio tecnico (per i contatti v. pagina 3).
Secondo la certificazione sono possibili altezze fino a 500 mm.
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Schack Isokorb® tipo complementare EQXT

Dimensionamento per calcestruzzo €25/30

vasl?or;::ndel:t‘:] Cg\r;r[lrf::? Classe di resistenza > €25/30
raccomandati
per V35 Cvs0 Mgay [kNm/elemento] con Ngqy = 0
160 - 3,8 8,3
- 180 41 8,8
170 - 43 9,3
- 190 45 9,7
180 - 4,7 10,2
- 200 49 10,7
190 - 5,1 11,2
- 210 5,4 11,7
If;:(i‘ff@ 200 : 5,6 122
H [mm] - 220 5,8 12,7
210 - 6,0 13,2
- 230 6,2 13,7
220 - 6,5 14,2
- 240 6,7 14,7
230 - 6,9 15,2
- 250 7,1 15,6
240 - 7,3 16,1
250 - 7,8 17,1
Neax (Zrax) [kN/elemento] con Mgy, = 0
Altezza Isokorb® 160 - 250 137 | 98,4
Vay [kN/elemento]
Altezza Isokorb® 160 - 250 +12,5 | 428
Lunghezza Isokorb® [mm] 150 150
Barre di trazione 228 2212
Barre a taglio orizzontali 2x128 2x1312
e~ — T
Vrgy
Mg,
Lyo
X

Fig. 167: Schdck Isokorb® tipo EQXT: regola dei segni per il dimensionamento
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Schock Isokorb® tipo complementare EQXT

Il calcolo

Note sul dimensionamento

Per il dimensionamento della sezione, considerare M4y oppure Neax (Zzax)- Mray € Nrax (Zrax) NON vanno applicati contempora-
neamente.

Si raccomanda di combinare Schdck Isokorb® tipo complementare EQXT e Schock Isokorb® tipo KXT in tale modo:

Schock Isokorb® tipo complementare EQXT1 con almeno Schock Isokorb® tipo KXT40,

tipo complementare EQXT2 con almeno Schock Isokorb® tipo KXT55.

Per attivare il momento di calcolo positivo & necessaria la combinazione di Schdck Isokorb® tipo complementare EQXT2 con al-
meno il tipo Schack Isokorb® tipo KXT55.

In fase di dimensionamento di un collegamento lineare si deve considerare che l'impiego del tipo complementare EQXT puo ri-
durre i valori di calcolo del collegamento lineare (ad es. l'impiego di tipo KXT con L = 1,0 m e tipo complementare EQXT con L =
0,15 m, comporta una riduzione di mg4 € vgg del raccordo lineare tipo KXT di circa il 13%).

Questi elementi vanno considerati come vincoli alle dilatazioni termiche. Per la scelta e la disposizione del modello (tipo com-
plementare EQXT), ci si deve accertare che non vengano a crearsi punti fissi non necessari e che siano rispettate le distanze
massime tra i giunti di dilatazione (ad es. tipo KXT, QXT o DXT).

Il numero necessario di Schock Isokorb® tipo complementare EQXT va determinato in base alle esigenze statiche.

Schdck Isokorb® tipo complementare EQXT non deve essere installato sul bordo della soletta.

EQXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato
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Schack Isokorb® tipo complementare EQXT

Distanza tra i giunti di dilatazione

Distanza massima tra i giunti di dilatazione

Se la lunghezza del balcone supera la distanza massima tra i giunti di dilatazione e, occorrera inserire delle fughe aggiuntive per
interrompere le solette perpendicolarmente all’isolante, al fine di limitare gli effetti delle variazioni termiche. In caso di punti fis-
si, come ad es. angoli di balconi, attici e parapetti, o nel caso dell'impiego del tipo complementare EQXT va considerata la meta
della distanza massima tra i giunti di dilatazione e/2 dal punto fisso.

La trasmissione della forza di taglio nel giunto di dilatazione puo essere garantita con un perno a taglio scorrevole longitudinal-

mente come Schock Dorn.
EQXT

. <e/2 . <ef2 . <ef2 .

] ] | |
Tino QXT o\ Schdck Dorn tipo LD

L~ '1po Q Giunto di dilatazione

Tipo KXT Tipo EQXT Vs Tipo KXT I Tipo KXT

RIITRIITEVERRITI FITEIITERITEIITIIIIRRITENIOERIPERITEY IERNIOERITIROOINIL.; NERRIOIRIENLISURNI KROOTROTINOONNITYLIFURIOLINOIIIEIINNY 10TV YS
O Y ORI O OOAOOCOCA OO Y

armato

Fig. 168: Schdck Isokorb® tipo EQXT: giunti di dilatazione con perno a taglio scorrevole longitudinalmente, p. es. sistema a perno Schéck

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

KXT-HV, KXT-BH, QxT QPXT
Schock Isokorb® tipo EQXT combinato con KXT KXT-WU, ! ¢ DXT
KXT-WO QXT+QXT QPXT+QPXT
Distanza max. tra i giunti di dilatazione
T e e <ef2v.pag. 48 10,9 <ef2v.pag. 108 | <e/2v.pag. 122 9,9

Distanze tra i bordi
Schack Isokorb® deve essere posizionato in corrispondenza del giunto di dilatazione rispettando i sequenti criteri:
per la distanza assiale delle barre di trazione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: ez > 50 mm
ed e <150 mm;
per la distanza assiale degli elementi di compressione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione: ez 2 50 mm;
per la distanza assiale delle barre a taglio dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: ez > 100 mm ed e <
150 mm.
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Schock Isokorb® tipo complementare EQXT

Descrizione del prodotto | Versione antincendio

Balcone 451 } } 451 , Solaio Balcone Solaio
1 1 1 1
i E 5 R
m
I~ I 7 I R 2
2 == o R
il ) il -
= 47
| 495 | 120 | 495 | 495 120 495
7 1 KB 1 T 1
Fig. 169: Schéck Isokorb® tipo EQXT1: sezione dell’elemento Fig. 170: Schock Isokorb® tipo EQXT1: pianta del prodotto
Balcone | 714 } } 714 ,  Solaio Balcone Solaio
1 1 1 1
n o @ e a— e 1 T
2| Mg T = T E— 2 I — ~ — , S
é | | J] ) = :l ‘ilj > ‘ ‘ A
1 1 ; 1 L I 714 714 I
i 1
725 120 725 R ‘ 725 120 725 ‘
1 1
Fig. 171: Schéck Isokorb® tipo EQXT2: sezione dell’elemento Fig. 172: Schock Isokorb® tipo EQXT2: pianta del prodotto
Descrizione del prodotto
Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.
Versione del prodotto secondo i requisiti antincendio
Balcone 120 a:l; Solaio
| J
'=‘ \ | "='
Fig. 173: Schdck Isokorb® tipo EQXT1 sezione dell’elemento con REI120: pan-
nello antincendio superiore ed inferiore
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Schack Isokorb® tipo complementare EQXT

Esempio di dimensionamento

Lo Schock Isokorb® tipo KXT e il tipo complementare EQXT in presenza di momento positivo come da pro-
getto

MRd,y

AJ/ <L

Pt
/ E50090090099099850061 09990959999500900990010999900800959999999¢ 199909909949994995904
Bal Solai O XN Y A YTV Y
alcone 0lalo !

Tipo KXT50-CV35-H200

S Mrgy I | i 1 1 = Vidy
L *_T - | 445m |

dati: raccordo della soletta a sbalzo con Schock Isokorb® tipo KXT50-CV35-H200, classe di resistenza
(25/30
calcolo del raccordo e scelta del corrispettivo Schick Isokorb® tipo KXT Classe di portata v. pag. 56
Momento positivo e forza normale positiva come da progetto:
Vegy = 11,0 kN/soletta
M4, = 4,1 kNm/soletta
scelta progettuale: Schack Isokorb® tipo complementare EQXT1
Vray = 12,5 kN > Vg, = 11,0 kN/soletta
Mgy = 5,6 kNm > Mgq, = 4,1 kKNm/soletta

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato

Esempio di dimensionamento
Per attivare Mg, € necessario collocare gli elementi Schock Isokorb® tipo KXT in adiacenza al tipo complementare EQ.
Disposizione di Schdck Isokorb® tipo complementare EQXT secondo pag. 136 e la checklist.

Area di influenza per Mgq

4 & 8 Barre tese tipo
KXT50-CV35-H200

2 & 8 Barre a taglio
orizzontali tipo EQXT1

Reggispinta tipo
KXT50-CV35-H200

\_/
| 4,45m | Tipo KXT | Tipo EQXT1 | Tipo KXT
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Istruzioni di posa

Tipus EQ
Tipus EQXT

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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Schock Isokorb® tipo complementare ZXT

Schock Isokorb® tipo complementare ZXT

Schock Isokorb® tipo complementare ZXT
Pezzo isolante intermedio adatto a diverse situazioni di montaggio e requisiti della protezione antincendio.
Schdck Isokorb® tipo complementare ZXT non trasferisce nessuna forza.
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Schock Isokorb® tipo DXT

Schock Isokorb® tipo DXT

Schock Isokorb® tipo DXT
Adatto a solai continui. Trasferisce momenti negativi e forze di taglio positive nei balconi a sbalzo 0 momenti
in campata positivi in combinazione con forze di taglio.

TI Schéck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre 139



DXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato

Schack Isokorb® tipo DXT

Disposizione dell’elemento | Sezioni costruttive

199999999999999999999999999999099999999999¢
OCOCOOOOCOCOOCOCONCOYY.

Tipo QXT

—
Balcone

Y

a Tipo DXT

—
Solaio

_J_

Solaio
Tipo DXT 1 x tipo DXT-CV50
199999990909990000009900000000000000000044
BO00000000000000000)0000000000000000001
|~ Tipo QXT =~ Tipo DXT
- Balcone = ]
i = =1 !

Fig. 174: Schock Isokorb® tipo DXT, QXT: solaio monodirezionale

Fig. 175: Schock Isokorb® tipo DXT, QXT: solaio bidirezionale, mentre il vin-
colo di Schock Isokorb® é soltanto monodirezionale

-

Balcone

1L

Balcone

-

11z

Appoggio

Fig. 176: Schdck Isokorb® tipo DXT: sezione costruttiva; solaio monodirezio-

nale
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Fig. 177: Schock Isokorb® tipo DXT: sezione costruttiva; solaio piano
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Schock Isokorb® tipo DXT

Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Le varianti di Schock Isokorb® tipo DXT
I modelli di Schock Isokorb® tipo DXT possono presentare diverse varianti:
Classe di portata:
DXT30, DXT50, DXT70, DXT90
DXT20 é disponibile su richiesta
Copriferro delle barre tese:
CV35: sopra CV = 35 mm, sotto CV = 30 mm (ad es.: DXT50-CV35-VV6-H200)
CV50: sopra CV = 50 mm, sotto CV = 50 mm
Classe di portata per le forze di taglio:
a seconda del diametro delle barre a taglio VV6, VV8, VV10, (ad es.: DXT50-CV35-VV8-H200)
Altezza:
H = Huio fino @ 250 mm ( Hi dipende dal copriferro e dalla classe di portata per le forze di taglio v. pag. 146)
Classe di resistenza al fuoco:
RO: standard
REI120: sporgenza del pannello antincendio superiore di 10 mm per lato

DXT

Denominazione del prodotto nella documentazione di progetto

Tipo/Classe di portata
Copriferro

Classe di port. forze di taglio
Altezza Isokorb®

‘ Protezione antincendio
|

DXT50-CV35-VV8-H180-REI120

armato

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

Soluzioni speciali
Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-

volgervi al nostro ufficio tecnico (per i contatti v. pagina 3).
Secondo la certificazione sono possibili altezze fino a 500 mm.
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Schack Isokorb® tipo DXT

Dimensionamento per calcestruzzo €25/30

Schack Isokorb® tipo DXT30-..-VV6 DXT30-.-/V8 DXT30-..-VV10 DXT50-.-VV6 DXT50-.-V8 DXT50-..-VV10
Copriferro .
- >
Valori di v [mm] Classe di resistenza > €25/30
calcolo per
V35 (V50 Mgy [kNm/m]
160 +15,7 = = 22,9 = =
200 +16,6 - - 24,3 - -
DXT 170 +17,6 +15,4 : £257 235 -
210 +18,5 +16,2 - 27,1 24,8 -
180 +19,5 +17,0 +13,9 +28,5 +26,1 $22,9
220 +20,4 +17,9 +14,6 +29,9 27,3 24,1
190 21,3 +18,7 +15,3 131,2 +28,6 +25,2
Altezza 230 223 19,5 £15,9 32,6 £29.8 26,3
Isokorb®
] H [mm] 200 +23,2 +20,3 116,6 134,0 31,1 27,4
N
2 240 +24,2 21,2 +17,3 +35,4 32,4 +28,5
g 210 +25,1 $22,0 +18,0 136,8 $33,6 $29,6
(3°]
% ° 250 +26,1 22,8 +18,6 138,1 $34,9 +30,7
- 220 +27,0 +23,6 +19,3 +39,5 +36,2 +31,8
E < 230 28,9 +253 +20,7 +423 +38,7 +34,1
5 240 +30,8 +26,9 22,0 45,1 +41,2 +36,3
*g"_,' 250 32,7 +28,6 23,4 47,8 43,8 138,5
o
8 VRd,z [kN/m]
Classe di port.
forze di taglio VV6/VV8/VV10 42,3 175,2 +117,5 42,3 175,2 117,5
Schock Isokorb® tipo DXT30-..-VV6 DXT30-...-VV8 DXT30-...-VV10| DXT50-...-VV6 DXT50-...-VV8 DXT50-...-VV10
Lunghezza Isokorb® [mm] 1000 1000
Barre di trazione/barre di compressione 2x5@12 2x7@12
Barre a taglio 2x626 2x628 2x6210 2Xx626 2x6238 2x6210
Huin per CV35 [mm] 160 170 180 160 170 180
Hpin per CV50 [mm] 200 210 220 200 210 220
Balcone Solaio
|
| == 1
z| i i
! = !
| | |
T\ Sezione di calcolo

Fig. 178: Schdck Isokorb® tipo DXT: sistema statico
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Dimensionamento per calcestruzzo C25/30

Schock Isokorb® tipo DXT

Schock Isokorb® tipo

DXT70-.-VV6 DXT70-...VV8 DXT70-..-VV10 DXT90-.-VV6 DXT90-.-WV8 DXT90-../V10

Valori di C:\;;rllrf::;) Classe di resistenza > (25/30
calcolo per
Cv3s5 CV50 Mgqy [kNmM/m]
160 $33,9 = 41,1 =
200 +35,9 - +43,6 -
170 +37,9 +35,7 = +46,1 +43,9
210 +40,0 +37,7 - +48,6 +46,3
180 +42,0 +39,6 +36,5 +51,0 +48,6 +45,5
220 +44.0 +41,5 +38,2 +53,5 +51,0 +47,7
190 +46,1 434 +40,0 +56,0 +53,3 +49,9
Altezza 230 48,1 45,4 41,8 £58,5 4557 52,1
Isokorb®
H [mm] 200 +50,2 47,3 +43,6 +60,9 +58,0 +54,3
240 +52,2 +49,2 +453 +63,4 +60,4 +56,5
210 +54,2 +511 +47,1 65,9 62,8 +587
250 +56,3 +53,0 +489 +68,4 +65,1 +61,0
220 +58,3 +55,0 +50,6 +70,8 +67,5 +63,2
230 +62,4 58,8 +54,2 75,8 72,2 67,6
240 +66,5 +62,6 57,7 +80,8 +76,9 +72,0
250 170,6 +66,5 +61,3 +85,7 181,6 +76,4
Vra: [kN/m]
Classe di port.
forze di taglio VV6/VV8/VV10 42,3 175,2 117,5 42,3 175,2 $117,5
Schock Isokorb® tipo DXT70-...-VV6 DXT70-...-VV8 DXT70-..-VV10 DXT90-...-VV6 DXT90-...-VV8 DXT90-...-VV10
Lunghezza Isokorb® [mm] 1000 1000
Barre di trazione/barre di compressione 2x10212 2x12212
Barre a taglio 2X626 2x628 2x6210 2x626 2x628 2x6210
Huin per CV35 [mm] 160 170 180 160 170 180
Hpin per CV50 [mm] 200 210 220 200 210 220

Note per il dimensionamento

Per i componenti in calcestruzzo armato adiacenti ai due lati di Schock Isokorb® si deve eseguire una verifica statica.

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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Schack Isokorb® tipo DXT

Distanza tra i giunti di dilatazione

Distanza massima tra i giunti di dilatazione

Se la lunghezza del balcone supera la distanza massima tra i giunti di dilatazione e, occorrera inserire delle fughe aggiuntive per
interrompere le solette perpendicolarmente all’isolante, al fine di limitare gli effetti delle variazioni termiche. In caso di punti fis-
si, come ad es. angoli di balconi, attici e parapetti, o nel caso dell'impiego del tipo complementare EQXT va considerata la meta
della distanza massima tra i giunti di dilatazione e/2 dal punto fisso.

oxT Schck Isokorb® tipo DXT30 | DXT50 | DXT70 | DXT90
Distanza max. tra i giunti di dilatazione per e[m]
Spessore corpo isolante [mm] ‘ 120 19,8

Distanze tra i bordi
Schack Isokorb® deve essere posizionato in corrispondenza del giunto di dilatazione rispettando i sequenti criteri:
per la distanza assiale delle barre di trazione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione si deve considerare: ez > 50 mm
ed ez <150 mm;
per la distanza assiale delle barre di compressione dal bordo libero o dal giunto di dilatazione: ez > 50 mm.
per la distanza assiale delle barre a taglio dal bordo libero o dal giunto di dilatazione: ez > 100 mm ed ez < 150 mm.

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato

144 TI Schéck Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre



Descrizione del prodotto | Versione antincendio

Schock Isokorb® tipo DXT
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of et —— |
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Fig. 179: Schéck Isokorb® tipo DXT per CV35: sezione dell’elemento

Fig. 180: Schock Isokorb® tipo DXT per CV50: sezione dell’elemento
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Fig. 181: Schock Isokorb® tipo DXT50-VV6: pianta

Descrizione del prodotto
Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.

Versione del prodotto secondo i requisiti antincendio

Fig. 182: Schdck Isokorb® tipo DXT70-VV6: pianta

Balcone 0 10, 120 10 Solaio
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Fig. 183: Schdck Isokorb® tipo DXT-CV35, REI120: sezione dell’elemento
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DXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato

Schack Isokorb® tipo DXT

Armatura in opera

Balcone Solaio

[Pos.@ Pos.®\\ ﬂ%& [Pos.® [Pos.®1

Pos. @)

W)
2N

Pos. @ ~| | Pos. @D |~ Pos. ®

Pos. @)

Fig. 185: Schdck Isokorb® tipo DXT: armatura in opera

Schéck Isokorb® tipo DXT30-.VV6 DXT30-.VV8 DXT30-.WV10 DXTS0-.VV6 DXT50-.-VV8 DXT50-.-VV10

Armatura

. Classe di resistenza > (25/30
in opera

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione (necessaria in caso di momento negativo)

Pos. 1 [cm?/m] | 565 | 565 565 | 791 791 | 791

Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 | 2x208 | 2x298 | 2x288 | 2x288 | 2x288 | 2x2@8

Pos. 3 Armatura di bordo e di sospensione

Pos. 3 | 26/150 | ©6/150 | ©6/100 | ©6/150 | @6/150 | @6/100

Pos. 4 Armatura di sovrapposizione (necessaria per momento positivo)

Pos. 4 [cm?/m] | 565 | 565 | 565 | 791 791 | 791
Schick Isokorb® tipo DXT70-.-WV6 ~ DXT70-.-VV8 DXT70-.VV10 DXT90-.-WV6 DXT90-.-VV8 DXT90-.-\V10

ﬁ‘":::::a Classe di resistenza > (25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione (necessaria in caso di momento negativo)

Pos. 1 [cm?/m] o om3 13 113 | 1357 | 1357 | 13,57
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 | 2x208 | 2x298 | 2x288 | 2x288 | 2x288 | 2x2@8
Pos. 3 Armatura di bordo e di sospensione

Pos. 3 | 26/150 | ©6/150 | ©6/100 | ©6/150 | @6/150 | ©6/100
Pos. 4 Armatura di sovrapposizione (necessaria per momento positivo)

Pos. 4 [cm?/m] \om3 13 113 | 135 | 1357 | 13,57
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Schock Isokorb® tipo DXT

Armatura in opera

Armatura in opera

Per il calcolo della lunghezza di sovrapposizione vale quanto definito da SIA 262. E consentita una riduzione della lunghezza di
sovrapposizione necessaria secondo il rapporto meg/mgq. Per la sovrapposizione (1) con Schock Isokorb® per il tipo DXT & possi-
bile considerare una lunghezza delle barre di trazione pari a 605 mm.

Su entrambi i lati di Schock Isokorb® tipo DXT vanno applicate un'armatura di bordo ed una di sospensione (Pos. 3). | dati della
tabella sono validi per Schock Isokorb® con sollecitazioni di progetto corrispondenti allo sfruttamento completo delle resisten-
ze per (25/30.
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Schack Isokorb® tipo DXT

Istruzioni di posa

DXT
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Schock Isokorb® tipo DXT

i di posa

10Mm

Istruz

DXT
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Schock Isokorb® tipo ABXT

Schock Isokorb® tipo ABXT

Schock Isokorb® tipo ABXT
Adatto per attici e parapetti. Trasferisce momenti, forze di taglio e forze normali.
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Schock Isokorb® tipo ABXT

Disposizione dell’elemento | Sezioni costruttive

9800080

S 1 998999.4990 990099008990 990084) | (
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Parapetto

L Tipo ABXT [ Tipo ABXT L Tipo ABXT

T e ] { VI

NN 1

ABXT

Fig. 186: Schdck Isokorb® tipo ABXT - disposizione verticale: pianta parapet-  Fig. 187: Schock Isokorb® tipo ABXT - disposizione orizzontale: pianta para-
to sovrapposto petto anteposto

Parapetto Parapetto

Tipo ZXT

Tipo ABXT Tipo ABXT Tipo ABXT

s | L NN 1) e}
Solaio

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

L Tipo ABXT L Tipo ABXT [ Tipo ABXT TipoZXT  \Tipo 2XT Tipo ZXT

Tipo ZXT

armato

Fig. 188: Schdck Isokorb® tipo ABXT - disposizione verticale: vista parapetto  Fig. 189: Schock Isokorb® tipo ABXT - disposizione orizzontale: vista parapet-
sovrapposto to anteposto

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

Parapetto Parapetto

Solaio

Fig. 190: Schdck Isokorb® tipo ABXT - disposizione verticale: collegamento di  Fig. 191: Schock Isokorb® tipo ABXT - disposizione orizzontale: collegamento
un parapetto sovrapposto di un parapetto anteposto
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Schock Isokorb® tipo ABXT

Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Le varianti di Schock Isokorb® tipo ABXT
I modelli di Schock Isokorb® tipo ABXT possono presentare diverse varianti:
Altezza Isokorb®:
H =150 - 250 mm, RO
H =160 - 250 mm, REI120
Larghezza parapetto e attico:
B =150 - 250 mm, RO
B =160 - 250 mm, REI120
Classe di resistenza al fuoco:
RO (standard), REI120

Denominazione dei modelli nella documentazione progettuale

Tipo/Classe di portata
Altezza Isokorb® H [mm]

‘ Protezione antincendio
\ \

|
|
ABXT-H200-REI120

Soluzioni speciali

Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-

volgervi al nostro ufficio tecnico (per i contatti v. pagina 3).
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ABXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato

Schock Isokorb® tipo ABXT

Regola dei segni

Regola dei segni per il dimensionamento

A S |
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4 |
NRdz / / MRd,y \
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panwa |
|
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|
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s
/
/ v
v . _ _

Fig. 192: Schdck Isokorb® tipo ABXT: regola dei segni per il dimensionamen-  Fig. 193: Schdck Isokorb® tipo ABXT: regola dei segni per il dimensionamen-

to di parapetti sovrapposti to di parapetti anteposti
B b
Parapetto ] [T] Parapetto
< -
=
X
. Solaio | 1 4+ AX\ =| Solaio |
k|

Fig. 194: Schock Isokorb® tipo ABXT: schema statico con altezza del parapet-  Fig. 195: Schock Isokorb® tipo ABXT: schema statico con altezza del parapet-
to hA to hB
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Schock Isokorb® tipo ABXT

Dimensionamento per calcestruzzo C25/30 | Distanza tra i giunti di dila-

tazione

Tabella di dimensionamento

Schock Isokorb® tipo

ABXT

Solaio (XC4), balaustra (XC4), resistenza calcestruzzo > C25/30

Valori di calcolo per

Mgq [kNm/elemento]
150 - 190 +4,6
200 - 250 16,6
Altezza Isokorb® N4 [kN/elemento]
H [mm] 150 - 250 12,5
Via [kN/elemento]
150 - 250 +12,5
Schock Isokorb® tipo ABXT
Lunghezza Isokorb® [mm] 250
Barre di trazione/compressione 328
Barre a taglio 226
bmin [mMm] parapetto 160
hmin [Mm] solaio 160

Distanza massima tra i giunti di dilatazione

Se la lunghezza del balcone supera la distanza massima tra i giunti di dilatazione, occorrera inserire delle fughe aggiuntive per in-
terrompere le solette perpendicolarmente all’isolante e limitare gli effetti delle dilatazioni termiche. Nei punti fissi, come ad es.
angoli di balconi, attici e parapetti, va considerata la meta della distanza massima tra i giunti: e/2.

Attico / Parapetto

B

AN

YOO

2 x Schock Dorn LD

Giunto di dilatazione \-‘

Tipo ABXT Tipo ABXT Tipo ABXT

R S R A TR S A A A,

Tipo ZXT Tipo ZXT

| 5,ON“MMi6lbl0lblAOM“N“MMM“M“M

Tipo ZXT

Fig. 196: Schdck Isokorb® tipo ABXT: disposizione dei giunti di dilatazione

Schock Isokorb® tipo ABXT
Distanza tra i giunti di dilatazione e [m]
Spessore corpo isolante [mm] ‘ 120 23,0
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ABXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato

Schock Isokorb® tipo ABXT

Distanze dai bordi

Distanze tra i bordi

Schack Isokorb® deve essere posizionato in corrispondenza del giunto di dilatazione rispettando i sequenti criteri:
distanza del corpo isolante dal bordo del parapetto o dal giunto di dilatazione nel parapetto: ez > 10 mm;
distanza del corpo isolante dal bordo del solaio: ez > 75 mm.;
distanza della staffa di collegamento dal bordo del solaio: ez> 100 mm.

! !
\ \
| 250 \ \
\ \
\ \
\ \
\ \
Parapetto | Parapetto |
\ \
\ \
>10 \ \
- \ > 10 250 \
i
o \
| S \
\ \
>75 VoV VIV VYV Y
£ W W | o I O | o
; \ /N /\ N ANANAN
2 100 v Solaio | = VoV 5013;0 AR =
+—F ! AN A AA )
| \
Fig. 197: Schéck Isokorb® tipo ABXT - disposizione verticale: distanza dai Fig. 198: Schéck Isokorb® tipo ABXT - disposizione orizzontale: distanza dai
bordi bordi

Distanze tra i bordi
E possibile scegliere distanze dai bordi differenti nel solaio e nel parapetto.
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Schock Isokorb® tipo ABXT

Descrizione del prodotto | Copriferro

150 - 250
v v

U I A

ABXT

370
370

610
610

120 | 120 |
120 , 120 |

X
U

Fig. 199: Schock Isokorb® tipo ABXT: sezione trasversale del prodotto Fig. 200: Schdck Isokorb® tipo ABXT: sezione longitudinale del prodotto

armato

Descrizione del prodotto
Rispettare la larghezza minima del parapetto/attico by, = 150 mm e laltezza minima del solaio hy, = 150 mm.
Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

Copriferro

IL copriferro CV di Schock Isokorb® tipo ABXT varia in funzione dello spessore del parapetto e dell’altezza del solaio. armatura di
Schack Isokorb® tipo ABXT viene realizzata esclusivamente in acciaio per calcestruzzo armato ad aderenza migliorata inossidabile:
non vi & alcun rischio di corrosione.

Schock Isokorb® tipo ABXT
Copriferro per CV [mm]
150 25
160 30
170 35
180 40
190 45
Altez'.zIa[ rInsg]liorbGJ 200 30
210 35
220 40
230 45
240 50
250 55
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Schock Isokorb® tipo ABXT

Armatura in opera
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% ° Fig. 201: Schdck Isokorb® tipo ABXT - disposizione orizzontale: armatura in opera
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Fig. 202: Schdck Isokorb® tipo ABXT - disposizione verticale: armatura in opera
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Armatura in opera

Proposta per I'armatura di collegamento in opera

Schock Isokorb® tipo ABXT

Scelta costruttiva dell'armatura di sovrapposizione per uno sfruttamento pari al 100% del momento di progetto di Schock
Isokorb® per C25/30: a; armatura di sovrapposizione > a; barre di trazione/compressione Isokorb®.

Schock Isokorb® tipo

ABXT

Armatura in opera

Posizione

Solaio (XC4), balaustra (XC4), resistenza calcestruzzo > C25/30

Pos. 1 Armatura di sovrapposizione

Pos. 1 [cm?/elemento] lato solaio 2,01
Lunghezza sovrapposiz. |, [mm] lato solaio 340
Pos. 2 Barra lungo il giunto isolante

Pos. 2 lato solaio/lato parapetto 428
Pos. 3 Armatura di sospensione costituita da staffa

Pos. 3 ‘ lato solaio/lato parapetto | 428
Pos. 4 Armatura del raccordo

Pos. 4 ‘ lato solaio | 428
Pos. 5 Bordura costruttiva

Pos. 5 lato parapetto 2 8/250
Lunghezza sovrapposiz. l, [mm] lato parapetto 340
Pos. 6 Armatura di sovrapposizione

Pos. 6 [cm?/elemento] lato parapetto 2,01
Lunghezza sovrapposiz. l, [mm] lato parapetto 340

Tl Schock Isokorb® XT/CH-it/2018.1/Novembre
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Schock Isokorb® tipo ABXT
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Schock Isokorb® tipo ABXT

Istruzioni di posa del raccordo verticale

ABXT
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Schock Isokorb® tipo ABXT
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Schock Isokorb® tipo ABXT
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Schock Isokorb® tipo SXT

Schock Isokorb® tipo SXT

Schock Isokorb® tipo SXT
Indicato per balconi e travi in calcestruzzo armato a sbalzo. Trasferisce momenti negativi e forze di taglio po-
sitive.
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SXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

armato

Schock Isokorb® tipo SXT

Disposizione dell’elemento | Sezioni costruttive

Solaio Solaio
J9909090090100000109999900099080000000000009000900090009000900000000000000000000190009/50009090001 1080 0000000(09000.00000000000000000000000900009080000000000000000000000000000009/90009/09099989009.
20690880004)00451 1lXUIXIIXXIX!XUIXXXX[TIXUIXXXIUXIUIIXXXIXXHXIHXUIXI FRE0 (000600000000 160906000060/ 04050 UUUUUUUUIXUIX(TYIIIHIIIHUXXXHXUIXUIXIIXXIIXX SO XA XY

Tipo SXT L Tipo ZXT Tipo SXT / Tipo SXT L Tipo ZXT  Tipo SXT /
Balcone Balcone
Fig. 203: Schéck Isokorb® tipo SXT: balcone con travi a sbalzo (balcone pre- Fig. 204: Schock Isokorb® tipo SXT: balcone con travi a sbalzo
fabbricato)
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Fig. 205: Schéck Isokorb® tipo SXT: balcone con travi a sbalzo (balcone pre-
fabbricato)
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Fig. 206: Schéck Isokorb® tipo SXT: balcone con travi a shalzo
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Schock Isokorb® tipo SXT

Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Le varianti di Schock Isokorb® tipo SXT
I modelli di Schock Isokorb® tipo SXT possono presentare diverse varianti:
Classe di portata:
da SXT1 a SXT4
Area di aderenza:
buona aderenza con VB1 (area di aderenza |
aderenza moderata con VB2 (area di aderenza Il)
Larghezza:
B =220 mm
Altezza:
H =400 mm
Classe di resistenza al fuoco:
RO: standard
R90: sporgenza del pannello antincendio superiore di 10 mm per lato

SXT

Varianti
Al momento dell’ordine indicare le misure richieste.

Denominazione dei modelli nella documentazione progettuale

armato

Tipo/Classe di portata
Larghezza/Altezza Isokorb®

Zona di aderenza

‘ | Protezione antincendio

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

SXT1-B/H=220/400-VB1-R90

Soluzioni speciali
Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-

volgervi al nostro ufficio tecnico (per i contatti v. pagina 3).
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Schock Isokorb® tipo SXT

Dimensionamento per calcestruzzo €25/30

Schack Isokorb® tipo SXT1 | SXT2 | SXT3 | SXT4
. Classe di resistenza > €25/30
Valori di calcolo per
Mgq, [kNm/elemento]
400 296 | 35,4 | 47,7 | 71,1
Altezza Isokorb® Vg, [KN/elemento]
SXT H [mm]
400 30,9 | 183 | 69,5 | 9,7
Schock Isokorb® tipo SXT1 SXT2 SXT3 SXT4
Altezza Isokorb® H [mm] 400 400 400 400
Larghezza Isokorb® [mm] 220 220 220 220
Barre di trazione 3210 3212 3214 3216
g Lunghezza barra tesa VB1 (buona) 594 725 820 1340
g Lunghezza barra tesa VB2 (moderata) 835 1000 1160 1870
% Barre a taglio 228 2210 2212 2214
% - Barre di compressione 3912 3914 3216 3220
e g Lunghezza barre compressa 460 535 675 820
& ©
o
N
= >
g . Balcone = Solaio ‘
= ii !
S ii :
el = ]
! |
, 1
| b |
1 1

Fig. 207: Schdck Isokorb® tipo SXT: sistema statico

Note per il dimensionamento
Per la lunghezza d’ancoraggio delle barre compresse si considerano delle buone condizioni di aderenza (zona di aderenza |).
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Schock Isokorb® tipo SXT

Dimensionamento per calcestruzzo C25/30

Le varianti di Schock Isokorb® tipo SXT

Si prega di contattare l'ufficio tecnico in caso di problemi complessi relativi all'isolamento. Lufficio tecnico Schock si occupera del
vostro problema specifico inviandovi una proposta personalizzata sotto forma di offerta gratuita e non vincolante corredata di tut-
tii calcoli e dettagli necessari.

Inviatedi la sequente documentazione progettuale:

Momento in corrispondenza dello sbalzo Altezza parete
Mg, kNm H= mm
Forza di taglio verticale Spessore parete
Ved, kN B= mm

Forza di taglio orizzontale

Indicare valori di calcolo per le azioni
VEd,y kN

Eventuali forze di trazione O RO
NEd,x kN D R90

Eventuali forze di pressione
Nedx kN

Note per il dimensionamento
Per il calcolo di elementi speciali inviateci tutte le sezioni e le piante necessarie a definire collegamento.
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SXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

armato

Schock Isokorb® tipo SXT

Distanza tra i giunti di dilatazione

Distanza massima tra i giunti di dilatazione

Se la lunghezza del balcone supera la distanza massima tra i giunti di dilatazione, occorrera inserire delle fughe aggiuntive per in-
terrompere le solette perpendicolarmente all’isolante, al fine di limitare gli effetti delle variazioni termiche.

<e

Balcone

I Tipo SXT
il P

Tipo SXT
/

I Tipo SXT
il P

00098000000 0NeeOreeIreeIreserIserseesrserssesrrerererevIrIrees T80 LIDERIERIIIISSIIE YL
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OOy O O X Y YO XY O YV Y

|

|

Solaio i
| ISP e Lo i JRUEN PP, -
Fig. 208: Schdck Isokorb® tipo SXT: disposizione dei giunti di dilatazione
Schick Isokorb® tipo SXT1 | SXT2 | SXT3 | SXT4
Distanza max. tra i giunti di dilatazione per e[m]
Spessore corpo isolante [mm] | 120 193 | 17,0 | 155 | 135

Giunti di dilatazione

La distanza tra i giunti di dilatazione puo essere aumentata nel caso in cui il collegamento tra la soletta del balcone e la trave
non sia fisso. Questo puo essere realizzato ad es. inserendo una pellicola scorrevole.
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Descrizione del prodotto

Schock Isokorb® tipo SXT

Fig. 213: Schock Isokorb® tipo SXT1: vista dell’elemento

Descrizione del prodotto
Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.
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Fig. 209: Schock Isokorb® tipo SXT1-VB1: sezione dell’elemento Fig. 210: Schdck Isokorb® tipo SXT1-VB2: sezione dell’elemento
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Fig. 211: Schock Isokorb® tipo SXT1-VB1: pianta del prodotto Fig. 212: Schock Isokorb® tipo SXT1-VB2: pianta del prodotto
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SXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
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Schock Isokorb® tipo SXT

Versione antincendio

Balcone

400

Solaio

I

=
[

400

220

Fig. 214: Schdck Isokorb® tipo SXT, R90: sezione dell’elemento, rivestimento
con pannelli antincendio

Fig. 216: Schdck Isokorb® tipo SXT1, R90: rivestimento con pannelli antincendio
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Fig. 215: Schock Isokorb® tipo SXT, R90: vista dell’elemento, rivestimento

con pannelli antincendio
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Schock Isokorb® tipo SXT

Armatura in opera
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Fig. 217: Schock Isokorb® tipo SXT: armatura in opera

Proposta per I'armatura di collegamento in opera
Scelta costruttiva dell’'armatura di sovrapposizione per una sollecitazione pari al 100% del momento di progetto massimo di
Schock Isokorb® per C25/30: a; armatura di sovrapposizione > a barre di trazione/compressione Isokorb®.

Schick Isokorb® tipo SXT1 | SXT2 | SXT3 | SXT4
Armatura in opera Classe di resistenza > €25/30
Pos. 1 Armatura di sovrapposizione
Pos. 1 3210 3312 314 3316
Lunghezza di sovrapposizione VB1 (buona) 564 676 789 1239
Lunghezza di sovrapposizione VB2 (moderata) 805 966 1127 1770
Pos. 2 Armatura di sospensione
Pos. 2 [em?] | 0,71 1,11 1,60 2,18
Pos. 3 Staffa
Pos. 3 | secondo indicazione del progettista

Pos. 4 Armatura di bordo costruttiva sul bordo libero

Pos. 4 |

SIA 262

Pos. 4 Armatura parete e armatura di sovrapposizione barra a taglio

Pos. 5 |

secondo indicazione del progettista

Armatura in opera

E possibile posare armature di raccordo alternative. Per il calcolo della lunghezza di sovrapposizione vale quanto definito da
SIA262. E consentita una riduzione della lunghezza di sovrapposizione necessaria secondo il rapporto meg/mgg.
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Schock Isokorb® tipo SXT

Istruzioni di posa
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Schock Isokorb® tipo SXT

Istruzioni di posa
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Schock Isokorb® tipo WXT

Schock Isokorb® tipo WXT

Schock Isokorb® tipo WXT
Adatto a lastre delle pareti a sbalzo. Trasferisce momenti negativi e forze di taglio positive. Assicura inoltre il
trasferimento di forze di taglio orizzontali.
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Schack Isokorb® tipo WXT

Disposizione dell’elemento | Sezione costruttiva
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portanti e termoisolate e termoisolate

Disposizione degli elementi
Schack Isokorb® tipo WXT si compone almeno di tre parti: parte inferiore |, parte centrale Il, parte superiore lll. In funzione

dellaltezza puo essere necessaria una parte intermedia isolante II+.
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Varianti del prodotto | Denominazioni | Soluzioni speciali

Le varianti di Schock Isokorb® tipo WXT
I modelli di Schock Isokorb® WXT puo presentare le sequenti variazioni:
Classe di portata:
WXT1 - WXT4
Spessore materiale isolante:
120 mm
Larghezza:
B =150 - 300 mm con RO, B =160 - 300 mm con R90
Altezza:
H = 1500 - 3500 mm
Classe di resistenza al fuoco
RO (Standard), R90

Varianti
Al momento dell’'ordine indicare le misure richieste.

Denominazione dei modelli nella documentazione progettuale

Tipo/Classe di portata
Larghezza/Altezza Isokorb®

‘ Protezione antincendio
\

WXT1-B/H=175/2000-R90

Soluzioni speciali

Schock Isokorb® tipo WXT

Per i tipi di raccordo non realizzabili con le versioni di prodotto standard riportate nelle presenti informazioni tecniche, potete ri-

volgervi al nostro ufficio tecnico (per i contatti v. pagina 3).
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Schack Isokorb® tipo WXT

Dimensionamento per calcestruzzo €25/30

Schock Isokorb® tipo WXT1 WXT2 ‘ WXT3 WXT4
- Classe di resistenza 2 (25/30
Valori di calcolo per
Mg, [kNm/elemento]
Altezza 1500 - 1990 58,6 -101,4 -154,9 -113,6
Isokorb® 2000 - 2490 -80,8 -140,0 -213,9 -156,9
H [mm] 2500 - 3500 -103,0 1785 2728 22002
WXT V4. [kN/elemento]
Altezza Isokorb® 1500 - 3500 52,2 92,7 ‘ 144,9 208,6
H [mm] Vg, [kN/elemento]
1500 - 3500 +13,4 +13,4 \ +13,4 +13,4
Schock Isokorb® tipo WXT1 WXT2 WXT3 WXT4
S Barre di trazione 426 428 4210 4212
g Barre di compressione 628 6210 6212 6214
% Barre a taglio verticali 626 628 6210 6212
%o Barre a taglio orizzontali 2x226 2x226 2x2@6 2x226
g g Buins RO [mm] 150 150 150 150
S Buins R0 [mm] 160 160 160 160
N
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Fig. 220: Schdck Isokorb® tipo WXT: regola dei segni per il dimensionamento

Note per il dimensionamento

I momenti derivanti dalla sollecitazione esercitata dal vento dovranno essere trasferiti attraverso Ueffetto stabilizzante delle
solette del balcone. Se non fosse possibile, si dovra trasferire Mgy, attraverso la disposizione aggiuntiva di uno Schock Isokorb®
tipo DXT. Il tipo DXT, in questo caso, verra integrato al posto del pezzo isolante intermedio in posizione verticale.

Per il calcolo delle lunghezze di ancoraggio delle bare tese si considerano delle condizioni di aderenza moderate (zona di ade-
renza ll).
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Schock Isokorb® tipo WXT

Dimensionamento per calcestruzzo C25/30 | Distanza tra i giunti di dila-
tazione

Le varianti di Schock Isokorb® tipo WXT

Si prega di contattare l'ufficio tecnico in caso di problemi complessi relativi all'isolamento. Lufficio tecnico Schock si occupera del
vostro problema specifico inviandovi una proposta personalizzata sotto forma di offerta gratuita e non vincolante corredata di tut-
tii calcoli e dettagli necessari.

Inviateci la sequente documentazione progettuale:

Momento in corrispondenza dello sbalzo Altezza parete WXT
Mg, kNm H= mm
Forza di taglio verticale Spessore parete
Ved, kN B= mm

Forza di taglio orizzontale
Ve, kN

Indicare valori di calcolo per le azioni

Eventuali forze di trazione O RO
NEd,x kN D R90

armato

Eventuali forze di pressione
NEd,x kN

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo

Note per il dimensionamento
Per il calcolo di elementi speciali inviateci tutte le sezioni e le piante necessarie a definire collegamento.

Distanza massima tra i giunti di dilatazione
Se la lunghezza del balcone supera la distanza massima tra i giunti di dilatazione, occorrera inserire delle fughe aggiuntive per in-
terrompere le solette perpendicolarmente all'isolante, al fine di limitare gli effetti delle variazioni termiche.
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Fig. 221: Schéck Isokorb® tipo WXT: disposizione dei giunti di dilatazione
Schick Isokorb® tipo WXT1 | WXT2 | WXT3 | WXT4
Distanza max. tra i giunti di dilatazione per e[m]
Spessore corpo isolante [mm] ‘ 120 23,0 ‘ 21,7 ‘ 19,8 ‘ 17,0

Giunti di dilatazione
La distanza tra i giunti di dilatazione pu0 essere aumentata nel caso in cui il collegamento tra la soletta del balcone ed i pan-

nelli della parete non sia fisso. Questo puo essere realizzato ad es. inserendo una pellicola scorrevole.
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WXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato

Schack Isokorb® tipo WXT

Descrizione del prodotto
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Fig. 222: Schéck Isokorb® tipo WXT1: sezione dell’elemento

150 - 300

Fig. 224: Schdck Isokorb® tipo WXT1: pianta del prodotto

Descrizione del prodotto

Fig. 223: Schéck Isokorb® tipo WXT1: vista dell’elemento

Download di altre piante e sezioni su www.schoeck-bauteile.ch/download-it.
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Schock Isokorb® tipo WXT

Versione antincendio
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R90: vista dell’elemento, rivestimento

Fig. 226: Schock Isokorb® tipo WXT1,

con pannelli antincendio

Fig. 225: Schock Isokorb® tipo WXT1, R90: sezione dell’elemento; pannello

antincendio superiore ed inferiore
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Fig. 227: Schéck Isokorb® tipo WXT1, R90: rivestimento con pannelli antincendio
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Schack Isokorb® tipo WXT

Armatura in opera
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Fig. 228: Schdck Isokorb® tipo WXT: armatura in opera; sezione
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Fig. 229: Schock Isokorb® tipo WXT: armatura in opera; pianta
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Armatura in opera

Proposta per I'armatura di collegamento in opera
Scelta costruttiva dell'armatura di sovrapposizione per una sollecitazione pari al 100% del momento di progetto massimo di
Schock Isokorb® per C25/30: a, armatura di sovrapposizione > a, barre di trazione/compressione Isokorb®.

Schock Isokorb® tipo WXT

Schock Isokorb® tipo WXT1 | WXT2 WXT3 | WXT4
::l"::::a Classe di resistenza > (25/30
Pos. 1 Armatura di sovrapposizione
Pos. 1 426 428 4210 4212
Lunghezza di sovrapposizione 483 644 805 966
Pos. 2 Armatura di sospensione (ancoraggio con staffa o ad “L”)
Pos. 2 | 1238 | 4210 112 4214
Pos. 3 Bordura costruttiva
Pos. 3 | secondo indicazione del progettista

Pos. 4 Armatura parete e armatura di sovrapposizione barra a taglio

Pos. 5 |

secondo indicazione del progettista

Armatura in opera

E possibile posare armature di raccordo alternative. Per il calcolo della lunghezza di sovrapposizione vale quanto definito da
SIA262. E consentita una riduzione della lunghezza di sovrapposizione necessaria secondo il rapporto meg/mgg.
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Schack Isokorb® tipo WXT

Montaggio

Il montaggio
Schock Isokorb® tipo WXT viene consegnato con diversi componenti (parte inferiore, parte centrale, parte intermedia, parte supe-
riore).
A seconda della quantita ordinata, i componenti dello stesso tipo verranno collocati su un pallet per motivi di sicurezza duran-
te il trasporto.
La disposizione dei componenti avviene in opera secondo le istruzioni di posa v. pag. 191.

WXT

Calcestruzzo armato/Calcestruzzo
armato
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Istruzioni di posa
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Schack Isokorb® tipo WXT
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