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part C part T
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x ≤ 20 mm 

x 

x 

* Sc* Scellement PAellement PAellement P GEL V1/50

Utilisez le protocole d‘assemblage.
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Notice de montage – chantier, béton coulé sur place
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x = 130 – 140 mm

max. 5 Min.
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TempérTempérT ature (°C) Temps d‘Temps d‘T attente (h)
≥ 20 24
15 30
10 40
5 55 50

à 20 °C
min. 24 h
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16

part part part part part part part part part part part part part part part part part CCCCCCCCCC 

part T 

PAGEL

15

UK

à 20 °C
min. 12 h

Scellement

en PAGEL

B250: Scellement avec environ 3 litres de PAGEL V1/50 
B300: Scellement avec environ 4 litres de PAGEL V1/50
B350: Scellement avec environ 5,5 litres de PA,5 litres de PA,5 litres de P GEL V1/50 
B400: Scellement avec environ 7 litres de PAGEL V1/50

Co
nc

ep
tio

n 
de

 la
 st

ru
ct

ur
e

Documentation technique Schöck Sconnex®/CH-fr/2023.1/mars

Ty
pe

 P

Schöck Sconnex® type P

Notice de montage – chantier, béton coulé sur place



part C 

type P

x ≤ 20 mm 

x 

x 

B

1

part T

3

part part part part part part part part part part part part part part part part part part CCCCCCCC 

part T 

100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mmUKUKUKUKUKUK

2

B

ll

4

130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm130 mm

UK

mm
6

part T
30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm30 mm

5

100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm

UK

9

part C

7

part C

H2O
8

HH22OOO

3 mm3 mm

156

Co
nc

ep
tio

n 
de

 la
 st

ru
ct

ur
e

Documentation technique Schöck Sconnex®/CH-fr/2023.1/mars

Ty
pe

 P
Schöck Sconnex® type P

Instructions d’installation – ouvrage préfabriqué
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à 20 °C
min. 24 h

TempérTempérT ature (C°) Temps d‘Temps d‘T attente (h)
≥ 20 24
15 30
10 40
5 55 50
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� Est-il possible d’utiliser Schöck Sconnex® en tête de poteaux ?

� Les e� orts sur le raccordement Schöck Sconnex® sont-ils déterminés aux ELU ?

� Les poteaux sont-ils conçus comme des éléments de compression dans un ouvrage porteur non déplaçable ?

� La classe de résistance du béton est-elle prise en compte dans le dimensionnement ?

� Les conditions ont-elles été respectées lors de l’utilisation de la méthode de dimensionnement simpli� ée ?

� Les valeurs d’excentricité maximales autorisées pour les poteaux de rive sont-elles respectées et la résistance est-elle dimen-
sionnée en conséquence ?

� L’armature nécessaire des poteaux est-elle dé� nie ?

� Y a-t-il une situation spéciale en phase de construction ou un cas de charge spécial vis-à-vis desquels le produit doit être di-
mensionné ?

� Les exigences relatives à la protection incendie sont-elles clari� ées et prévues ?

� Est-il nécessaire d’établir un dimensionnement pour le cas d’un incendie ?

� La longueur hors-tout du poteau est-elle prise en compte lors du dimensionnement de la protection incendie ?

� La hauteur statique utilisée pour déterminer l’armature des poteaux (par ex. véri� cation du � ambage) est-elle correcte ?

� Les étriers prévus par le client dans la zone allant d’au moins 20 cm au-dessus de la part C à 35 cm au-dessous de la part C 
sont-ils prévus sous forme de crochets coudés à 90° ?

� Le scellement avec béton de scellement PAGEL® V1/50 est-il pris en compte dans les documents de plani� cation ?

� Pour l’application avec une section de poteau rectangulaire, une quantité su�  sante de mortier sec a-t-elle été prévue pour la 
fabrication du béton de scellement PAGEL®-Verguss V1/50 ?

� Le chantier a-t-il été sensibilisé concernant la certi� cation obligatoire ?
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 Liste de veri� cation




