Schock Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Baustelle Ortbeton

A WARNING Gefahr durch abstiirzendes
” Bauteil bei unvollstiandigem
Einbau! Es miissen alle Parts

Tronsole® Typ Q (Parts W + T +H)
verbaut werden.
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Schack Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Baustelle Ortbeton
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Schock Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Baustelle Ortbeton

119

Tl Schdck Tronsole®/CH-de/2021.1/April



Schack Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Baustelle Ortbeton
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|4\ WARNING| | Gofahr durch abstiirzendes
a Bauteil bei fehlender Stiitzung!
Baustiitzen langsam herunter-

drehen. Nur lastfreie Stiitzen
entfernen.
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Schock Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Baustelle Ortbeton
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Schack Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Elementwerk
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Schock Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Elementwerk
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Schack Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Elementwerk
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Schock Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Baustelle Element
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A WARNING

Gefahr durch abstiirzendes
Bauteil bei unvollstindigem
Einbau! Es miissen alle Parts

- Tronsole® Typ Q (Part W +T)
verbaut werden.
|
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Schack Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Baustelle Element




Schock Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Baustelle Element
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Schack Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Baustelle Element
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A WARNING

Gefahr durch abstiirzendes
Bauteil bei unvollstandigem
Einbau! Es miissen alle Parts
Tronsole® Typ Q (Part W +T)
verbaut werden.

Tl Schdck Tronsole®/CH-de/2021.1/April



Schock Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Baustelle Element

Nach dem Einbau des Wand-
elements (Tronsole® Part W)
ist die Hohenlage der Treppe
durch druckfeste Ausgleichs-
platten (z. B. aus Stahl, Min-
destgrosse 160 x 110 mm) zu
justieren.
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Schack Tronsole® Typ Q

Einbauanleitung Baustelle Element
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