
4

> 5 °C

2A 2B

3

Do not cut smaller!Do not cut smaller!

Do not cut smaller!Do not cut smaller!

Do not cut smaller!Do not cut smaller!

≥ 115 mm≥ 115 mm

≥ 125 mm

≥ 115 mm≥ 115 mm

≥ 125 mm1.

2.

3.

6A

x = L

6B

x < L

5.2

x
5.1

x

1
L

7

+ type T
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Einbauanleitung Baustelle Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T



12

11.1

1.

2.

3.

10.1 1010.2.2

9.1 9.2

8.1 8.2

11.2

1.

2.

3.

h
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Einbauanleitung Baustelle Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T



15.1

16.1

1515.2.2

16.16.22

14.214.214.1

13.1

≥ 30 mm≥ 30 mm

1313.2

≥ 30 mm≥ 30 mm

⌀ 8⌀ 8 ⌀ 8⌀ 8
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Einbauanleitung Baustelle Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T



x x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x x

x = 150 mm 21A 21B

x x x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x x

x = 150 mm

19

2.

20

18

2.

1.

1.

17

+ type L

type T-V2, T-V2, T V4, V6, V8, ... ... type T-V7T-V7T
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Einbauanleitung Baustelle Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T



25

24.1

≤ 125 mm≤ 125 mm≤ 125 mm

2424.2.2

≤ 125 mm≤ 125 mm≤ 125 mm

23.1

20 – 40 mm20 – 40 mm

2323.2.2

20 – 40 mm20 – 40 mm

22.1

llllll0

22.222.2

l0

xx

x ≈ 30 mm

26.26.1

⌀ 8⌀ 8 ⌀ 8⌀ 8

⌀ 8
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Einbauanleitung Baustelle Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T



30

29 34

33

32

28

27

26.26.22 31

BA
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Einbauanleitung Baustelle Ortbeton

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T



4

2.22.1

x

x

5

6

+

L
1

Do not cut smaller!Do not cut smaller!

Do not cut smaller!Do not cut smaller!

Do not cut smaller!Do not cut smaller!

≥ 115 mm≥ 115 mm

≥ 125 mm

≥ 115 mm≥ 115 mm

≥ 125 mm1.

2.

3.

3A

x = L

3B

x < L
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Einbauanleitung Elementwerk

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T



9.1

20 – 40 mm

20 – 40 mm

10.1

≤ 125 mm
≤ 125 mm

7

9.2

20 – 40 mm

20 – 40 mm

20 – 40 mm

20 – 40 mm

20 – 40 mm

1010.2.2

≤ 125 mm
≤ 125 mm
≤ 125 mm
≤ 125 mm
≤ 125 mm

8.1

l0

8.2

l0

x x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x xx x x x x x

x = 150 mm 7A 7B

x x x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x xx x x x x x

x = 150 mm

type T-V2, T-V2, T V4, V6, V8, ... ... type T-V7T-V7T

⌀ 8 ⌀ 8

⌀ 8⌀ 8⌀ 8⌀ 8⌀ 8⌀ 8
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Einbauanleitung Elementwerk

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T



12

13

11

14

+ Typ Typ T Q   
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Einbauanleitung Elementwerk

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T



2A 2B

4

3

+ Typ L

1

> 5 °C

5.1 5.2
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Einbauanleitung Baustelle Element

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T



10.1 1010.2.2

6

x ≈ 30 mm

xx

8

9

7.2

2.2.
1.1.1.

7.1

62

Einbauanleitung Baustelle Element

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T



63

14

≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm

hhhhhhhhh hhhhhhhhh

≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm≥ 40 mm

≤ 100 mm ≤ 100 mm

1313.213.1

11

15.1 1515.2.2

12.212.2

WARNING

12.1

Gefahr durch abstürzendes
Bauteil bei fehlender Stützung! 
Treppe bis zur sicheren Tragfähig-
keit der Tronsole® gegen Absturz
sichern!

Einbauanleitung Baustelle Element

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T



17

2116

19

20

18
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Einbauanleitung Baustelle Element

Schöck Tronsole® Typ T

TI Schöck Tronsole®/CH-de/2021.1/April

T
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